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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1.1

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\Α54.80.02.01 Ξύλινη πόρτα παιδικής χαράς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%

Ξύλινη πόρτα παιδικής χαράς, διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας με μεταλλικό πλαίσιο

και πλήρωση του κενού με ξύλινες τραβέρσες. Οι μεταλλικοί ορθοστάτες στους οποίους στερώνεται η

πόρτα θα πακτωθούν σε βάση απο σκυρόδεμα.

Η κατασκευή αποτελείται απο μεταλλικό πλάισιο  σωλήνας μορφής με ενδιάμεσες σανιδες απο

εμποτισμένη ξυλεία είδους και ποιότητας επιλογής της υπηρεσίας με κριτήριο την αντοχή σε

εξωτερικές συνθήκες υγρασίας και έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία, τοποθετημένες με κενό 1εκ.

ανάμεσά τους. Oι σανίδες είναι στερεωμένες με μπουλόνια με πάνω στον μεταλλικό σκελετό με

ασφάλεια χωρίς εκτεθημένες προεξοχές.

Η ξυλεία θα πρέπει να είναι τραβηγμένη με χαμηλό ποσοστό υγρασίας και βαφεται με δυο στρωσεις

μηκυτοκτονου ενώ προστατευεται με βερνικι εμποτισμού σε τρεις στρώσεις με ενδιάμεσο επιμελημένο

τρίψιμο της επιφάνειας με πολύ λεπτό γυαλόχαρτο για απόλυτα λεία επιφάνεια. Τα υλικα βαφης

ειναι μη τοξικα και μη αναφλεξιμα. Η πόρτα θα διαθέτει απαραίτητα μηχανισμό επαναφοράς και

κλειδαριά δύο στροφών.

Η κατασκευη πακτωνεται σε βαση απο σκυροδεμα.

Ολα τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα έχουν επιμελημένες συγκολήσεις χωρίς γρέζια είναι

βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας.

Στην τιμη περιλαμβανεται καθε υλικο και μικρουλικο, καθως και η εργασια για την πληρη και

έντεχνη κατασκευή και τοποθέτηση της πόρτας, συμφωνα με τα σχεδια λεπτομερειών της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 1.2

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\Α54.80.03 Ξύλινη πέργκολα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%

Ξύλινη πέργκολα, με διαστασεις 2,50*5,00μ εδραζομενη σε βαση απο σκυροδεμα.

 Η κατασκευη αποτελειται απο στύλους διατομής 0,15*0,15μ., ελέυθερου ύψους 2,20μ. και δοκούς

διατομής 0,06*0,15μ. μήκους 2,50μ. απο ξυλεια λαρικοειοδη (λαρτζινη).

Το ξυλο βαφεται με δυο στρωσεις μηκυτοκτονου και προστατευεται απο βερνικι θαλασσης σε δυο

στρωσεις. Τα υλικα βαφης  ειναι μη τοξικα και μη αναφλεξιμα.

Η κατασκευη πακτωνεται σε βαση απο σκυροδεμα.

Στην τιμη περιλαμβανεται καθε υλικο και μικρουλικο, καθως και η εργασια για την πληρη και

εντεχνη κατασκευη της πέργκολας, συμφωνα με τα σχεδια λεπτομερειων της μελετης.

Τιμή ανά τεμαχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.700,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

A.T. : 1.3

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\Α64.16.01.01 Πόρτα εξωτερικής περίφραξης, μονόφυλλη ή δίφυλλη ανοιγόμενη από δομικό χάλυβα,
γαλβανισμένο εν θερμώ με περαστή σχάρα και λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 100%

Πόρτα εξωτερικής περίφραξης αυλής, μονόφυλλη ή δίφυλλη ανοιγόμενη, από δομικό χάλυβα ΕΝ 10025

S235JR, γαλβανισμένο εν θερμώ κατά ISO 1461, διαστάσεων από 1100x1750mm έως 2900x2600mm, με

τμήμα που περιλαμβάνει περαστή σχάρα 25/3, εγκάρσια βέργα Φ5,5 , βροχίδα 53χ132 mm και τμήμα

που περιλαμβάνει στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1mm. Περιμετρικά θα υπάρχουν κοιλοδοκοί και

ορθοστάτες αναλόγων διαστάσεων και μπουλόνια ΙΝΟΧ αντικλεπτικά.
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Στην τιμη περιλαμβανεται καθε υλικο και μικρουλικο, κατασκευης, συναρμολογησης, στερεωσης καθως

και εργασια για την πληρη και εντεχνη κατασκευη, συμφωνα με τα σχεδια λεπτομερειων της μελετης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 1.4

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8041.7.1 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,9mm εξωτ. διαμέτρου 22mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήν   εξωτερικής   διαμέτρου  15mm τοποθετημένος  πλήρως  σε  οιανδήποτε

εγκατάσταση,  συμπεριλαμβανομένων  απάντων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες,

καμπύλες,  ταυ,  συστολές  κλπ)  πλην  των  ρακόρ,  όπως  επίσης  και των υλικών

καθαρισμού  και  συγκολλήσεως, των υλικών στηρίξεως κλπ και της εργασίας δοκιμών

και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά m.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,52

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 1.5

Άρθρο : ΟΔΟ ΝΕ10.4.01 Κάδος μικροαπορριμμάτων

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2653 Κωδικός αναθεώρησης:

     Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μονού μεταλλικού κάδου μικροαπορριμάτων, με εσωτερικό

και εξωτερικό κάδο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1χιλ. και 0,5 χιλ. αντίστοιχα,

χωρητικότητας 33l. Θα είναι βαμμένος ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστέρα σε χρώμα επιλογής της

Επίβλεψης και θα στηρίζεται πάνω σε ιστό ο οποίος θα βιδώνεται με στριφώνια σε βάση από μπετόν

ή στις πλάκες πεζοδρομίου

Δηλ. προμήθεια κάδου, υλικά και μικρουλικά καθώς και εργασία πλήρους στήριξης, σύμφωνα με  την

τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 1.6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 100%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.02 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1103 100%

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια

(π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126 100%

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση

της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2.1

Άρθρο : ΥΔΡ 6752 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής
και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Χυτοσιδηρά  καλύμματα  φρεατίων, σχάρες υπονόμων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής

και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήρως τοποθετημένα .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο.

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,14

(Ολογράφως) : δύο και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.2

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1/2  ιντσών, πάχους 2,65mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.3

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3/4 ιντσών, πάχους 2,65mm
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,20

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.4

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1  ιντσών, πάχους 2,65mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 2.5

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.4 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/4  ιντσών, πάχους 2,65mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 2.6

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.4.1 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου Φ1 1/4" προστασίας αγωγού καθόδου ΣΑΠ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου με ραφή, διαμέτρου Φ1 1/4", με τομή κατά

μήκος, για την προστασία του αγωγού καθόδου ΣΑΠ, δηλαδή σιδηροσωλήνας συμπεριλαμβανομένων των

στηριγμάτων επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 2.7

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 1/2  ιντσών, πάχους 2,65mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%
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Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.8

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2  ιντσών, πάχους 2,65mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 2.9

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.1.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2  ιντσών, πάχους 2,65mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1.10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00

m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,95

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 1.11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,85

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,15

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 1.14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05
m2 και έως 0,12 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 100%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 1.19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Α 100%

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης

στις θέσεις φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,75

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 1.22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή

αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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A.T. : 1.23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα

απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 1.24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία

και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
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συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100%

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους

τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη

(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από

την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

 Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ

A.T. : 1.29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T. : 1.30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Σελίδα 28 από 150



Τιμολόγιο μελέτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4 100%

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
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των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 1.33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.15.01 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα
συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100%

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής

προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως

εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.

Eλάχιστες απαιτήσεις:

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση.

- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.

- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας.

- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με
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επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.

- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων,

ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm.

- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα

είδη κιγκαλερίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου

του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή.

 Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 1.34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως
6,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266 100%

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 1.35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\53.20.01 Δάπεδο ξύλινο τύπου laminate

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5341 100%

Δάπεδο ξύλινο τύπου laminate σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και των τεχνικών προδιαγραφών

της μελέτης, πλήρως τοποθετημεμένο, μηχανικών αντοχών και προδιαγραφών κατάλλληλο για

γυμναστήριο. Συμπεριλαμβάνεται κάθε απαιτούμενο υλικό υπόστρωσης, μικρουλικά, φύρα υλικού κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 1.36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
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και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 118,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ

A.T. : 1.37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.03 Θυρα και κασα με επενδυση μελαμινης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2 100%

Κατασκευή και πλήρης τοποθέτηση κασσας και θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με επένδυση

μελαμίνης, με περιθώρια (περβάζια) 1x7 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα -

πλακέ, πλήρη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς, και σκελετό κυψελωτό (χαρτοκυψέλη), επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις

δύο όψεις, και γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας,

συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας και τοποθέτησης των κλειδαριών και χειρολαβών και της

εργασίας για πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και λειτουργία, στερεωμένη για βαριά χρήση.  Η

προμήθεια και η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της

μελέτης και τις οδηγιές της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση επένδυσης από φύλλο αλουμινίου ύψους 50 εκ. στο κάτω

μέρος και των δυο όψεων του κάθε φύλλου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση του υφιστάμενου

κουφώματος καθώς και κάθε είδους εργασία που θα απαιτηθεί για την τοποθέτηση του καινούργιου

κουφώματος και θα προκύψει από την τοποθέτησή του.

 Με κάσσα δρομικη ή μπατική, πλάτους έως 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 1.38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.04 Θυρα με επενδυση μελαμινης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2 100%

Κατασκευή και πλήρης τοποθέτηση θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με επένδυση μελαμίνης, με

περιθώρια (περβάζια) 1x7 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς,

και σκελετό κυψελωτό (χαρτοκυψέλη), επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις,

και γενικά ξυλεία, κόντρα πλακέ, υλικά σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας,

συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας και τοποθέτησης των κλειδαριών και χειρολαβών και της

εργασίας για πλήρη κατασκευή τοποθέτηση και λειτουργία, στερεωμένη για βαριά χρήση.  Η

προμήθεια και η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της

μελέτης και τις οδηγιές της επίβλεψης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση επένδυσης από φύλλο αλουμινίου ύψους 50 εκ. στο κάτω

μέρος και των δυο όψεων του κάθε φύλλου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση σε οποιαδήποτε απόσταση του υφιστάμενου

κουφώματος καθώς και κάθε είδους εργασία που θα απαιτηθεί για την τοποθέτηση του καινούργιου

κουφώματος και θα προκύψει από την τοποθέτησή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
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A.T. : 1.39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\54.46.05 Επιδιόρθωση - αντικατάσταση των κλειδαριών, χειρολαβών και στοιχείων στήριξης
κουφωμάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Επιδιόρθωση - αντικατάσταση των κλειδαριών, χειρολαβών και στοιχείων στήριξης (μεντεσέδες)

παντός είδους εσωτερικού ή εξωτερικού κουφώματος,συμπεριλαβανομένου και όλων των υλικών και

μικρουλικών για σωστή χρήση.

Τιμή τεμαχίου επιδιόρθωσης ανα κούφωμα

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1 100%

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, με  υποδοχή για διπλό υαλοπίνακα  στο μισό θυρόφυλλο  και

αρμοκάλυπτρα, με ή χωρις σταθερό τμήμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα

κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm,

θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο

στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες και η

εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες

(γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, και νεροχύτη με ανεμοφραφή

συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο και εντορμία, με ή χωρίς υαλοδόχους

πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων,

αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x4 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5

cm, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως

και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη

κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής

κλειδαριάς ασφαλείας και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T. : 1.41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη,

διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών

επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον

τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 100%

Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδρομίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από

μορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατομής, και

γενικά υλικά και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης,

στερέωσης και χρωματισμού με διπλή στρώση υλικού βάσεως ψευδαργύρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,

οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα

υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,

στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως

ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και

μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 1.46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%
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Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με

ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά

μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.22 Μεταλλικές γαλβανισμένες εσχάρες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 100%

Μεταλλικές γαλβανισμένες σχάρες επιδαπέδιες (τύπου ORSOGRIL), για κάλυψη καναλιού απορροής

ομβρίων υδάτων, ηλεκτροσυντηγμένες, εν θερμώ γαλβανισμένες, βρόγχου περίπου 11Χ66mm, διατομής

περίπου 15Χ2mm, με στρογγυλή συνδετήρια ράβδο, σε τεμάχια πλάτους 15cm και μεταβλητού μήκους,

πλήρως ανοιγόμενες, εδραζόμενες σε εν θερμώ γαλβανισμένες μεταλλικές γωνιακές διατομές

25Χ25Χ5mm, που στερεώνονται με τζινέτια στην άνω επιφάνεια του σκυροδέματος των καναλιών,

πλήρως τοποθετημένες. Περιλαμβάνεται η κατασκευή της σκάφης (κοπή με ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση

πλακών και σκυροδέματος κλπ.,  η  κατασκευή του καναλιού απορροής από σκυρόδεμα, η επικάλυψη με

τσιμεντοκονία και κάθε απαιτούμενη σύνδεση με υδρορροές - φρεάτια κλπ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αγορά και η προμήθεια όλων των υλικών, η φθορά, η κατεργασία, τα

μικροϋλικά σύνδεσης (μεντεσέδες κ.λ.π.) καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και

στερέωσης.

Μέτρηση σε τρέχοντα μέτρα (μ.μ.) τοποθετημένης σχάρας

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 1.48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα

λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50

kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον

1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις

βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των

εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 1.49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0

mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,

με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική

πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από

ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),

κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η
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κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής

της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η

πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 1.50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.50.1 Μηχανισμος επαναφορας (σουστα) θυρας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς (σουστα) θυρας, με την προμήθεια και τοποθέτηση

των

εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 1.51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.02 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 1 1/2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 1.53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.03 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή

επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και

τοποθέτηση.
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 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,30

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε

πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,05

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά

A.T. : 1.55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.2.1 Κατασκευη  με σιδηρες λαμες απο θερμογαλβανισμενο μορφοσιδερο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417 100%

Κατασκευη διαχωρισμου περιοχων φυτευσης με λαμες απο θερμογαλβανισμενο μορφοσιδερο οιωνδηποτε

λοιπων διαστασεων και διατομης , καθε σχεδιου, και σε οποιαδηποτε θεση ή υψος απο το εδαφος ή

το δαπεδο εργασιας , συνδεδεμενων μεταξυ τους με κοχλιες (μπουλονια) με διπλα περικοχλια μεσα

απο ειδικα διανοιγομενες οπες και με παρεμβολη τμηματων ελασματων ή με ηλεκτροσυγκολληση,

συμφωνα με την μελετη και εδραση τους επι των στοιχειων θεμελιωσης ή λοιπων δομικων στοιχειων.

Περιλαμβάνεται κάθε εργασία και υλικό και μικρουλικό για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση,

στερέωση, κοπή, φύρα, μεταφορά κλπ.

Επιμέτρηση με ζυγολόγια ή αναλυτικά με πίνακες

Τιμή ανά Κγρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 1.56

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 1.57

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524 100%

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

A.T. : 1.58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.42 Μονωτικα λαστιχα για Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα ή
συρομενα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6542 100%

Προμηθεια και τοποθετηση μονωτικου λαστιχου (τυπου ΑΕΡΟΣΤΟΠ λαστιχο) για υαλοστάσια αλουμινίου,

οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα ή συρομενα,

οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τρεχον μετρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

A.T. : 1.59

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\65.01.01 Πίνακας ανακοινώσεων τοίχου, διαστάσεων περίπου  50*70 εκ κλειστού τύπου βιτρίνας,
από αλουμίνιο και plexi-glass για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ Σ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6503 100%

Πρόκειται για έτοιμο πίνακα ανακοινώσεων από αλουμίνιο,  βιομηχανικής κατασκευής, κλειστού

τύπου, διαστάσεων περίπου 50*70 εκ. το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω σε κάθετη επιφάνεια (τοίχος ή

σταθερή μεταλλική περίφραξη) δημοτικών κτιρίων.   Αποτελείται από:

• Πλαίσιο αλουμινίου βαμμένο εργοστασιακά με ηλεκτροστατική βαφή για αντοχή στο χρόνο.

• Μεταλλική πλάτη στο χρώμα του πλαισίου με υποδοχές (τρύπες) ώστε να κρεμιέται ο πίνακας

εσωτερικά και με ασφάλεια. Θα διαθέτει μαγνητάκια για την στήριξη και την ευέλικτη τοποθέτηση

των αναρτώμενων σελίδων.

• Πόρτα από διάφανο plexi-glass 4 mm που κλείνει στεγανά και κλειδώνει ασφαλίζοντας το

περιεχόμενο.

• Επιλογή ανοίγματος πόρτας αριστερά ή δεξιά αναλόγως το πως τοποθετείται ο πίνακας.

Στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του περιγραφόμενου πίνακα, η εργασία  τοποθέτησης στην

επιλεγμένη από την υπηρεσία θέση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά  (βίδες στερέωσης με

ουπατ) για την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 1.60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
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εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.61

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.62

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.63

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών
με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα

σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του

σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με

αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με

αναδίπλωση.

 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.64

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.01 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%
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Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής

προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται

στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή

και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες

εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύμφωνα με

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 1.65

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη

λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην

εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από

αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί

τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και

εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους

συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 1.66

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,

υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή

φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές),

θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα

ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον

εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.67

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί

υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς

μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,
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τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.68

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1

cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1.69

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.71

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T. : 1.72

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε

απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,

σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της

πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό

υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.73

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.74

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.75

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 100%

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm,

αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος

στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος,

η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά

και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 1.76

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής

(όχι πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο

πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.77

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,
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οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική

κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,80

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.78

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.98 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με

ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα".

Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.79

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.99 Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399 100%

Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων μετά των υλικών στερεώσεως. 1 m προσθίας ακμής

βαθμίδων

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\73.91.01 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 5 εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 1 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας με συνολικό πάχος 5 εκ. οιουδήποτε χρώματος ή

σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας).Θα εφαρμοστεί κατεθθείαν πάνω σε πατημένο,

στεγνό καθαρό γαλμπίλι - σύντριμμα πάχους 15 εκ. ή πάνω σε τσιμεντοεπιφάνεια ή

ασφαλτοεπιφάνεια.

Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και ανακυκλωμένο λάστιχο ώς πρώτη στρώση σε

πάχος 4 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε

πάχος 1 εκ. ως δεύτερη στρώση. Το συνολικό πάχος του δαπέδου θα είναι 5 εκ. Το δάπεδο θα πρέπει

να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτηο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής

ακτιβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμοφής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την προσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματά της να μην είναι

εκτεθειμένα, γιατί λόγω τριβής μπορούν να αποκολλήθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 έως 6 mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 4 cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για

να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3 mm σε πάχος 1 cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή της επιθυμητής απόχρωσης θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.
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Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει λεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ύψος πτώσης 1,50 μ. και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού. Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει

πιστοποιηθεί σε Διεθνές Εργαστήριο για την ποιότητα κατασκευής και να έχει το σχετικό

πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για ύψος πτώσης 1,50 μ. και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου

πιστοποιημένου οίκου. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης

ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων του ιδίου ή του υπεργολάβου - συνεργείου εφαρμογής

με το οποίο θα συνεργαστεί.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους περατωμένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 1.81

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\73.97.10 Επιστρώσεις ελαστικου δαπεδου ασφαλειας  για παιδικες χαρες πάχους 4εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις ελαστικών πλακιδίων για κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, ειδικό για παιδικές

χαρές ομοιογενούς υφής. Οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις  0,50x0,50μ και πάχος 4εκ

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από κόκκους ανακυκλωμένου φυσικού ελαστικού (100% καοτσούκ).Η

επιφάνεια των πλακών θα είναι λεία, πορώδης και αντιολισθητική. Θα είναι εργοστασιακά

δοκιμασμένο να διαθέτει ιδιότητες απορρόφησης και απόσβεσης κραδασμών από πτώση σύμφωνα με τα

πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176:2008 & EN ΕΛΟΤ 1177:2008.

Η επιφάνεια της πλάκας θα είναι επεξεργασμένη για μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγο τριβής με ειδικό

βάρος 660 kgr/m3 στην επιφάνεια ενώ οι ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες. Οι πλάκες θα

τοποθετούνται πάνω σε λεία επιφάνεια  με πρόβλεψη απορροής ομβρίων και καλή αποστράγγιση. Η

υπόβαση αποζημιώνεται ιδιαίτερα. Προβλέπονται ειδικά τεμάχια απόληξης και ειδικό γωνιακό

τελείωμα σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των ελαστικών πλακιδίων καθώς και όλων των

απαραίτητων υλικών για την εργασία και την πλήρη τοποθετηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 1.82

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\73.97.20 Επιστρώσεις ελαστικου δαπεδου ασφαλειας  για παιδικες χαρες πάχους 6cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσεις ελαστικών πλακιδίων για κατασκευή ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, ειδικό για παιδικές

χαρές ομοιογενούς υφής. Οι πλάκες θα έχουν διαστάσεις  0,50x0,50μ και πάχος 6εκ

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από κόκκους ανακυκλωμένου φυσικού ελαστικού (100% καοτσούκ).Η

επιφάνεια των πλακών θα είναι λεία, πορώδης και αντιολισθητική. Θα είναι εργοστασιακά

δοκιμασμένο να διαθέτει ιδιότητες απορρόφησης και απόσβεσης κραδασμών από πτώση σύμφωνα με τα

πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1176:2008 & EN ΕΛΟΤ 1177:2008.

Η επιφάνεια της πλάκας θα είναι επεξεργασμένη για μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγο τριβής με ειδικό

βάρος 660 kgr/m3 στην επιφάνεια ενώ οι ακμές θα είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες. Οι πλάκες θα

τοποθετούνται πάνω σε λεία επιφάνεια  με πρόβλεψη απορροής ομβρίων και καλή αποστράγγιση. Η

υπόβαση αποζημιώνεται ιδιαίτερα. Προβλέπονται ειδικά τεμάχια απόληξης και ειδικό γωνιακό

τελείωμα σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας.

Περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των ελαστικών πλακιδίων καθώς και όλων των

απαραίτητων υλικών για την εργασία και την πλήρη τοποθετηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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A.T. : 1.83

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.22 Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422 100%

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η κατεργασία των

ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα -

αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.84

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.06 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 3 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Επιστρώσεις με πλάκες  μαλακού μαρμάρου,

πάχους  3 cm,  σε αναλογία  6 έως 10 τεμάχια             ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 99,00

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα

A.T. : 1.85

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.03 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω
των 20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7523 100%

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.86

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 100%

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 1.87

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 1.88

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 1.89

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
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με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.90

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.91

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών
(αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών

(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα,

σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση

υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση,

επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,35

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.92

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί

ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.93

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
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μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.94

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766 100%

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,

ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών

επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού

υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου

βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.95

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έως 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.96

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1.97

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".
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Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 1.98

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως     νερού η διαλύτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.99

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με

υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως

σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως     νερού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 2.10

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.01.0 Αποξήλωση - αποκομιδή φθαρμένου τμήματος σωλήνωσης από σίδηροσωλήνα μαύρο ή
γαλβανησμένο με ραφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή φθαρμένου τμήματος σωλήνωσης από σίδηροσωλήνα μαύρο ή γαλβανησμένο με

ραφή, οποίασδήποτε διαμέτρου , ή αναλόγου τμήματος μόνωσης σίδηροσωλήνα , δηλαδή είτε αποξήλωση

τμήματος μόνωσης, είτε αποσύνδεσή του σίδηροσωλήνα μετά τών είδίκών τεμαχίων (πλήν ρακόρ) από

τό υπόλοιπο δίκτυο, όπως καί κάθε άλλη εργασία (προετοίμασία τού υπόλοίπου προσυνδεδεμένου

τμήματος σωλήνωσης είτε γίά επανασύνδεσή του μέ νέα σωλήνωση, είτε γίά απομόνωση του υπόλοίπου,

αλλά μή αποξηλώσιμου προσυνδεδεμένου τμήματος από τό υπόλοιπο δίκτυο). Συμπερίλαμβάνεταί η

εργασία αποκομίδής του αποξηλωθέντος τμήματος σωλήνωσης, ή της μόνωσης αυτού, τών είδίκών

τεμαχίων (πλήν ρακόρ) καί λοίπών υλίκών καί μίκρουλίκών ομοίως αποξηλωθέντων σέ χώρο εκτός τού

Σχολικού Κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 Μ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2.11

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\6.1.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  1/2  ιντσών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.12

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\6.1.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  3/4  ιντσών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,40

(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2.13

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\6.1.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  1 ίντσας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.14

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\6.1.6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου  2  ιντσών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρως  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση

υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά
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A.T. : 2.15

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\6.00.00 Αποξήλωση - αποκομιδή εφθαρμένου τμήματος σωλήνωσης από χαλυβδοσωλήνα μαύρο
ή γαλβανισμένο χωρίς ραφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή εφθαρμένου τμήματος σωλήνωσης από χαλυβδοσωλήνα μαύρο ή γαλβανισμένο

χωρίς ραφή, οποιασδήποτε διαμέτρου , ή αναλόγου τμήματος μόνωσης χαλυβδοσωλήνα , δηλαδή είτε

αποξήλωση τμήματος μόνωσης, είτε αποσύνδεσή του χαλυβδοσωλήνα μετά τών ειδικών τεμαχίων (πλήν

ρακόρ) από τό υπόλοιπο δίκτυο, όπως καί κάθε άλλη εργασία (προετοιμασία τού υπόλοιπου

προσυνδεδεμένου τμήματος σωλήνωσης είτε γιά επανασύνδεσή του μέ νέα σωλήνωση, είτε γιά

απομόνωση του υπόλοιπου, αλλά μή αποξηλώσιμου προσυνδεδεμένου τμήματος από τό υπόλοιπο δίκτυο).

Συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκομιδής του αποξηλωθέντος τμήματος σωλήνωσης, ή της μόνωσης

αυτού, τών ειδικών τεμαχίων (πλήν ρακόρ) καί λοιπών υλικών καί μικρουλικών ομοίως αποξηλωθέντων

σέ χώρο εκτός τού Σχολικού Κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.16

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\7.1.1 Χαλκοσωλήνας Φ18, πάχους 0,80mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας διαστάσεων Φ18, πάχους 0,80mm, και κάθε είδους μικροϋλικών (ρακόρ, ταυ, γωνίες,

καμπύλες, μαστοί, μούφες κλπ) με άγκιστρα στερεώσεως σε μέγιστη απόσταση 1,5m με συγκόλληση

(μαλακή τριχοειδούς)με εργασία πλήρους τοποθετήσεως και δοκιμή πιέσης τους, μετά της αποξηλώσης

του παλαιού και φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή όπου επιτρέπεται από τις αρχές, επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.17

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\7.1.2.1 Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 22mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1057, πλήρως

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως, (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση του ιδίου του υλικού του χαλκοσωλήνα διαμ. 22mm, των υλικών

στερώσεως και όλων των ειδικών τεμαχίων,

(ταύ, ρακόρ, σύνδεσμοι κλπ). Συμπεριλαμβάνεται η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως

όπως και όλες ανεξαιρέτως οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας πρός παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2.18

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\7.1.2.2 Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 28mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Τοποθέτηση χαλκοσωλήνα διαμέτρου Φ 28mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1057, πλήρως

τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως, (απαγορεύεται η στερέωση με

ήλους) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση του ιδίου του υλικού του χαλκοσωλήνα διαμ. 28mm, των υλικών

στερώσεως και όλων των ειδικών τεμαχίων,

(ταύ, ρακόρ, σύνδεσμοι κλπ). Συμπεριλαμβάνεται η εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως

όπως και όλες ανεξαιρέτως οι απαραίτητες δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας πρός παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 Μ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.19

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\7.00.0 Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως και Φ28 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως και Φ28 mm δηλαδή εργασία αποξήλωσης και

αποκομιδής του παλαιού χαλκοσωλήνα μετά όλων των ειδικών τεμαχίων συνδέσεως, (και ρακόρ) σε

χώρο εκτός του σχολικού κτιρίου επιτρεπόμενο απο τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,83

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2.20

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\7.01.0 Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως και Φ35mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή χαλκοσωλήνα διαμέτρου έως και Φ35mm δηλαδή εργασία αποξήλωσης και

αποκομιδής του παλαιού χαλκοσωλήνα μετά όλων των ειδικών τεμαχίων συνδέσεως, (και ρακόρ) σε

χώρο εκτός του σχολικού κτιρίου επιτρεπόμενο απο τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.21

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.1.0 Σωλήνας ύδρευσης (τουμπόραμα) Φ 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνας πόσιμου νερού (τουμπόραμα) από διχτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE) χρώμματος λευκού ή

μαύρου , ονομαστικής πίεσης PN16 DIN 16893, διατομής Φ18, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους

εξαρτήματα και μικρουλικά.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια  σωλήνων και εξαρτημάτων,

μεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης με

κρουνό, ρυθμίσεων και δοκιμών.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.22

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.1 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με
θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική

αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Διαμέτρου Φ20

Τιμή ανά μέτρο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 2.23

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με
θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ25

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική

αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Διαμέτρου Φ25

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 2.24

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με
θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ32

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική

αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Διαμέτρου Φ32

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.25

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.4 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με
θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ40

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική

αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Διαμέτρου Φ40

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,80

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.26

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.5 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με
θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ50

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική

αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Διαμέτρου Φ50
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Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 2.27

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.1.6 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με
θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ63

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα ύδρευσης, συνδεόμενος με θερμική

αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Διαμέτρου Φ63

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.28

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.2.1 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης,
συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού - θέρμανσης, συνδεόμενος με

θερμική αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, αυτόματα εξαεριστικά άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και

μικροϋλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.

Διαμέτρου Φ20

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.29

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.2.2 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης,
συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ25

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού - θέρμανσης, συνδεόμενος με

θερμική αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής

αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, αυτόματα εξαεριστικά άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και

μικροϋλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.

Διαμέτρου Φ25

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2.30

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.2.3 Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου, κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού θέρμανσης,
συνδεόμενος με θερμική αυτοσυγκόλληση διαμέτρου. Φ32

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλος για δίκτυα κλιματισμού - θέρμανσης, συνδεόμενος με

θερμική αυτοσυγκόλληση. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει με το σύστημα θερμικής
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αυτοσυγκόλλησης σωλήνων και εξαρτημάτων από PP-R 80 (βελτιωμένο Type 3) και κάθε είδους ειδικά

τεμάχια, αυτόματα εξαεριστικά άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και

μικροϋλικά, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.

Διαμέτρου Φ32

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2.31

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.3.1 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ32, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329) για εγκατάσταση εντός του

κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων εξαρτημάτων σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης

(όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές κλπ.) των ανάλογων στηριγμάτων και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.32

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.3.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ40, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329) για εγκατάσταση εντός του

κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων εξαρτημάτων σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης

(όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές κλπ.) των ανάλογων στηριγμάτων και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,20

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.33

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.3.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ50, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ50, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329) για εγκατάσταση εντός του

κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων εξαρτημάτων σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης

(όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές κλπ.) των ανάλογων στηριγμάτων και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,40

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2.34

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.3.4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ75, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329) για εγκατάσταση εντός του

κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων εξαρτημάτων σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης

(όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές κλπ.) των ανάλογων στηριγμάτων και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

Τιμή ανά m
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2.35

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.3.5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ100, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329) για εγκατάσταση εντός του

κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων εξαρτημάτων σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης

(όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές κλπ.) των ανάλογων στηριγμάτων και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 2.36

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.3.6 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC Φ125, 6atm (ΕΛΟΤ EN 1329) για εγκατάσταση εντός του

κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ανάλογων εξαρτημάτων σύνδεσης, συγκόλλησης, στεγανοποίησης

(όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, σαμάρια, συστολές κλπ.) των ανάλογων στηριγμάτων και την

εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,60

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.37

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.4.1 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό από σκληρό PVC με είσοδο Φ75mm και έξοδο Φ100mm με
εσχάρα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη 20x20cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό από σκληρό PVC με είσοδο Φ75mm και έξοδο Φ100mm με εσχάρα ορειχάλκινη

επιχρωμιωμένη 20x20cm, με οσμοπαγίδα πλήρως τοποθετημένο.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.38

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.00.0 Σύνδεση σέ υπάρχον φρεάτιο αποχέτευσης νέας γραμμής πλαστικού σωλήνα
αποχέτευσης, διαμέτρου έως καί Φ160mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σύνδεση σέ υπάρχον φρεάτιο αποχέτευσης νέας γραμμής πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης, διαμέτρου έως

καί Φ160mm, καί σέ βάθος ώς καί 1,50m, συμπεριλαμβανομένων τής διάτρησης φρεατίου εκ

πλινθοδομής, πάντων τών ειδικών τεμαχίων, τών υλικών συνδέσεως, αποκαταστάσεως, κ.λ.π καί της

εργασίας πλήρους εγκατάστασης, συνδέσεως, αποκαταστάσεως καί στεγανοποιήσεως τού φρεατίου.

(1 ΤΕΜ

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.39

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\8.00.02 Απόφραξη καθαρισμός υδρορροής οιασδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
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Απόφραξη καθαρισμός υδρορροής οιασδήποτε και με οιονδήποτε τρόπο,

(πιεστικό ή περιστροφικό μηχάνημα, ατσαλίνα, χαλύβδινες ράβδους κλπ) ήτοι απόφραξη και

καθαρισμός του σωλήνα, με μεταφορά και απόρριψη των ακαθαρσιών σε χώρο επιτρεπόμενο από τις

αρχές.

(1 Μ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,68

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2.40

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.13 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον

αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου μήκους χαλκοσωλήνα ή

σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατομής με την επάρχουσα σωλήνωση

καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.

β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη

ορύγματος)

γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που

θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης.

δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης

καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμή για κάθε μία διαρροή σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2.41

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.30.01 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α
(με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος

Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 70%

ΥΔΡ 6107 30%

Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα ή με πλευρικό άνοιγμα και

εσχάρα και έλεγχος της λειτουργίας του.

Στο τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων

β) Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαμο και η απευθείας φόρτωση τους σε

φορτηγό ανατρεπόμενο με τα χέρια ή με μηχάνημα, απαγορευμένης ρητά της απόθεσης

έστω και προσωρινά στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο.

γ) Η μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού σε θέσεις επιτρεπόμενες από

τις αρμόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση.

δ) Ο καθαρισμός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα ομβρίων με πιεστικό

μηχάνημα με ελάχιστη πίεση 110 bar.

ε) Ο επιμελής καθαρισμός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου μετά το πέρας

των εργασιών.

στ)Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη

σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το

φρεάτιο (φθορά τσιμεντοκονίας κ.λ.π.).

Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείμενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαμο,

επιμετρώνται ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση

καθαρισμού φρεατίων τύπου Β με εσχάρα, πλευρικό άνοιγμα και φρεάτιο επίσκεψης.

 Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος

Τιμή ανά φρεάτιο (τεμ.) πλήρως καθαρισμένο κατά τα ανωτέρω.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.42

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.2.1 Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Καθαρισμός - εξυγίανση φρεατίου αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων), οποιονδήποτε διαστάσεων και

βάθος από 0,80 έως 2,50m. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απόφραξης του φρεατίου με τη χρήση

ειδικού οχήματος και η μεταφορά των προϊόντων άντλησης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 2.43

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.40.01 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος Καθαρισμός
αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 100%

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών

φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και

αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,

ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η

αναρρόφηση των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού,

καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και

ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των

εργασιών.

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα

οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

 Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.44

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 100%

Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης

(CCTV), προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες

ή παράνομες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού με έγχρωμη Πανοραμική

(pan-and-tilt) κάμερα σε αυτοκινούμενο σύστημα (και όχι με χειροκίνητη κάμερα

τύπου ώθησης) και η  σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς με σχόλια και

παρατηρήσεις για την κατάστασή του δικτύου.

Η επιθεώρηση θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN

752-1, EN 752-5, EN 752-7 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για

αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών με φουσκωτά

παρεμβύσματα και η εκτροπή της ροής με αντλίες παράκαμψης ή άλλα μέσα,

προκειμένου να εξασφαλισθεί χαμηλή στάθμη ροής στον αγωγό, μη υπερβαίνουσα το

10% της διαμέτρου του για την είσοδο του φορείου στον αγωγό.

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευμένο στο αντικείμενο, ο οποίος
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εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης

εργασίας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001, από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.

Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην

Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον

αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωμο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος

υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του Έργου, με την ολοκλήρωση της εργασίας,

πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατά τμήματα του

δικτύου μεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τομείς) τα οποία θα περιλαμβάνουν κατ’

ελάχιστο τα εξής:

- Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για

κάθε τύπο βλάβης

- Περίληψη των πορισμάτων έρευνας κατά τομέα (Section Report)

- Εκτύπωση αναφοράς (report) με ταξινόμηση (α) ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά

τομέα.

- Γραφικά τομέων (Section Graphics), ήτοι σχηματική διάταξη του αγωγού στην οποία θα

υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληματικών σημείων.

- Βιντεοσκόπηση ανά τομέα σε ψηφιακή μορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού

σκληρου δίσκου USB με αρχεία video στο φορμάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία.

- Mηκοτομή του αγωγού (tilt graphics), με βάση τα απόλυτα υψόμετρα του πυθμένα

των φρεατίων, στην οποία τα ελαττωματικά τμήματα  του τομέα (δηλαδή τα τμήματα

με βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται με κατάλληλη επισήμανση.

- Εκτύπωση εικόνων με τα προβληματικά σημεία ανά τομέα

- Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των

βλαβών σε σχέδιο του δικτύου (.dwg).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) επιθεωρουμένου αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με τα

ανωτέρω.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.45

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\10.00.00 Αποξήλωση καί αποκομίδή φρεατίου επίσκεψης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Αποξήλωση καί αποκομίδή φρεατίου επίσκεψης

οίωνδήποτε δίαστάσεων καί οίουδήποτε τύπου καί βάθους δηλαδή εργασία αποξήλωσης αυτού δίά

καθαίρέσεως τών τοίχωμάτων του από πλίνθοδομή μέ επίχρίσμα τσίμεντοκονίάματος, τού πυθμένα από

σκυρόδεμα μετά τού υπάρχοντος ημίσωλήνα, καθώς καί αποκομίδής καί απόρρίψης αχρήστων σέ χώρο

εκτός τού Σχολίκού Κτίρίου επίτρεπόμενο από τίς Αρχές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.46

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.1.02 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN20

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονομαστικής διαμέτρου DN 20, πιέσεως λειτουργίας έως 6 atm, NORMALY CLOSE,

κοχλιωτής σύνδεσης , με τα μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 2.47

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.1.04 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN32
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονομαστικής διαμέτρου DN 32, πιέσεως λειτουργίας έως 6 atm, NORMALY CLOSE,

κοχλιωτής σύνδεσης , με τα μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 2.48

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.1.06 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN50

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονομαστικής διαμέτρου DN 50, πιέσεως λειτουργίας έως 6 atm, NORMALY CLOSE,

κοχλιωτής σύνδεσης , με τα μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 2.49

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.1.08 Ηλεκτροβάνα αερίου, PN6, διαμέτρου DN80

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονομαστικής διαμέτρου DN 80, πιέσεως λειτουργίας έως 6 atm, NORMALY CLOSE,

κοχλιωτής σύνδεσης , με τα μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.025,00

(Ολογράφως) : χίλια είκοσι πέντε

A.T. : 2.50

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.1.10 Αντικατάσταση παρελκόμενων ηλεκτροβάνας αερίου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Προμήθεια  και εγκατάσταση παρελκόμενων  για ηλεκτροβάνες αερίου οποιασδήποτε διατομής (πηνία

και φισάκια ) 12 V, 24V, 48V, 230V AC

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 2.51

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.2.1 Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη 1/2''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη.

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα
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A.T. : 2.52

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.2.1.00 Τοποθέτηση αυτόματης βαλβίδας μέ πλωτήρα εξαερισμού σωληνώσεων νερού, διαμέτρου
σπειρώματος 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Τοποθέτηση αυτόματης βαλβίδας μέ πλωτήρα εξαερισμού σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 1/2

ins, γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm,βαρέως τύπου μέ ενσωματωμένη αποφρακτική βαλβίδα δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου αυτής πλήρους μέ τά μικρουλικά συνδέσεως, στερεώσεως,

κλπ., εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης καί δοκιμές πρός παράδοσή της σέ πλήρη καί

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 2.53

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.2.2 Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη 3/4''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματος   ορειχάλκινη,  διπλής  ρυθμίσεως  με

χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη

Τιμή ανά τεμάχιο

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 2.54

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.2.2.1 Διακόπτης  γωνιακός  χρωμέ διαμέτρου 1/2 χ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Τοποθέτηση διακόπτη γωνιακού χρωμέ διαμέτρου 1/2 χ 1/2 ins,τύπου ορειχάλκινης σφαιρικής

βαλβίδας (BALL VALVE), δηλαδη προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου τού γωνιακού διακόπτη

χρωμέ διαμ. 1/2 χ 1/2 ίης καί τών

μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως καί εργασία πλήρους τοποθέτησης καί εγκατάστασης αυτού,

συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική

λειτουργία. (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 2.55

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.2.2.2 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεόμενη με σπείρωμα

διαμέτρου Φ 3/4 ins, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του

μηχανισμού της, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της βαλβίδας ως και όλων των

απαραίτητων μικρουλικών, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησής της, συμπεριλαμβανομένων όλων

τών απαραίτητων δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία.

(1 ΤΕΜ)

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.56

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.2.2.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ) Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
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Τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ορειχάλκινης με γλωτίδα (κλαπέ), συνδεόμενη με σπείρωμα

διαμέτρου Φ 1 ins, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του

μηχανισμού της, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της βαλβίδας ως και όλων των

απαραίτητων μικρουλικών, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησής της, συμπεριλαμβανομένων όλων

τών απαραίτητων δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία.

(1 ΤΕΜ)

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.57

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.3.1 Σφαιρική ηλεκτροβάνα νερού διατομής από 3/4'' έως 1 και 1/4''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική ηλεκτροβάνα νερού διατομής από 3/4'' έως 1 και 1/4'', με κορμό και μηχανισμό κίνησης.

Ο κορμός θα είναι κατασκευασμένος από ορείχαλκο μέσα στον οποίο να περιστρέφεται μια χρωμιομένη

σφαίρα που στεγανώνεται με φλάντζες από τεφλόν. Ο μηχανισμός κίνησης θα περιλαμβάνει ένα μικρό

σερβοκινητήρα και ένα μειωτήρα με μεταλλικά γρανάζια. Με ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

στατική πίεση 20atm, διαφορική πίεση 10atm, θερμοκρασία λειτουργίας -20c έως 120c, κινητήρας

230V 50Hz, 5W, ροπή στρέψης 600Ntcm, ταχύτητα περιστροφής 1/6 στρ./λεπτό, με σερβοκίνητήρα, με

οριακούς διακόπτες, με κλεμοσειρά, με θέση σύνδεσης για θερμοστάτη χώρου, ενδεικτική λυχνία,

ρελέ κυκλοφορητή. Δηλαδή ηλεκτροβάνα με όλα τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, για πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 2.58

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.3.1.1 Κρουνός  εκροής σφαιρικός  (BALL VALVE) ορειχάλκινος  ½ ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Τοποθέτηση κρουνού εκροής σφαιρικού (BALL VALVE)ορειχάλκινου, με λαβή, βαρέως τύπου διαμέτρου

½ ins, δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση επί τόπου του έργου τού σφαιρικού κρουνού και των

μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης καί εγκατάστασης αυτής,

συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική

λειτουργία. (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,68

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2.59

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.3.1.2 Κρουνός  εκροής σφαιρικός  (BALL VALVE) ορειχάλκινος  3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Τοποθέτηση κρουνού εκροής σφαιρικού (BALL VALVE) ορειχάλκινου, με λαβή, βαρέως τύπου, διαμέτρου

3/4 ins, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου τού σφαιρικού κρουνού και των

μικρουλικών συνδέσεως, στερεώσεως, ως και εργασία πλήρους τοποθέτησης καί εγκατάστασης αυτού,

συμπεριλαμβανομένων όλων τών απαραίτητων δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική

λειτουργία. (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,56

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2.60

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.2 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
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10-08-01-00.

 Η05.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3/4 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2.61

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,80

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.62

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\11.4 Σφαιρική ορειχάλκινη βάνα κοχλιωτή (Ball Valve) διαμέτρου 1 1/2", 16atm, για δίκτυο
ύδρευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική ορειχάλκινη βάνα κοχλιωτή (Ball Valve) διαμέτρου 1 1/2", 16atm, για δίκτυο ύδρευσης,

με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

A.T. : 2.63

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.4.1 Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 2.64

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.5.1 Σύστημα  αυτόματης  πληρώσεως με μανόμετρο 3/4''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σύστημα  αυτόματης  πληρώσεως με μανόμετρο 3/4'' εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 2.65

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.6.1 Αντικατάσταση εξαεριστικού θερμαντικού σώματος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%
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Αντικατάσταση εξαεριστικού θερμαντικού σώματος

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.66

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.7.1 Ασφαλιστική  βαλβίδα  υπερπίεσης 1''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ασφαλιστική  βαλβίδα  υπερπίεσης 1'' με  ελατήριο   οιασδήποτε  πιέσεως  λειτουργίας  με  τα

μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 2.67

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.7.2 Ασφαλιστική  βαλβίδα  υπερπίεσης 1 1/2''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ασφαλιστική  βαλβίδα  υπερπίεσης 1'' με  ελατήριο   οιασδήποτε  πιέσεως  λειτουργίας  με  τα

μικροϋλικά και κάθε εργασία δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 2.68

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.00.0 Αποξήλωση - αποκομιδή κρουνού εκροής ορειχάλκινου (επιχρωμιωμένου ή μή - επίτοιχου
ή μή)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή κρουνού εκροής ορειχάλκινου (επιχρωμιωμένου ή μή - επίτοιχου ή μή),

οιασδήποτε διαμέτρου, δηλαδή εργασία αποξήλωσης και αποκομιδής του κρουνού εκροής και των

μικρουλικών και υλικών σύνδεσης, σε χώρο εκτός του Κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές

Αρχές. (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,94

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.69

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.00.1 Αποξήλωση - επανατοποθέτηση κρουνού εκροής ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου
(επίτοιχου ή μή)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αποξήλωση - επανατοποθέτηση κρουνού εκροής ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου (επίτοιχου ή μή),

διαμέτρου 1/2 ins ή 3/4 ins , δηλαδή εργασία προσεκτικής αποξήλωσης και πλήρους

επανατοποθέτησης του κρουνού εκροής και προμήθεια, προσκόμιση όλων των μικρουλικών και υλικών

σύνδεσης, καθώς και εργασία σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο πρός παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.70

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\11.00.00 Αποξήλωση - αποκομίδή πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αποξήλωση - αποκομίδή πλωτήρα υδαταποθήκης (φλοτέρ), οίασδήποτε δίαμέτρου, δηλαδή εργασία

αποξήλωσης καί αποκομίδής του παλαίού πλωτήρα πλήρους με τον μοχλό της βέργας της φούσκας καί

της βαλβίδας, σε χώρο εκτός του Σχολίκού κτίρίου επίτρεπόμενο απο τίς Αστυνομίκές Αρχές.
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(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2.71

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\12.2.1 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτεροδιακόπτης) διαμέτρου Φ1/2 ιντσών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτεροδιακόπτης) διαμέτρου Φ 1/2 ιντσών, με το μοχλό της φούσκας και

της βαλβίδας όλων από ορείχαλκο και των μικροϋλικών πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης

κάθε φύσης εργασίας εγκατάστασης και ρύθμισης.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

A.T. : 2.72

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.2.1 Σπιράλ ανοξείδωτο βαρέου τύπου, μήκους εώς 0,70m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σπιράλ ΙΝΟΞ, βαρέως τύπου 8κλωνα ( μεταλλικό ) μήκους έως 0,70μ. με όλα τα

απαραίτητα μικροϋλικά για την σύνδεση σε γραμμή παροχής και της αποξήλωσης του

παλαιού όπου απαιτείται, σε πλήρη και κανονική λειτουργία

( 1 Τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.73

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\13.1.00 Μπαταρία με μονό πόμολο, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Μπαταρία με μονό πόμολο, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα , ορειχάλκινος

επιχρωμιωμένος, δηλαδή μπαταρία συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης

και στερέωσης (σωλήνες, σπιράλ, γωνιακοί διακόπτες ψυχρού ή θερμού νερού, κόλλες,

στεγανοποιητικά κλπ.) και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, για παράδοση

σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.74

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\13.1.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2",
τοποθετημένος σε νιπτήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2",

τοποθετημένος σε νιπτήρα , ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας συμπεριλαμβανομένων

όλων των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης (σωλήνες, σπιράλ, γωνιακοί διακόπτες

ψυχρού/θερμού νερού, κόλλες, στεγανοποιητικά κλπ.) και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης με το

δίκτυο ύδρευσης, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 2.75

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\13.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2",
τοποθετημένος σε νεροχύτη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2",

τοποθετημένος σε νεροχύτη, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας συμπεριλαμβανομένων

όλων των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης (σωλήνες, σπιράλ, γωνιακοί διακόπτες

ψυχρού/θερμού νερού, κόλλες, στεγανοποιητικά κλπ.) και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης με το

δίκτυο ύδρευσης, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T. : 2.76

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\13.00.0 Αποξήλωση  - αποκομιδή αναμικτήρα (μπαταρία)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αποξήλωση και αποκομιδή αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου επιχρωμιωμένου

(νιπτήρα,νεροχύτου,λουτήρα) επίτοιχου ή μή διαμέτρου οιασδήποτε, δηλαδή εργασία προσεκτικής

αποξήλωσης και αποκομιδής των υλικών.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.77

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\13.2.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 60cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42 Χ 60cm δηλαδή καθρέπτης,με δύο ή τέσσερις

κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.78

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\13.00.1 Αποξήλωση - επανατοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αποξήλωση - επανατοποθέτηση αναμικτήρα (μπαταρία), θερμού-ψυχρού ύδατος ορειχάλκινου

επιχρωμιωμένου (νιπτήρα,νεροχύτου,λουτήρα) επίτοιχου ή μή διαμέτρου οιασδήποτε, δηλαδή εργασία

προσεκτικής αποξήλωσης και πλήρους επανατοποθέτησης του αναμικτήρα και προμήθεια, προσκόμιση

όλων των μικρουλικών και υλικών σύνδεσης, καθώς και εργασία σύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο πρός

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2.79

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.1.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού ) τύπου, πλήρης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
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Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού) τύπου από πορσελάνη με κάθισμα δηλ. λεκάνη, κάθισμα, δοχείο

πλύσεως και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 2.80

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.1.3 Λεκάνη αποχωρητηρίου (Ευρωπαικού ) τύπου,  παιδική

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου δαπέδου - παιδικη,  από πορσελάνη με κάθισμα δηλ. λεκάνη, κάθισμα και

υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης με

το δίκτυο αποχέτευσης.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 2.81

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.2.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τούρκικου ) τύπου,

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη με ενσωματωμένη αχιβάδα δηλ. λεκάνη και

υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης με

το δίκτυο αποχέτευσης.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 2.82

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\18.1 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Kάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος πλήρες, δηλαδή υλικά και

μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεμ)

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.83

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\7.00.00 Αποξήλωση καί αποκομιδή επιστομίου πλύσεως λεκάνης τούρκικης ή λεκάνης ουρητηρίου
(αχιβάδας)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Αποξήλωση καί αποκομιδή επιστομίου πλύσεως λεκάνης τούρκικης ή λεκάνης ουρητηρίου (αχιβάδας),

καί απόρριψή της σέ χώρο επιτρεπόμενο από τίς Αστυνομικές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2.84

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.0 Αποξηλωση - αποκομιδή λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου ή Ευρωπαικού τύπου
υψηλής ή χαμηλής πιέσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξηλωση - αποκομιδή λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου ή Ευρωπαικού τύπου υψηλής ή χαμηλής

πιέσεως, (νηπίων ή ενηλίκων) οποιωνδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη ή καί από άλλο

υλικό, δηλαδή εργασία αποξήλωσης αποσύνδεσης από την αποχέτευση και την παροχή πλύσης αυτής, ως

και εργασία αποκομιδής της λεκάνης ως και των τυχόν υλικών στερεώσεως σε χώρο εκτός του Κτιρίου

επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.85

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.1 Απόφραξη λεκάνης αποχωρητηρίου οίουδήποτε τύπου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Απόφραξη λεκάνης αποχωρητηρίου οίουδήποτε τύπου από πορσελάνη, ήτοί

εργασία απόφραξης, καθαρισμού και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,84

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.86

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.01 Αποξήλωση - αποκομιδή δοχείου πλύσεως οιουδήποτε τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή δοχείου πλύσεως οιουδήποτε τύπου, δηλαδή εργασία αποξήλωσης και

αποκομιδής

του παλαιού δοχείου πλύσεως πλήρους με τα εξαρτήματά του και τον μηχανισμό του,με τα ρακόρ

στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως (ως τόν παράπλευρο διακόπτη

τροφοδότησης νερού) και τα στηρίγματα (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,51

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.87

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.02 Αποξήλωση - αποκομιδή ουρητήριου επίτοιχου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή ουρητήριου επίτοιχου, όρθιου μιάς θέσεως, από υαλώδη προσελάνη,

διαστάσεων περίπου 1,04χ0,46 m, με την τυχόν αναλογούσα αρμοκαλύπτρα, με το διάτρητο κάλυμμα

οπής εκροής από το ίδιο υλικό, δηλαδή εργασία προσεκτικής αποξήλωσης, δηλαδή εργασία αποξήλωσης

και αποκομιδής του σε χώρο εκτός του Κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές

Αρχές.

(1 ΤΕΜ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,01

(Ολογράφως) : έντεκα και ένα λεπτό

A.T. : 2.88

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.03 Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιωνδήποτεδιαστάσεων δηλαδή

εργασία αποξήλωσης και αποκομιδής του παλαιού νιπτήρα σε χώρο εκτός του Κτιρίου επιτρεπόμενο

από τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,51

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.89

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.04 Αποξήλωση - αποκομιδή λεκάνης καταιονιστήρα οιουδήποτε τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή λεκάνης καταιονιστήρα οιουδήποτε τύπου, βαλβίδας

χρωμέ,πώματος με άλυσο, οιωνδήποτε διαστάσεων, δηλαδή εργασία αποξήλωσης, αποσύνδεσης

προσεκτικής από το δίκτυο αποχέτευσης και αποκομιδής της λεκάνης καταιονιστήρα σε χώρο εκτός

του Κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.90

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.05 Αποξήλωση - αποκομιδή νεροχύτου χαλύβδινου, ανοξείδωτου, μίας σκάφης ή δύο σκαφών
οιωνδήποτε διαστάσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή νεροχύτου χαλύβδινου, ανοξείδωτου, μίας σκάφης ή δύο σκαφών οιωνδήποτε

διαστάσεων, δηλαδή εργασία αποξήλωσης του νεροχύτου με την(ις) χρωμέ βαλβίδα (ες) ,πώμα(τα),

σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, αποσύνδεσής του απο το δίκτυο αποχέτευσης

(σιφώνι-λιποσυλλέκτη), και αποκομιδή του σε χώρο εκτός του Κτιρίου επιτρεπόμενο απο τις

Αστυνομικές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,01

(Ολογράφως) : έντεκα και ένα λεπτό

A.T. : 2.91

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\14.00.06 Αποξήλωση καί αποκομιδή εταζέρας νιπτήρα από πορσελάνη μήκους έως καί 0,60 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση καί αποκομιδή εταζέρας νιπτήρα από πορσελάνη μήκους έως καί 0,60 m δηλαδή αποξήλωση

καί αποκομιδή τής εταζέρας σέ χώρο εκτός του κτιρίου επιτρεπόμνο από τις Αστυνομικές Αρχές. (1

ΤΕΜ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2.92

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.0 Επισκευή Δοχείου πλύσεως τουαλέτας παντός τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Επισκευή δοχείου πλύσεως τουαλέτας (καζανάκι) παντός τύπου ήτοι αντικατάσταση όλων αυτών των

στοιχείων του δοχείου τα οποία ευθύνονται για την κακή λειτουργία του δοχείου (φλοτέρ, έλεγχος

καμπάνας, φούσκας κλπ). Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια. Στην τιμή

περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση των υλικών και μικρουλικών που απαιτούνται για την

επισκευή και πάσης φύσεως αναγκαίας εργασία για την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.

Συμπεριλαμβάνεται ακόμα και η εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνσης κάθε παλαιού προς

αντικατάσταση στοιχείου του δοχείου.

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.93

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.1.1 Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης πλαστικό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης, πλαστικό, χωρητικότητας 11 λίτρων,

τουλάχιστον, μετά του ορειχάλκινου διακόπτη, μετά πλωτήρα, του μηχανισμού λειτουργίας, της

αλυσίδας και της χειρολαβής του, των ρακόρ σύνδεσης με τους σωλήνες τροφοδότησης και εκροής,

των στηριγμάτων, μικροϋλικών εγκατάστασης κ.λπ., ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέο σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 2.94

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.1.2 Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης μεταλλικό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης, μεταλλικό, βαμμένο ηλεκτροστατικά εξωτερικά

και εσωτερικά, χωρητικότητας 11 λίτρων, τουλάχιστον, μετά του ορειχάλκινου διακόπτη, μετά

πλωτήρα, του μηχανισμού λειτουργίας, της αλυσίδας και της χειρολαβής του, των ρακόρ σύνδεσης με

τους σωλήνες τροφοδότησης και εκροής, των στηριγμάτων, μικροϋλικών εγκατάστασης κ.λπ., ήτοι

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέο σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 2.95

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.2.1 Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, χαμηλής πίεσης πλαστικό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης, πλαστικό, χωρητικότητας 11 λίτρων,

τουλάχιστον, μετά του ορειχάλκινου διακόπτη, μετά πλωτήρα, του μηχανισμού λειτουργίας, της

αλυσίδας και της χειρολαβής του, των ρακόρ σύνδεσης με τους σωλήνες τροφοδότησης και εκροής,

των στηριγμάτων, μικροϋλικών εγκατάστασης κ.λπ., ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
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εργασία πλήρους εγκατάστασης, παραδοτέο σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.96

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.2.2 Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και

εκροής , τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία, μετά της αποξήλωσης του

παλαιού, της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όπου επιτρέπεται από τις αρχές. Από

πορσελάνη , περιεκτικότητας 12 λίτρων .

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T. : 2.97

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.3.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα 1/2''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

1/2 ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 2.98

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.4.1 Δικλείδα αυτόματης πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο - dall) διαμέτρου 3/4''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης δικλείδας πλύσης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρου) διαμέτρου

3/4'' οποιοδήποτε τύπου, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση αυτής με τα απαραίτητα

υλικά (σωλήνες, ρακόρ, ειδικα τεμάχια μικρουλικά στήριξης και σύνδεσης), καθώς και η εργασία

πλήρους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και την λεκάνη και ρύθμιση προς παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 2.99

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\15.4.2 Δικλείδα αυτόματης πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο - dall) διαμέτρου 1''

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης δικλείδας πλύσης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρου) διαμέτρου 1''

οποιοδήποτε τύπου, πλήρης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση αυτής με τα απαραίτητα

υλικά (σωλήνες, ρακόρ, ειδικα τεμάχια μικρουλικά στήριξης και σύνδεσης), καθώς και η εργασία

πλήρους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και την λεκάνη και ρύθμιση προς παράδοση σε πλήρη

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα
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A.T. : 1.100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.101

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 1.102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και λιθωδών με υλικά

αντιυδρόφιλα, antigrafiti, διαφανή, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής,

σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του παραγωγού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 100%

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 1.104

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\77.10.01 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με τσιμεντόχρωμα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις

μέχρι να επιτευχθεί η τέλεια ομοιομορφία, μετά της απαιτούμενης προπαρασκευής και συγκεκριμένα

της επισκευής των επιφανειών με κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα σε ποσοστό 5%.  Το πλαστικό

χρώμα θα είναι εργοστασιακής προέλευσης και πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περαιωμένης επιφάνειας (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.105

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με

σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού

ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός

τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου

μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12

προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.106

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια

επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ

βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.107

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm,

οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.

Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή

στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης

επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με

ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 1.108

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\78.91.01 Επένδυση κλιματιστικών μονάδων τύπου fun coil δαπέδου, με κάλυμμα ειδικού τεμαχίου
από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Επένδυση κλιματιστικών μονάδων τύπου fun coil δαπέδου από γαλβανισμένη στρατζαριστή λαμαρίνα

πάχος 1,50mm, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε δημοτικό κτίριο.

Πρόκειται για κατασκευή η οποία θα προσαρμόζεται στις ειδικές διαστάσεις και λειτουργίες της

συγκεκριμένης κλιματιστικής μονάδας κάθε φορά, με κυμαινόμενο μήκος από 0.60μ έως 1.00μ και

ύψος έως 0.80μ σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας. Πρόκειται  για περίβλημα κλιματιστικής

μονάδας τύπου fun coil δαπέδου η οποία θα αναρτηθεί στον τοίχο στον οποιο βρίσκεται το

κλιματιστικό και σε απόσταση από το δάπεδο. Η κατασκευή θα διαθέτει θυρίδες για  ανεμπόδιστη

εισαγωγή-απαγωγή αέρα η θέση των οποίων καθορίζεται από τις λειτουργικές απαιτήσεις της

συγκεκριμένης κλιματιστικής μονάδας. Η θυρίδα απαγωγής ζεστού -ψυχρού αέρα θα διαθέτει

χειροκίνητες περσίδες με δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης του κλιματιζόμενου αέρα, προκειμένου

να επιτυγχάνεται θερμική άνεση στους εργαζόμενους. Είναι απαραίτητο να παρέχεται εύκολα η

δυνατότητα απομάκρυνσης της μεταλλικής επένδυσης από τη θέση της για ανάγκες συντήρησης της

κλιματιστικής μονάδας. Η κατασκευή αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη

λειτουργία και την απόδοση της κλιματικής μονάδας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά,

αναλώσιμα, μεταφορά και εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 1.109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\78.96.10 Επιστρώσεις δαπέδου με ξυλεία Bangkirai

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5322 100%

Επιστρώσεις δαπέδου με ξυλεία Bangkirai διαστάσεων 30x150mm (πάχος x πλάτος).Τα ξύλα

τοποθετούνται αφήνωντας κενό μεταξύ τους 1cm. Στη περίπτωση τοποθέτησης σε μεταλλικό σκελετό

βιδώνονται πάνω σε αυτόν με ανοξείδωτες βίδες κατάλληλων διαστάσεων, διαφορετικά ενώνονται με

πλαστικά κλιπ τα οποία με τη σειρά τους βιδώνονται πάνω σε καδρόνια από ίδιου τύπου ξυλεία, τα

οποία τοποθετούνται ανά περίπου 30-40cm. Η κατασκευή σερεώνεται πάνω σε προυπάχουσα βάση από

σκυρόδεμα.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα

με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 1.110

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ,

εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό

επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως,

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.111

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της

επαλείψεως.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.112

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου,

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από

τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.113

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.114

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%
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Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.115

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.03 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση
προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η

αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,

γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.

 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.116

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό
υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και

ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές

πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε

βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm,

σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05

"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.117

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους
50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης

πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις

δωμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 1.118

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.70.02 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή
ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής
βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cod materials), υψηλής

ανακλαστικότητας, συνοδευόμενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM

Ε903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM

C1371).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και

εργασία)

 Εφαρμογή  ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως

(elastomeric pure acrylic).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,70

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.119

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α20.01.01.01 Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων, περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2101 100%

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την αποκόμιση και

συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης.

Περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.120

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α20.02.01.01 Καθαίρεση άμμου και υπεδάφους - Καθαρισμός του χώρου - Φορτοεκφόρτωση &
απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Καθαίρεση άμμου και υπεδάφους - Καθαρισμός του χώρου - Φορτοεκφόρτωση & απομάκρυνση προϊόντων

εκσκαφών.

Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν : α) την καθαίρεση άμμου με προσοχή με οποιοδήποτε σκαπτικό μέσο ή

με τα χέρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα υφιστάμενα παιχνίδια που θα παραμείνουν στον χώρο.

β)την εκσκαφή του υπεδάφους , σε συνολικό βάθος που θα υποδείξει η Υπηρεσία. γ)την αποξήλωση

οργάνων μετά προσοχής και την επανατοποθέτησή τους(σε συνεννόηση με την κατασκευάστρια

εταιρεία) εάν απαιτείται. δ)την καθαίρεση των βάσεων από μπετόν των απομακρυσμένων οργάνων ε)

τον καθαρισμό του χώρου εγκατάστασης των οργάνων παιδικής χαράς ζ)την φορτοεκφόρτωση και

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων εκσκαφής, μαζί με τα ακατάλληλα υλικά που θα

προκύψουν από την εκσκαφή,όπως ακατάλληλες γαίες, άμμος, ιλύς, τύρφη, θραύσματα σκυροδέματος

και λοιπά επιφανειακά εδάφη, πάντα σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις εντολές της Επίβλεψης.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, η καθαίρεση ,

εκσκαφή και καθαρισμός με κάθε μέσον, η διαλογή και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, καθώς

και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση,

για απόρριψη των ακατάλληλων

εδαφών σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση ξερών χόρτων, με την

δέσμευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των υφισταμένων και κατάλληλων προς

διατήρηση δένδρων και θάμνων που βρίσκονται εντός του εύρους της παιδικής χαράς.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας από βραχώδη και πετρώδη

υπολείμματα ,ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί και με οποιοδήποτε
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σκαπτικό μέσο ή με τα χέρια, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 1.121

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α20.05.01.03 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης:

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου

των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος

της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την

αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,90

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.122

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α51.04.01 Συμπλήρωση ξύλινης περίφραξης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Συμπλήρωση ξύλινης περίφραξης όμοιας με την υπάρχουσα από εμποτισμένη ξυλεία. Η περίφραξη

στηρίζεται σε δύο δοκούς που έχουν βιδωμένες δύο μεταλλικές βάσεις στήριξης για το πλαίσιο. Το

πλαίσιο κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες δοκούς που φέρουν κάθετες δοκούς ίδιας διατομής σε

σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των τμημάτων της

περίφραξης στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) ανάλογα με

τον τρόπο έδρασης, τα υλικά έδρασης σε φυσικό έφαφος, οι δαπάνες του απαιτουμένου

εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 1.123

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α51.04.02 Ξύλινη αυλόπορτα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Κατασκευή ξύλινης πόρτας περίφραξης όμοιας με την υπάρχουσα από εμποτισμένη ξυλεία. Η κατασκευή

απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των όλων των απαιτούμενων υλικών στον τόπο του έργου, η

τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) πάνω στην υφιστάμενη περίφραξη, οι δαπάνες του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 1.124

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.01 Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423 100%
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Τα μεταλλικά εμπόδια  σχήματος  "Π"  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την προστασία  κίνησης  πεζών

και  μαθητών  σε  πεζοδρόμια  από  την  διέλευση  οχημάτων, καθώς  και  για  την  ελεγχόμενη

έξοδο  μαθητών από  πύλες  σχολικών συγκροτημάτων.  Θα   είναι   καινούργια  από   σωληνωτό

κυλινδρικής  διατομής,  εξωτερικής  διαμέτρου & 2,5, και  θα  φέρουν  ΔΥΟ  οριζόντιες

μεταλλικές  τραβέρσες, κυκλικής διατομής διαμέτρου & 1, οι οποίες θα είναι συγκολλημένες  με

ηλεκτροκόλληση  ή  οξυγονοκόλληση  στις  κάθετες πλευρές του "Π", σε αποστάσεις  0,35  και

0,675  μέτρα  από  το  πέρας  των  κάθετων πλευρών του "Π"..

Η  όλη  κατασκευή  θα  έχει  υποστεί  θερμό  γαλβάνισμα  και  θα  είναι  βαμμένη

ηλεκτροστατικά  σε  χρώμα  σκούρο  πράσινο.  Η  διαμόρφωση  του  "Π"  θα  γίνει  από  ενιαίο

τεμάχιο  μεταλλικού  σωληνωτού  με  χρήση  κουρμπαδόρου  για  την  δημιουργία  των  κυκλικών

γωνιών  μεταξύ  οριζόντιας και κατακόρυφων  πλευρών.  Το οριζόντιο  μήκος  του  κάθε μεταλλικού

προστατευτικού θα  είναι  0,50 μέτρα, ενώ οι κάθετες πλευρές  θα έχουν μήκος η  κάθε  μία  1,0

μέτρο.

Στην τιμή στμπεριλαβάνεται η προμηθεια και η τοποθέτηση.

τιμή ανα τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T. : 1.125

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α65.01.02.02 Τυποποιημένα κουφώματα, ανοιγόμενα/ ανακλινόμενα/σταθερά (μη ανοιγόμενα), από
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Τυποποιημένα ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα ή σταθερά (μη ανοιγόμενα) κουφώματα από ηλεκτροστατικά

βαμμένο αλουμίνιο, βιομηχανικής κατασκευής, από διατομές αλουμινίου προερχόμενα από

πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους

χαρακτηριστική της 'σειράς', με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, τοποθετημένα σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Το σύστημα αλουμινίου θα είναι ανοιγόμενο ή ανακλινόμενο ή σταθερό (μη ανοιγόμενο) και θα

πρέπει να είναι πιστοποιημένο σε θέματα ανεμοπερατότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1026

(κατηγορία 3), υδατοστεγανότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 και αντοχής σε ανεμοπίεση,

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12211, από πιστοποιημένα εργαστήρια όπως: FT (Rosenheim), ΕΚΑΝΑΛ,

INSTITUTO GIORDANO, CSTB κ.λπ. Το προφίλ θα είναι από κράμα αλουμινίου AlMgSi (ΕΝ ΑW 6060),

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 573-3. Οι μηχανικές ιδιότητες των προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 755-2, είναι οι ακόλουθες:

- Όριο θραύσης Rm = 160 N/mm2

- Όριο διαρροής Rp,0.2 =120 N/mm2

- Επιμήκυνση: Α = 8%

- Σκληρότητα: 70 BH (της κλίμακας Brinell) ή 12Webster

Οι διατομές θα φέρουν τελική επίστρωση προστασίας η οποία θα καθορίζει παράλληλα την αισθητική

της εμφάνιση. Το προφίλ του κουφώματος θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένο (σύμφωνα με το

Qualicoat) σε χρώμα λευκό ή χρώμα RAL ή εμφάνιση ξύλου, κατά την επιλογή της Υπηρεσίας, με

ελάχιστο πάχος βαφής 60μm. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια λειτουργίας όπως

χειρολαβές, ράουλα κύλισης, κ.λπ., και θα είναι από:

- αλουμίνιο είτε σε μορφή διατομών είτε σε χυτή μορφή ανοδιωμένα ή βαμμένα

- ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 316Μ (18/8)

- πλαστικά ειδικής σκληρότητας

- παρεμβύσματα EPDM και από πολυαμίδιο

- ράουλα μεταλλικού σκελετού με teflon και ρουλεμάν

Επιπλέον περιλαμβάνονται τα ελαστικά παρεμβύσματα και αρμοπληρωτικά λάστιχα, για την ολοκλήρωση

της στεγάνωσης, τόσο μεταξύ των διατομών αλουμινίου, όσο και για την προσαρμογή των υαλοπινάκων

στο κούφωμα, και θα είναι από ειδικής ποιότητας EPDM, που αντέχει από -20οC μέχρι +80οC.

Το προφίλ αλουμινίου θα έχει θερμοδιακοπή με ενισχυμένο πολυαμιδίο PA6.6 ενδεικτικού πλάτους 20

και 24mm σε φύλλο και κάσα, αντίστοιχα, και ενδεικτικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=2,5 W/

(mK) ή καλύτερο. Θα έχει υποδοχή για διπλούς υαλοπίνακες με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ενός

φύλλου με συντελεστή εκπομπής <=0,05 με διάκενο 16mm (με πλήρωση ξηρού αέρα) και πάχος υάλου

4mm (4-16-4).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρωση των οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως

40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, δια ελαστομερούς

πολυουρεθανικού υλικού, και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως

0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως,

πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους

κατασκευής.  Στην περίπτωση δε που η Υπηρεσία κρίνει πως οι αρμοί διαστολής δεν θα σφραγιστούν

επαρκώς με το παραπάνω υλικό, προβλέπεται να τοποθετηθεί ψευδόκασα περιμετρικά του ανοίγματος

διατομής ανάλογης προς το προφίλ του αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί. Στην τιμή περιλαμβάνεται

ανηγμένα η δαπάνη και η εργασία προμήθειας και τοποθέτησης της ψευδόκασας και εφαρμογής στο

κούφωμα.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η εργασία για την αποξήλωση των ξύλινων ή σιδηρών θυρών και

παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή

του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή και η μεταφορά προς φόρτωση ή

αποθήκευση. Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη και η εργασία για την

αποκατάσταση των επιχρισμάτων περιμετρικά του ανοίγματος των κουφωμάτων, εσωτερικά και

εξωτερικά του κτιρίου, όπου προκληθεί από την αντικατάσταση των κουφωμάτων αντίστοιχη βλάβη.

Προβλέπεται να κατασκευαστούν επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg

τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρείς διαστρώσεις, επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το

έδαφος, και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Επιπλέον στην τιμή περιλαμβάνεται

ανηγμένα η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση των βαφών περιμετρικά του ανοίγματος των

κουφωμάτων, εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, όπου προκληθεί από την αντικατάσταση των

κουφωμάτων αντίστοιχη βλάβη.  Προβλέπεται να γίνουν χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με

χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, σε δύο διαστρώσεις, χωρίς

προηγούμενο σπατουλάρισμα. Περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η

εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία

σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Επιπλέον

στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η δαπάνη και η εργασία για την αποκατάσταση της οποιαδήποτε

βλάβης προκληθεί κατά την αντικατάσταση των κουφωμάτων στους υφιστάμενους λαμπάδες και στις

ποδιές των ανοιγμάτων των παραθύρων. Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν επενδύσεις λαμπάδων,

υπερτόνων κουφωμάτων και παντός είδους κατακόρυφων λωρίδων πλάτους έως 20 cm (παραστάδων

κ.λπ.), καθώς και ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής

(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους με μάρμαρο. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε

ύψος από το δάπεδο εργασίας.  Οι επενδύσεις λαμπάδων κ.λπ., καθώς και οι ποδιές των παραθύρων

θα γίνουν από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm. Eπιπλέον στην τιμή περιλαμβάνεται

ανηγμένα η εργασία για την αποξήλωση και την επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, που τυχόν υπάρχουν

εξωτερικά ή εσωτερικά των προς αντικατάσταση κουφωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων,

με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των

χρήσιμων υλικών.  Η επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων θα γίνει στις αρχικές τους θέσεις, σε

οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ενώ στις

περιπτώσεις που δεν απαιτηθεί επανατοποθέτηση, τα κιγκλιδώματα θα μεταφερθούν με δαπάνη του

αναδόχου σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, στην τιμή περιλαμβάνεται ανηγμένα η όποια δαπάνη για ικριώματα που τυχόν θα

χρειαστούν για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών για την πλήρη κατασκευή του κουφώματος

και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος ανοίγματος.

Επιπλέον περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση των πάσης φύσεως χερουλιών,

που θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Η τυπολογία, οι διαστάσεις, τα χρώματα και η εμφάνιση των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνα με τα

σχέδια της μελέτης και την επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η ολοκληρωμένη κατασκευή ενός

κουφώματος θα πρέπει να έχει τη σήμανση CE και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των

μηχανικών και θερμομονωτικών ιδιοτήτων του προφίλ που έχει χρησιμοποιηθεί, καθώς και τα

αντίστοιχα πιστοποιητικά των δοκιμών που έχει υποστεί, από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T. : 1.126

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α71.62.01 Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7162 100%

Πλήρης επένδυση της εξωτερικής όψης του κτιρίου για την εξωτερική θερμομόνωση του.

Περιλαμβάνονται υλικά και εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του συτήματος

θερμομόνωσης, δηλαδή:

- καθαρισμός των επιφανειών εφαρμογής του συστήματος

- τοποθέτηση πάνω στις επιφάνεις σκυροδέματος ειδικού κονίαματος ανόργανης βάσης, υψηλής

συγκολλητικής ικανότητας και περιορισμένης αναφλεξιμότητας

- συγκόληση θερμομόνωσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm ώστε να επιτευχθεί

συντελεστής θερμικής διαπερατότητας Uo<=0.5 W/M2K σύμφωνα με την μελέτη ενεργειακής απόδοσης

κτιρίου. Εάν απαιτηθεί επιπλέον μηχανική στερέωση των πλακών, θα χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα

ειδικά βύσματα.

- τοποθέτηση οργανικού, ελαστομερή σοβά σε μορφή πάστας, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς τσιμέντο,

με υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την

πλήρη αντιρρηγματική προστασία του συστήματος

- υαλόπλεγμα ενίσχυσης, ανθεκτικό στα αλκάλια, με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων, το οποίο

εμβαπτίζεται στο νωπό οργανικό σοβά

- τελική επικάλυψη με έτοιμο προς χρήση οργανικό επιχρίσμα χρωματισμένο στην μάζα του, μορφής

και χρώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, εμπλουτισμένο

με πρόσθετα για προστασία ενάντια σε άλγη και μύκητες. Ο τελικός σοβάς πρέπει να είναι
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ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε

μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας και υδροφοβίας.

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος των υλικών και της εργασίας της τοποθέτησης των ειδικών τεμαχίων

για την διαμόρφωση των ακμών των τοίχων (ειδικά γωνιόκρανα) και για την διαμόρφωση σκοτίων,

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης καθώς και η διαμόρφωση των επιχρισμάτων στις ακμές των

ανοιγμάτων και των στηθαίων. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τελικής επιφάνειας επιχρίσματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T. : 1.127

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.11.01 Επιστρώσεις με σχιστοπλακες Καβαλας ακανόνιστες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%

Επιστρώσεις με σχιστοπλακες Καβαλας χρωματος γκρι, ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας

άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου

πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,60

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.128

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.1 Επιστρωσεις δαπεδων με τσιμεντενιους κυβολιθους 10*10*6 εκ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους 10Χ10Χ6 εκ.

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους  εγχρώμους σε όλη τη μάζα τους, χρώματος

επιλογής της Υπηρεσίας,  διαστάσεων 10Χ10Χ6cm (πλάτος*μήκος*ύψος), τοποθετημενους με συνδετικο

κονιαμα ( τσιμεντοασβεστοκονιαμα)  πάνω σε υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα. Οι κυβόλιθοι θα

πρέπει να είναι της απολύτου και  ανεπιφύλακτης αποδοχής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και λόγω

της φύσεως του υλικού το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονική επιλογή, πριν οποιαδήποτε παραγγελία θα

προσκομιστούν επαρκή δείγματα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η κατάλληλη κοπή πλευρών μέρη για τις

προσαρμογές σε φρεάτια, διαβάσεις, περιφράξεις, οικοδομές, παρτέρια, στύλους φωτισμού,

αποτρεπτικά στάθμευσης, πινακίδες κλπ. Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επίστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.129

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.2 Επιστρώσεις δαπέδων με  κυβόλιθους από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

Προμήθεια και επίστρωση δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους

εγχρώμους σε όλη τη μάζα τους, χρώματος,σχεδίου και διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας,   με τη

δαπάνη τοποθέτησης σε στρώση άμμου πάχους 2-4 εκ. πάνω σε υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα, τη

δαπάνη πλήρωσης των αρμών με άμμο και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και

έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να είναι πάχους 60 χιλ. και της απολύτου και ανεπιφύλακτης αποδοχής της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Λόγω της φύσεως του υλικού το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονική επιλογή,

πριν οποιαδήποτε παραγγελία θα προσκομίζονται επαρκή δείγματα.

Την διάστρωση των κυβολίθων θα ακολουθεί εξίσωση της επιφανείας με δονητικό πήχη ή με δονητική

πλάκα 200 χιλιογράμμων, ώστε η επιφάνεια να υποβαθμίζεται κατά 2 περίπου χιλιοστά . Μετά την

διάστρωση των κυβολίθων, θα διαβρέχεται το δάπεδο ώστε να ενυδατώνεται το υπόστρωμα .
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Μετά την διαβροχή και αφού στεγνώσει η επιφάνεια των κυβολίθων θα γίνεται η πλήρωση των αρμών

με λεπτόκοκκη στεγνή άμμο και με σκούπα θα σαρώνεται η επιφάνεια του δαπέδου ούτως ώστε να

γίνεται πλήρωση των αρμών κατά τον πληρέστερο τρόπο .

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η κατάλληλη κοπή πλευρών μέρη για τις

προσαρμογές σε φρεάτια, διαβάσεις, περιφράξεις, οικοδομές, παρτέρια, στύλους φωτισμού,

αποτρεπτικά στάθμευσης, πινακίδες κλπ. Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επίστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

A.T. : 1.130

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.3 Επιστρώσεις δαπέδων με  κυβόλιθους από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

Προμήθεια και επίστρωση δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους

εγχρώμους σε όλη τη μάζα τους, χρώματος,σχεδίου και διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας,   με τη

δαπάνη τοποθέτησης σε στρώση άμμου πάχους 2-4 εκ. πάνω σε υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα, τη

δαπάνη πλήρωσης των αρμών με άμμο και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και

έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να είναι πάχους 60 χιλ. και της απολύτου και ανεπιφύλακτης αποδοχής της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Λόγω της φύσεως του υλικού το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονική επιλογή,

πριν οποιαδήποτε παραγγελία θα προσκομίζονται επαρκή δείγματα.

Την διάστρωση των κυβολίθων θα ακολουθεί εξίσωση της επιφανείας με δονητικό πήχη ή με δονητική

πλάκα 200 χιλιογράμμων, ώστε η επιφάνεια να υποβαθμίζεται κατά 2 περίπου χιλιοστά . Μετά την

διάστρωση των κυβολίθων, θα διαβρέχεται το δάπεδο ώστε να ενυδατώνεται το υπόστρωμα .

Μετά την διαβροχή και αφού στεγνώσει η επιφάνεια των κυβολίθων θα γίνεται η πλήρωση των αρμών

με λεπτόκοκκη στεγνή άμμο και με σκούπα θα σαρώνεται η επιφάνεια του δαπέδου ούτως ώστε να

γίνεται πλήρωση των αρμών κατά τον πληρέστερο τρόπο .

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η κατάλληλη κοπή πλευρών μέρη για τις

προσαρμογές σε φρεάτια, διαβάσεις, περιφράξεις, οικοδομές, παρτέρια, στύλους φωτισμού,

αποτρεπτικά στάθμευσης, πινακίδες κλπ. Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επίστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 1.131

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.02 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους 10Χ10Χ6 εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους 10Χ10Χ6 εκ.

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους 10Χ10Χ6 εκ. εγχρώμους σε όλη τη μάζα τους,

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας,  διαστάσεων 10Χ10Χ6cm (πλάτος*μήκος*ύψος), με τη δαπάνη

τοποθέτησης σε στρώση άμμου πάχους 2-4 εκ. πάνω σε υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα, η δαπάνη

πλήρωσης των αρμών με άμμο και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση του έργου. Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να είναι της απολύτου ανεπιφύλακτης αποδοχής της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και λόγω της φύσεως του υλικού το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονική επιλογή,

πριν οποιαδήποτε παραγγελία θα προσκομιστούν επαρκή δείγματα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η κατάλληλη κοπή πλευρών μέρη για τις

προσαρμογές σε φρεάτια, διαβάσεις, περιφράξεις, οικοδομές, παρτέρια, στύλους φωτισμού,

αποτρεπτικά στάθμευσης, πινακίδες κλπ. Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επίστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι
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A.T. : 1.132

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.03 Κατασκευή ράμπας διέλευσης ΑΜΕΑ και δενδροδόχων από τσιμεντένιους κυβόλιθους
τεχνητής παλαίωσης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

 Κατασκευή δενδροδόχου σύμφωνα με τα σχεδια της Υπηρεσίας και ράμπας διέλευσης ατόμων με

ειδικές ανάγκες δηλαδή τα υλικά και η εργασία που αφορούν στην πλήρη κατασκευή μιας ορθογώνιας

ράμπας ελαχίστου πλάτους 1,20m και κλίσεως περίπου 5-6% (ανάλογα με το πλάτος και μήκος του

πεζοδρομίου) διαστάσεων 6Χ10Χ10cm (ύψος*πλάτος*μήκος), με τη δαπάνη αρμολόγησης με άμμο, και

κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου,

τοποθετούμενους επί υποστρώματος άμμου. Τα πλαϊνά πτερύγια της ράμπας κατασκευάζονται ομοίως

έχουν και αυτά όμοια κλίση με αποτέλεσμα το ελάχιστο συνολικό πλάτος της ράμπας να ανέρχεται

στα 2,0m. Στο σημείο της συναρμογής της ράμπας με το οδόστρωμα υπάρχει μία ανύψωση 2cm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης.   (1 m2). Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 1.133

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.04 Κατασκευή ράμπας διέλευσης ΑΜΕΑ  από κεραμικούς κυβόλιθους .

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

 Κατασκευή ράμπας διέλευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τα σχεδια της Υπηρεσίας

δηλαδή τα υλικά και η εργασία που αφορούν στην πλήρη κατασκευή μιας ορθογώνιας ράμπας ελαχίστου

πλάτους 1,20m και κλίσεως περίπου 5% (ανάλογα με το πλάτος και μήκος του πεζοδρομίου) από

κεραμικούς κυβόλιθους τοποθετούμενους επί υποστρώματος άμμου,  διαστάσεων 6Χ10Χ10cm

(ύψος*πλάτος*μήκος),έγχρωμους σε όλη την μάζα τους , με σταθερότητα χρώματος και ανθεκτικότητα

και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας,με αρμούς μεγίστου πλάτους 5 χιλ, με τη δαπάνη αρμολόγησης

με άμμο,  και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του

έργου . Τα πλαϊνά πτερύγια της ράμπας κατασκευάζονται ομοίως, έχουν και αυτά όμοια κλίση με

αποτέλεσμα το ελάχιστο συνολικό πλάτος της ράμπας να ανέρχεται στα 2,0m. Στο σημείο της

συναρμογής της ράμπας με το οδόστρωμα υπάρχει μία ανύψωση 1-2cm.Οι πλίνθοι τοποθετούνται και

σταθεροποιούνται με ελαφρά κτυπήματα της επιφανείας με τη λαβή του μυστριού, με ταυτόχρονο

έλεγχο της επιπεδότητας της επιφανείας και της διάστασης των αρμών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης.   (1 m2). Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 1.134

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.06 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους τύπου "PAVE 3"

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους τύπου "PAVE 3"

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους τύπου "PAVE 3" διαστάσεων (12,3Χ18,8Χ6) -

(12,3Χ12,3Χ6)  και (12,3Χ6,3Χ6) εκ. (πλάτος*μήκος*ύψος), εγχρώμους σε όλη τη μάζα τους,

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας,  με τη δαπάνη τοποθέτησης σε στρώση άμμου πάχους 2-4 εκ. πάνω

σε υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα, η δαπάνη πλήρωσης των αρμών με άμμο και κάθε άλλη δαπάνη

υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να

είναι της απολύτου ανεπιφύλακτης αποδοχής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και λόγω της φύσεως του

υλικού το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονική επιλογή, πριν οποιαδήποτε παραγγελία θα προσκομιστούν

επαρκή δείγματα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω

της χρήσης διαφορετικών υλικών) για τη διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

οδηγίες της επίβλεψης. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η κατάλληλη κοπή πλευρών μέρη για τις

προσαρμογές σε φρεάτια, διαβάσεις, περιφράξεις, οικοδομές, παρτέρια, στύλους φωτισμού,

αποτρεπτικά στάθμευσης, πινακίδες κλπ. Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους επίστρώσεως (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 1.135

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.16.01.07 Κατασκευή ράμπας διέλευσης ΑμΕΑ  από κεραμικούς κυβόλιθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ  7317 100%

Κατασκευή ράμπας διέλευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με την μελέτη, τα σχεδια της

Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές",  δηλαδή τα υλικά και η εργασία που αφορούν στην πλήρη κατασκευή μιας  ράμπας

ελαχίστου πλάτους 1,20m και κλίσεως μέχρι 5% από κεραμικούς κυβόλιθους τοποθετούμενους επί

υποστρώματος άμμου, διαστάσεων 6Χ10Χ10cm (ύψος*πλάτος*μήκος),έγχρωμους σε όλη την μάζα τους, με

σταθερότητα χρώματος και ανθεκτικότητα και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, με αρμούς μεγίστου

πλάτους 5 χιλ., με την δαπάνη αρμολόγησης με άμμο και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Στο σημείο της συναρμογής της ράμπας με το πεζοδρόμιο

δεν υπάρχει ανύψωση. Οι πλίνθοι τοποθετούνται και σταθεροποιούνται με ελαφρά κτυπήματα της

επιφανείας με την λαβή του μυστριού, με ταυτόχρονο έλεγχο της επιπεδότητας της επιφανείας και

της διάστασης των αρμών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των κυβολίθων επί τόπου, όλα τα υλικά και

μικροϋλικά και κάθε εργασία (καθυστέρηση κλπ λόγω της χρήσης διαφορετικών υλικών) για την

διαμόρφωση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Μέτρηση σε

τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 1.136

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.01 Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμο χυτό μονολιθικό κονίαμα με βότσαλα , πάχους 5-6 εκ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7364.1 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμο (απόχρωσης κεραμιδί,τύπου κουρασανίου (KOURASANIT)) χυτό

μονολιθικό κονίαμα πάχους 5-6 εκ, με βότσαλα ,  λευκά ή με  προσθήκη βοτσάλων οποιωνδήποτε

άλλων χρωμάτων, ποσοστό κάλυψης επιφανείας με βότσαλα τουλάχιστον 85% .

Η χρωματική επιλογή και διάσταση των βοτσάλων και του συνδετικού κονιάματος επιφανείας θα

πρέπει να είναι της ανεπιφύλακτης αποδοχής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τελική επιφάνεια θα

πρέπει να έχει επαρκή αντοχή σε τριβή και να μην αποκολλόνται τα βότσαλα με απλή διάλευση

οχημάτων .

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

- σε τρία (3) σακιά κονιάματος αναλογεί ένα(1) σακί πρόσμικτο (τσιμέντο μη   αλκαλικό) για

δάπεδο με ψηφίδα

ΑΝΑΜΙΞΗ

- η καλή ανάμιξη του μίγματος στην μπετονιέρα είναι απαραίτητη

- προσθέτουμε 1lt ρητίνης ανά σετ

- τα πρόσμικτα να προφυλάσσονται από την υγρασία και να χρησιμοποιούνται εντός 3   ημερών

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- οι τσιμεντοκονίες εφαρμόζονται πάνω σε βάση σκυροδέματος , η οποία δεν   αποζημιώνεται με το

παρόν άρθρο. Το δάπεδο ενισχύεται με ελαφρό δομικό πλέγμα   τύπου Δάρινγκ Τ131.

- η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να έχει καθαριστεί και βραχεί καλά και επαλειφθεί   με ρητίνη

πριν από την εφαρμογή της σιμεντοκονίας.

- ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες να γίνεται συχνή διαβροχή

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- επίστρωση με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο τύπου Κουρασανίου, που αποτελείται από   βότσαλο ξανθό ,

κεραμική ψηφίδα συνήθους κοκκομετρίας 4-8mm και 8-16mm,   αναμεμειγμένο με αδρανή υλικά ειδικής

σύνθεσης (κεραμάλευρο, θηραική γη, άμμο   ξανθή-κίτρινη-μεταλλική) και ρητίνη τύπου CERESIT-

PRORESIN. Διαστρώνεταιι σε   τελάρα από αρμούς διαστολής διαφόρων υλικών (τουβλάκι, μάρμαρο,

ξύλινα πηχάκια   κλπ) δίνοντας εφόσον είναι επιθυμητό διάφορα σχέδια. Τα τελάρα αυτά έχουν

βάθος 3-5 εκ. Το μέγιστο των τελάρων είναι περίπου 5μΧ2μ .

- η ανάμιξη του χυτού υλικού γίνεται σε μπετονιέρα και στη συνέχεια σαρώνεται με   αλφάδι στο

δάπεδο. Το δάπεδο μετά την διάστρωσή του και αφού αρχίσει να   'τραβάει' θα σκουπιστεί με

λαστιχένια σκούπα, ώστε να απομακρυνθεί λίγη   σιμεντοκονία ανάμεσα στα βότσαλα, οπότε και θα

έχουμε την εμφάνιση των   βοτσάλων σε λεία σχετικά μορφή.

- στη συνέχεια, για την επίτευξη ανάγλυφης επιφανείας των βοτσάλων, το δάπεδο θα 'χτενιστεί'

για άλλη μια φορά με μαλακή σκούπα, ρίχνοντας μικρή ποσότητα   νερού. Τελικά, αφού 'τραβήξει'

καλά το υλικό, η επιφάνεια θα ξεπλυθεί με νερό   και μαλακή ή λαστιχένια σκούπα.
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- μετά την περάτωση των εργασιών και εφόσον το δάπεδο είναι στεγνό θα ψεκαστεί   με υγρή

σιλικόνη τύπου SILWARE.

- σε εξωτερικούς χώρους για αδιαβροχοποίηση και αποφυγή λεκέδων , μετά από   μερικές ημέρες και

αφού στεγνώσει καλά το δάπεδο , να απλωθεί εποξειδικό   βερνίκι.

Στις δαπάνες του παρόντος περιλαμβάνονται  επιμελής καθαρισμός των προς επίστρωση επιφανειών

και πλύσιμο, υλικά και μικρουλικά , ρητίνες, σιλικόνες , προμήθειες, φορτοεκφορτώσεις,

μεταφορές και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας κλπ για την πλήρη

και έντεχνη κατασκευή. Ο ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαμόρφωση

των αρμών διαστολής. Θα πρέπει να προηγηθεί έγκριση της Επίβλεψης σχετικά με την θέση των αρμών

πριν αρχίσει η εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,30

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.137

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.02 Επιστρώσεις με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο πάχους 5 - 7 εκ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7359 100%

Επιστρώσεις με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο βιομηχανικού τύπου χρώματος ανάλογου της μελέτης, πάχους 5

- 7cm αποτελούμενο από βότσαλα αναμειγμένα με αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης. Τα βότσαλα είναι

πάχους 8-16mm διαφόρων χρωμάτων. Το πρόσμικτο αποτελείται από τσιμέντο μη αλκαλικό και από

ορυκτό ανάλογων αποχρώσεων. Το μίγμα αναμιγνείειται σε μπετονιέρα. Η υπάρχουσα υπόβαση

επαλείφεται με ρητίνη πριν από την εφαρμογή του μίγματος και κατόπιν της διάστρωσης απαιτείται

συχνή διαβροχή. Ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα δύναται μετά τη διάστρωση και αφού

το δάπεδο αρχίσει να 'τραβάει', να σκουπίζεται απαλά με λαστιχένια σκούπα για να εμφανιστεί η

ψηφίδα σε λεία μορφή ή για ανάγλυφη επιφάνεια χτενίζεται το δάπεδο άλλη μια φορά και ξεπλένεται

με μαλακή σκούπα, αφού το υλικό 'τραβήξει' καλά, η επιφάνεια ξεπλένεται με νερό.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα

με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 1.138

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.04 Επιστρώσεις με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο τελικού πάχους 10 εκ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7364.1 100%

Κατασκευη  σταθεροποιημενου κεραμικου δαπεδου έγχρωμου  τελικου πάχους 10 εκ,  για πεζόδρομους

και δρόμους βασιζόμενα στην χρήση ενεργών ουσιών που λειτουργούν ως συγκολλητικές ύλες φυσικών

υλικών με την προσθήκη ύδατος, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, πάνω σε σταθερή βάση

Οδοστρωσίας.

Κατά τη διάστρωση του μίγματος θα γίνεται ελαφρά διαβροχή και σε συχνότητα που ορίζεται από τις

οδηγίες της εταιρίας παραγωγής του προϊόντος και στη συνέχεια ισοπέδωση, λείανση της επιφάνειας

και συμπύκνωση.

Μετά την πήξη του μίγματος θα πρέπει να δημιουργηθεί ισχυρή και ανθεκτική επιφάνεια όπως

ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Αμέσως μετά την τελική διάστρωση γίνεται

ψεκασμός του τάπητα με ρητίνη για χωμάτινα δάπεδα 5-1 Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί

τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς και ο έλεγχος αντοχής, σταθερότητας και

τυχόν απαιτούμενης βελτίωσης του υποβάθρου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 1.139

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.61.04.05 Επιστρώσεις με χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι με πάχος 5 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7364.1 100%

Κατασκευη χωμάτινου δαπέδου από κουρασάνι, τελικου πάχους 5cm, για πεζόδρομους και γενικά για

κοινόχρηστους χώρους πεζών.
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Το χωμάτινο  δάπεδο από κουρασάνι αποτελείται απο την ανάμειξη ποζολανικών φυσικών ενεργών

ουσιών με τη προσθήκη μη αλκαλικού τσιμέντου και νερού. Από την ανάμειξη αυτή προκύπτει ένα

συνεκτικό μίγμα σταθεροποιημένων αδρανών με χωμάτινη όψη σε ποικιλία αποχρώσεων οι οποίες

προκύπτουν από τον διαφορετικό συνδυασμό των αδρανών υλικών .

Το προϊόν θα αποτελείται από 2 συστατικά α.Το βασικό υλικό -αδρανές (συσκευάζεται σε big-bag)

β.Το πρόσμικτο (σε σακί συνήθως 20κιλών).

Αρχικά το μίγμα τοποθετείται ξηρό στο μείκτη (ανάλογα με την επιφάνεια που θα καλυφθεί) σε

μικρή ή μεγάλη μπετονιέρα ή σε μικρό φορτωτή με αναδευτήρα, προτείνεται αναλογία 75 λίτρα

αδρανούς υλικού και 20 κιλά κουρασάνι.

Αφού ελεχθεί η σταθερότητα του υποστρώματος σε οριοθετημένη επιφάνεια εφαρμογής, διαστρώνεται

το μίγμα με τη βοήθεια πήχυ έτσι ώστε να κατανεμηθεί ομαλά επάνω στην επιφάνεια εφαρμογής με τη

βοήθεια κυλοδοκών. Συμπυκνώνεται με δονητικό οδοστρωτήρα βάρους από 500 έως 700 κιλά χωρίς

δόνηση και χωρίς διαβροχή. Η συμπύκνωση του υλικού μπορεί να κυμανθεί από 15% έως 17%.

Την επόμενη η επιφάνεια διαβρέχεται και ραντίζεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η

επιφάνεια χρειάζεται αρμούς διαστολής ανάλογα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά επί τόπου του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής καθώς

και ο έλεγχος αντοχής, σταθερότητας και τυχόν απαιτούμενης βελτίωσης του υποβάθρου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,00

(Ολογράφως) : σαράντα ένα

A.T. : 1.140

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από Linoleum

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με τάπητα από linoleum ή παρόμοιο, πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (ουχί πολλαπλών

στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και

στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και

η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.141

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α74.90.04.01 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων δαπέδων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 3 εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494 100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων δαπέδων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό προελεύσεως και

χρώματος επιλογής της Επίβλεψης,διαστάσεων ελευθέρου μήκους, πάχους 3 cm και πλάτους έως 10 cm,

με αδροποίηση της επιφανείας με αμμοβολή και επεξεργασία αδιαβροχοποίησης .Περιλαμβάνεται η

προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου , η κοπή, η επεξεργασία αμμοβολής

και αδιαβροχοποιησης, τα  υλικά λειότριψης, η τσιμεντοκονία, καθώς και κάθε μικρουλικό και

εργασία για την πλήρη και έντεχνη διάστρωση ταινιών μαρμάρου .

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.142

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α75.41.01.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00μ (3/2) με μάρμαρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 μ ευθείων ή λοξών, με μάρμαρο πάχους 3/2 (βατήρων/μετώπων),

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 'Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους', με

μάρμαρο,χρωματος επιλογής της Υπηρεσίας, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, η κοπή, η

διαμόρφωση μουρέλου στην πρόσθια ακμή των βατήρων, τα υλικά λειότριψης και καθαρισμού επί

τόπου, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,
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λειότριψης, στρώσης αρμολογήματος και καθαρισμού, καθώς και κάθε μικρουλικό και εργασία για την

πλήρη και έντεχνη διάστρωση πλακών μαρμάρου.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βεροίας, εξαιρετικής ποιότητος

extra.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μμ πρόσθιας ακμής βατήρων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

A.T. : 1.143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α76.22.01.01 Διαφανής μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Πολυστρωματική διάφανη μεμβράνη ασφαλείας θραύσης υαλοπίνακων από πολυεστέρα, πάχους 0,05mm,

ανθεκτική σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και σε αμυχές, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

τοποθετημένη πάνω σε υφιστάμενους υαλοπίνακες εσωτερικά, από ειδικό συνεργείο. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 1.144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01 Χρωματισμοι με οικολογικα χρωματα ριπολινης βασεως νερου επί ετοίμων
σπατουλαρισμένων επιφανειών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 100%

Χρωματισμοι με οικολογικα χρωματα ριπολινης βασεως νερου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων

επιφανειών σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 1.145

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Α77.51.01.01 Χρωματισμοι με οικολογικα αντιμουχλικα χρωματα εσωτερικής χρήσης επί ετοίμων
σπατουλαρισμένων επιφανειών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 100%

Χρωματισμοι με οικολογικα αντιμουχλικα χρωματα εσωτερικής χρήσης με βάση την τεχνολογία των

νανοσωματιδίων αργύρου, που παρέχουν απόλυτη προστασία από μούχλα και μύκητες γενικά επί

ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών σε δύο στρώσεις. Βαφή - Επίστρωση τοίχου με σκοπό την

αποτροπή της συμπύκνωσης των υδρατμών πάνω στο τοίχο που προδιαθέτει την ανάπτυξη

μικροοργανισμών και στην συνέχεια της μούχλας.  Ειδικο βάρος 1,15-1,2 gr/cm. Να είναι πλενόμενο

και να έχει καλυπτικότητα.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 1.146

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α77.68.01 Συντήρηση ξύλινων επιφανειών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768 100%

Συντήρη ξύλινων επιφανειών και βερνίκωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
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Πλήρης απόξεση της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα

βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,

καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα

και τελικό τρίψιμο, 1η στρώση βερνικιού θαλάσσης, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση (τελική)

χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. Τα υλικά βαφής θα είναι

μη τοξικά και μη αναφλέξιμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 1.147

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.21.01 Εσωτερικο πέτασμα ηλιοπροστασίας τυπου ρόλλερ blackout

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με ύφασμα (ρολλοκουρτίνα) της εγκρίσεως της

Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας

Οι ρολλοκουρτίνες  κατασκευάζονται με ύφασμα πλήρους συσκότισης. Είναι υφάσματα ειδικά

επεξεργασμένα ώστε να αποτρέπουν όχι μόνο τον ήλιο αλλά και το φως από το να εισέλθουν στον

χώρο, επιτυγχάνοντας το πλήρες σκοτάδι. Είναι κατάλληλα για αίθουσες προβολών αλλά και χώρους

που απουσιάζουν τα εξωτερικά ρολά. Επειδή τα συγκεκριμένα υφάσματα είναι αρκετά βαριά, οι

μηχανισμοί και τα εξαρτήματα τους είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικοί.

Οι ρολοκουρτινες αποτελούνται από το ύφασμα και τον μηχανισμό περιέλιξης.

Το ύφασμα με σύνθεση 100% polyester, βάρους 300 gr/m, πάχους  0.45mm, μονόχρωμο σε χρώμα

επιλογής από χρωματολογιο του προμηθευτή, πλήρους συσκότισης (αδιαπερατο από τον ήλιο και το

φως ) ,τύπου blackout, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία ( να παρουσιάζει ελάχιστο ξεθώριασμα

με τον ήλιο),  αδιαβροχοποιημένο, βραδύκαυστο πιστοποίηση class 1,  καθαριζομενο με νωπό πανί

και ήπιο  απορρυπαντικό.

Ο μηχανισμός αποτελείται από τον άξονα περιτύλιξης του υφάσματος ο οποίος είναι από αλουμίνιο.

Τα στηρίγματα είναι μεταλλικά λευκού χρώματος και συνοδεύονται με πλαστικά διακοσμητικά καπάκια

και το βαρίδι στο κάτω μέρος είναι λευκό PVC σχήματος οβάλ υπενδεδυμένο με το ίδιο ύφασμα. Η

αλυσίδα χειρισμού είναι συνεχούς κίνησης χωρίς σύνδεση, από πλαστικό

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ύφασμα είναι πάντα 3cm μικρότερο από τον μηχανισμό για τεχνικούς λόγους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  όλα τα υλικά και  διαδικασία  μεταφοράς και τοποθέτησης σε κατάσταση

πλήρους λειτουργίας ήτοι εργασία πλήρως περαιωμένη με υλικά και μικρουλικά στερέωσης,

οριζοντίωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

40,00

σαράντα

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 1.148

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α79.12.01.01 Επιστρώσεις με θερμοανακλαστικές μεμβράνες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με θερμοανακλαστική μεμβράνη χαμηλής εκπομπής από ημιδιάφανο πολυεστερικό αυτοκόλλητο

στα παράθυρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι μεμβράνες θα τοποθετηθούν στον

υαλοπίνακα στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος. Η διαδικασία τοποθέτησης περιλαμβάνει τα

ακόλουθα στάδια:

Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας με ξυριστική λεπίδα και καθαριστικά διαλύματα με ιδιαίτερη

έμφαση στις ακμές και τις γωνίες, ψεκασμός της γυάλινης επιφάνειας με νερό και εφαρμογή της

συγκολλητικής επιφάνειας της μεμβράνης επάνω στο γυαλί, ευθυγράμμιση της μεμβράνης και

προσαρμογή στο μέγεθος του υαλοπίνακα και τέλος καθαρισμός της τελικής επιφάνειας από

δαχτυλιές.

Φυσικά χαρακτηριστικά της μεμβράνης:

- Πάχος: 0,037mm

- Υλικό του φιλμ: πολυεστέρας

- Συγκολλητικό μέσο: ακρυλική κόλλα για τζάμια ή πλεξιγκλάς

- Φίλτρο UV

- Αντιχαρακτική επίστρωση

Μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης ο διπλός υαλοπίνακας θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες

ή καλύτερες βάσει των στοιχείων που παρέχει ο κατασκευαστής:

- Εκπομπή Ακτινοβολίας - Emissivity: 0,34
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- Συντελεστής U =2,27 W/mK

- Συντελεστής διαπερατότητας ηλιακής ενέργειας g=0,30

- Συνολικά απορριπτόμενη ηλιακή ενέργεια - Total Solar Energy Rejected: 70%

- Μείωση UV ακτινοβολίας=99%

Η εγκατάσταση των μεμβρανών θα γίνει από εξειδικευμένο για το αντικείμενο συνεργείο.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους

τοποθέτησης της μεμβράνης σε οποιοδήποτε ύψος από την επιφάνεια του δαπέδου, χωρίς να

πληρώνεται χωριστά η πιθανή χρήση ικριωμάτων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,00

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα

A.T. : 1.149

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Α79.17.01 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμενη λαμαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια,

με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα στραντζαρισμένη, οιουδήποτε σχεδίου. πάχους 1 mm, με

στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές

ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".

Επιμέτρηση σε ανάπτυγμα μ2

Τιμή ανά τετραγωνικο  μέτρο (μ2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 1.150

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Β54.80.01 Ξύλινο παγκάκι

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%

Ξύλινο παγκακι σχηματος Π , με διαστασεις οριζοντιας επιφανειας  0,50*0,50 μ και κατακορυφης

0,50*0,32 μ σε μεταλλικο σκελετο εδραζομενο σε βαση απο σκυροδεμα.

 Η κατασκευη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, αποτελειται απο τρεις (3) σανιδες   διαστασεων

6*16*50 εκ για την οριζοντια επιφανεια και απο τρεις (3) σανιδες διαστασεων 6*16*32 εκ για τις

δυο (2) κατακορυφες επιφανειες απο ξυλεια λαρικοειοδη (λαρτζινη), τοποθετημένων με κενό 1εκ.

ανάμεσά τους. Oι σανίδες είναι στερεωμένες με μπουλόνια με (δύο στη κάθε σανίδα) πάνω στον

μεταλλικό σκελετό που αποτελείται απο λαμες 70*6 χιλ. συγκολλημενες σε σχημα Π .

Το ξυλο βαφεται με δυο στρωσεις μηκυτοκτονου και προστατευεται απο βερνικι θαλασσης σε δυο

στρωσεις. Τα υλικα βαφης  ειναι μη τοξικα και μη αναφλεξιμα.

Η συνδεση των ξυλων της οριζοντιας με τις κατακορυφες επιφανειες γινεται με την βοηθεια

σιδηρογωνιων 60*60*6 χιλ.

Η κατασκευη πακτωνεται σε βαση απο σκυροδεμα  C 12/15  μεσω τεσσαρων (4) κοιλοδοκων 50*50*5 χιλ

και  μεταλλικών πλακών διαστάσεων 160*120 χιλ  πάχους 10 χιλ. και μεταλλικών στριφωνιών (4 σε

κάθε πλάκα).

Ολα τα μεταλλικα στοιχεια της κατασκευης  ειναι προβαμμενα με ηλεκτροστατικη βαφη .

Η βαση απο  σκυρόδεμα  αποτελει  εργασία που περιγράφεται  σε άλλα άρθρα του παρόντος

τιμολογίου .

Στην τιμη περιλαμβανεται καθε υλικο και μικρουλικο, καθως και η εργασια για την πληρη και

εντεχνη κατασκευη του παγκακιου  , συμφωνα με τα σχεδια λεπτομερειων της μελετης.

Τιμή ανά τεμαχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 1.151

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Β62.40.02 Προμήθεια και τοποθέτηση ταμπλώ μπασκέτας ολυμπιακού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ταμπλώ μπασκέτας ολυμπιακού τύπου με τη στεφάνη όπως περιγράφεται

πααρακάτω :

Ο πίνακας (ταμπλώ) θα είναι από απόλυτα διαφανές υλικό PLEXIGLAS πάχους 12mm ορθογώνιου
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σχήματος και διαστάσεων 1,80*1,05 m. Το πλαίσο του ταμπλώ κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα St-

37, λάμα διατομής 50Χ25 και μία γλισιέρα.

Η στεφάνη θα είναι κατασκευασμένη από απόλυτο μασσίφ σίδηρο διατομής Φ20mm με εσωτερική καθαρή

διάμετρο 45 cm και φέρει στο κάτω μέρος του κρίκους για το κρέμασμα του διχτυού από νάυλον

διατομής Φ5 mm.

Οι βίδες και τα μπουλόνια που θα χρησιμοποιηθούν είναι γαλβανιζέ.

Το σύνολο των μεταλλικών μερών θα βαφεί ηλεκτροστατικά με χρώματα υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και

μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία

αντικατάστασης και στερέωσης του παλαιού ταμπλώ με το νέο

Ένα (1) τεμάχιο πλήρους κατασκευασμένου και τοποθετημένου ταμπλώ μπασκέτας ολυμπιακού τύπου

Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

A.T. : 1.152

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.50.04 Πόρτα πτυσόμενη από PVC

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 65.50.04 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

Πόρτα πτυσσόμενη από PVC εσωτερικού χώρου με κάσσα από το ίδιο υλικό, τοποθετημένη και

προσαρμοσμένη στις διαστάσεις υφιστάμενου ανοίγματος, χρώματος λευκού ή γκρι. Στη τιμή

συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση  με όλα τα απαιτούμενα υλικά και

μικρούλικά για την πλήρη λειτουργία.

λ1=Συρόμενα πλαστικά.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

A.T. : 1.153

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ54.87 Τοποθέτηση  αυτοκόλλητου λάστιχου EPDM σε ξύλινες κάσσες παλαιών κουφωμάτων.

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 54.87 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοκόλλητου λάστιχου από EPDM, σε κάσσα ξύλινη δρομική παλαιού

υφιστάμενου ξύλινου κουφώματος, μετά τον επιμελημένο καθαρισμό της περιοχής στην οποία  θα

τοποθετηθεί σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα".Το λάστιχο που θα

τοποθετηθεί θα είναι ενιαίο τεμάχιο ανά κούφωμα, χωρίς ενδιάμεσες ενώσεις, ενώ η ένωση των δύο

ακρών του θα τοποθετηθεί σε γωνία της κάσσας.

Το λάστιχο EPDM θα έχει διατομή προφίλ Ρ θα διαθέτει ελαστικότητα και αντοχή στην ηλιακή

ακτινοβολία, την υγρασία και τους ατμοσφαιρικούς ρίπους, ικανό να καλύψει περιμετρικά κενά από

2 έως 5mm, σε χρώμα λευκό ή καφέ, παρέχοντας θερμο- υγρο-μόνωση,  με σκοπό την εξοικονόμηση

ενέργειας.

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.154

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ77.80.01 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικό χρώμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.2 100%

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις, μετά της απαιτούμενης προπαρασκευής και

συγκεκριμένα της επισκευής των επιφανειών με κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα σε ποσοστό 5% και

της προετοιμασίας των επιφανειών με αστάρωμα σε ποσοστό έως 15% του συνόλου της επιφάνειας. Το

πλαστικό χρώμα θα είναι εργοστασιακής προέλευσης και πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά
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A.T. : 1.155

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\6447 Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6447 100%

Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα οπής 10x10cm έως 10x20cm διαμέτρου ράβδων

4mm ελαχίστον ή από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό) διαμέτρου 4,5mm με πλαίσια από μορφοσίδηρο

απλής διατομής πλάτους πλευράς έως 6cm προοριζόμενα για περίφραξη ή παράθυρα κ.λ.π. πλέγμα,

μορφοσίδηρος, υλικά συγκόλλησης και στερέωσης επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και

τοποθέτησης.

Τιμή ανά κιλό (1 Kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 1.156

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\7418.02.02 Λειότριψη , γυάλισμα (νερόλουστρο) και επάλειψη βερνικιού αδιαβροχοποίησης,
βαθμίδων κερκίδων από μάρμαρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7418 100%

Λειότριψη,γυάλισμα (νερόλουστρο)και επάλειψη βερνικιού αδιοαβροχοποίησης, βαθμίδων

επενδεδυμένων οριζόντια από μάρμαρο σκαπιτσαριστό κάθε είδους, πάχους 2- 3εκ. με μηχανικό

τρόπο.

Πρόκειται για εργασία τριψίματος και γυαλίσματος μαρμάρινων οριζόντιων σκαπιτσαριστών

επενδύσεων κερκίδας με επιφάνεια πατήματος (διαζώματος) από 0.30μ. έως 1.10μ .Περιλαμβάνεται ο

πλήρης καθαρισμός των επιφανειών με τρίψιμο σταδιακής διαβάθμισης λειαντικών  μετά προσοχής για

αποφυγή ριγματώσεων και αποκολλήσεων.

Έπειτα από το τρίψιμο της επιφάνειας με λειαντικό μηχάνημα πέτρας  και χρήση νερού, ακολουθεί

τρίψιμο με λειαντικό μηχάνημα με δίσκο διαμαντιών διαφορετικής διαβάθμισης και χωρίς προσθήκη

χημικών, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό γυάλισμα του μαρμάρου με απόλυτα φυσικό και

οικολογικό τρόπο. Στη συνέχεια και εφόσον επιτευχθεί η επιθυμητή επιφάνεια , γίνεται επάλειψη

με βερνίκι αδιαβροχοποίησης για μείωση της απορρόφησης και διατήρηση της καθαρότητας. Τα

τεμάχια των μαρμάρων τα οποία κατά την εργασία παρουσιάζουν αστάθεια και αποκολληση από την

επιφάνεια σκυροδέματος θα τοποθετούνται στη θέση τους πρίν τις εργασίες τριψίματος, με ειδική

μαρμαρόκολλα. Ομοίως θα αποκατασταθούν οι συνδετικοί  αρμοί που έχουν φθαρεί μεταξύ των

μαρμάρινων τεμαχίων πριν την εργασία λεότριψης.

Το αποτέλεσμα  πρέπει να είναι ομοιόμορφο και να μην δημιουργούνται γραμμές, θαμπάδες και

καψίματα στην επιφάνεια των μαρμάρων καθώς και να μην σηκώνεται σκόνη κατά την διάρκεια της

εργασίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και τα μηχανήματα για την ολοκληρωμένη

εργασία όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω μέχρι να προκύψει η απαιτούμενη επιφάνεια.

Τιμή ανά τερταγωνικό μέτρο επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 1.157

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\8062.3 Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8062.3 100%

Υδρορροή κλειστή σωληνωτή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Φ90, πάχους 0,6 έως 0,8 mm,

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερέωσης τοποθετούμενωνν στις

αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1,00 m και της επικαλύψεως (καβαλλήματος) του

ενός τεμαχίου με το επόμενο τουλάχιστον κατά 6 cm καθώς και επιμελημένη εργασία και πλήρης

στερέωσης της υδρορροής. Τα στηρίγματα θα είναι μεταλλικά ελάσματα και θα διαμορφώνουν στα

οριζόντια τμήματα της κλίση της υδρορροής η οποία θα είναι κατ ελάχιστον 0,50 %. Στην τιμή

περιλαμβάνονται κάθε είδους εξαρτήματα (γωνίες, τάπες, ταυ κατεβασιών, στηρίγματα κ.α.) που

απαιτούνται για την πλήρη τοποθέτηση και αποστράγγιση των ομβρίων από την επιφάνεια της στέγης

μέσω του συστήματος των υδρορροών.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)εγκατεστεμένης υδρορροής
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Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 1.158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\Ν100.83.03 Επιστρώσεις δαπέδων με διάτρητους κυβόλιθους

Κωδικός αναθεώρησης: 1\ΠΡΣΝ .360 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με διάτρητους κυβόλιθους, διαστάσεων 50x50x10cm, σχεδίου και χρώματος,

σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το

φυσικό έδαφος, με τη δημιουργία βάσης από στεγνή, χαλαζιακή άμμο σε πάχος 2-5cm με επιπέδωση

και συμπύκνωση αυτής και πληρωση των αρμών με αμμόχωμα. Η συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας

γίνεται με κατάλληλο δονητή.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα

με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.159

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Σ\Α.Β51.01 Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα με τη βάση τους

Σχετικό : ΝΑΟΔΟ Β-51 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2921 100%

Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων,εντός πόλεως, προς κατασκευή παρτεριών,

χώρων πρασίνου, αμμοδόχων κλπ, από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής πλάτους 0,06μ. έως

0,08μ. και ύψους 0,25 μ. έως 0.30 μ. σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με κούρμπα

στην επάνω επιφάνειά τους, ευθύγραμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, τα οποία θα

παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής

τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπόυς.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-22 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των

απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις

προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους

όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με

κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10Χ0,15μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C

12/15, η δαπάνη σκυροδέματος της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία

αναλογίας 650 χγπ τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που

απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους

δημοπράτησης. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του ρείθρου το οποίο πληρώνεται

ξεχωριστά. Περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη ξυλοτύπου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με την βάση έδρασής του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,70

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1.160

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,
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- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,80

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.161

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922 100%

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες,

επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες

από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της

κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών

εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς

οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών,

υλικών συσκευασίας κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.162

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.163

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.01 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Προστατευτική
βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από
υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών

και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1504-2 που φέρουν σήμανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής

καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η

εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

 Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από

υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.164

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.02 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική
επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών

και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1504-2 που φέρουν σήμανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής

καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η

εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

 Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.165

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.03 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο
ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται
σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών

και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1504-2 που φέρουν σήμανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής

καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η

εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
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 Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε

μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2,

κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,60

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.166

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.15.05 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα
από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών

χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης

δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.

πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα

γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές,

χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.

- Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων -

Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της

συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή

σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.

- Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις

οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών

εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται

απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

των πάσης φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά

τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά

εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία),

καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις

οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης

των καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου,

αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η

προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την

κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες

             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών

             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων

             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα,

             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι

             αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό

χυτοσίδηρο.

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του.

Σελίδα 96 από 150



Τιμολόγιο μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,00

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ

A.T. : 1.167

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Σ.Β09.2.10 Κιόσκι εξαγωνικού σχήματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Ξύλινο κιόσκι σχήματος εξαγώνου με ύψος 3μ και πλευρά εξαγώνου 2,5μ με συνολική καλυπτόμενη

επιφάνεια περίπου 17μ2.

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη και καθιστικό με πλάτη.

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 95 x 95mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία

τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για

μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική

βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη

κατασκευή σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η

ξύλινη στέγη.

Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το διακοσμητικό

κορυφής και τις καλύπτρες.

Ο σκελετός της στέγης απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια διατομής 120x58mm

τα οποία συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω

μπουλονιών M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο

μεταλλικό τεμάχιο.

Τα τρίγωνα της στέγης απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 28x60mm τα οποία δημιουργούν

τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 45x50mm τοποθετημένο

στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται ξύλινες τεγίδες ειδικού διαμορφωμένου

προφίλ έτσι ώστε να ‘’θυληκώνουν’’ μεταξύ τους διατομής 95x27mm. Η συναρμογή των τριγώνων με

τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται διαμέσω ξυλοβίδων Μ6x50mm.

Στα σημεία που τα τρίγωνα της σκεπής εφάπτονται μεταξύ τους τοποθετούνται ξύλινες καλύπτρες

διατομής 45x20mm. Στην κορυφή της σκεπής τοποθετείτε ξύλινο τεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ

θαλάσσης και κολώνα προσδίδοντας αισθητική στην όλη κατασκευή.

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται

καθιστικό με πλάτη.  Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 95 mm και η πλάτη από

δύο όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία

από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται μέσω ξύλων , στα υποστυλώματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.150,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες εκατόν πενήντα

A.T. : 1.168

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Σ\Β01 Μεταλλικες σχαρες δεντρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6752 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του

δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και

βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή

περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού

προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.169

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
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σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

τους, ως εξής:

 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

 Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς

δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο

διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 1.170

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.2 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,

η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του

προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που

απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των

καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του

έργου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά

τους, ως εξής:

 Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής

ξυλείας

 Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, με κάθισμα αποτελούμενο

από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό

σκελετό με καρόβιδες Φ 6mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 1.171

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Σ\Β10.1.1 Ανακαίνιση -αποκατάσταση ξύλινων τραβερσών υπαιθρίων  πάγκων (παγκάκια)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Ανακαίνιση - αποκατάσταση ξύλινων τραβερσών υπαιθρίων πάγκων (παγκάκια). Οι ξύλινες τραβέρσες

θα είναι από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80Χ0,20Χ0,05m συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με

καρόβιδες διαμέτρου Φ6mm.

Συμπεριλαμβάνεται προμήθεια, τοποθέτηση, βαφή προστασίας, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου

εργασία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης τραβέρσας

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε
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A.T. : 2.100

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.1.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40x50cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 40x50cm ,πλήρης,  με  βαλβίδα  χρωμέ(σταγγιστήρα),

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά  και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης παραδοτέος σε λειτουργία

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 2.101

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.1.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 42x56cm ,πλήρης,  με  βαλβίδα  χρωμέ(σταγγιστήρα),

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά  και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης παραδοτέος σε λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T. : 2.102

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.1.3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46x64cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 46x64cm ,πλήρης,  με  βαλβίδα  χρωμέ(σταγγιστήρα),

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά  και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης με το

δίκτυο αποχέτευσης παραδοτέος σε λειτουργία

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 2.103

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.1.4 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50x68cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης διαστάσεων 50x68cm ,πλήρης,  με  βαλβίδα  χρωμέ(σταγγιστήρα),

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά  και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης παραδοτέος σε λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 2.104

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.3.1 Σιφώνι νιπτήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  ορειχάλκινο,  επιχρωμιωμένο  με τάπα γιά εύκολο

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως
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Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.105

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.4.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm, μίας  σκάφης, διαστάσεων
περίπου 35Χ40Χ13cm, μήκους περίπου 1,20m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρα), πώμα,

σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία δυο σκαφών. Διαστάσεων περίπου

35Χ40Χ13cm, μήκους περίπου 1,20m

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T. : 2.106

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.4.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm, δύο σκαφών, διαστάσεων
περίπου 35Χ40Χ13cm, μήκους περίπου 1,20m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm πλήρης με βαλβίδα(στραγγιστήρα), πώμα,

σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία δυο σκαφών. Διαστάσεων περίπου

35Χ40Χ13cm, μήκους περίπου 1,20m

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 2.107

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.5.1 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μίας σκάφης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νεροχύτη από πολυαιθυλένιο με ολα τα εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και

στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχέτευσης

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού

Τιμή ανα τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T. : 2.108

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\17.5.2 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νεροχύτη από πολυαιθυλένιο με ολα τα εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και

στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχέτευσης

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 2.109

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.3 Υποβρύχια αντλία ομβρίων 5m3/h-5mΣΥ-240W,

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Aντλητικό  συγκρότημα  ακαθάρτων   υδάτων,

γιά  μανομετρικό  ύψος 5 m, ισχύος 240W, Qmax=5m3/h, τάση λειτουργίας 220-240V, 50Ηz με την

σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση

πλήρες  με  τους  επιπλέοντες  απιοειδείς  διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του,

δηλαδή   προμήθεια,   προσκόμιση,  εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεως

και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 2.110

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\80.0 Υποβρύχια αντλία ελαφρών λυμάτων μανομετρικαύ ύψους από 3,0 m μέχρι 7,0 μέτρα και
παροχής min= 8,0 Μ3/Η,240 V, πλήρη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας ελαφρών λυμάτων μανομετρικού ύψους από 3,0 m μέχρι 7,0 μέτρα και

παροχής min= 8,0 Μ3/Η, 240 V, πλήρης με τη σωλήνωση καταθλίψεως διαμέτρου 1 ¼ ή 1 ½   ins και

τη διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, με

ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη, με τους απιοειδείς επιπλέοντες διακόπτες εκκινήσεως και στάσεως

της, καλώδιο 10 μέτρων, φις SCHUKO, δηλαδή προμήθεια αυτής πλήρης, προσκόμιση επί τόπου του

έργου, τοποθέτηση στο υπάρχον φρεάτιο, εγκατάσταση, σύνδεση προς το αποχετευτικό και ηλεκτρικό

δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία της όλης αντλίας.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 2.111

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.00.0 Αποξήλωση - αποκομίδή (υποβρύχίου ή μή) αντλητίκού συγκροτήματος ακαθάρτων
υδάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Αποξήλωση - αποκομίδή (υποβρύχίου ή μή) αντλητίκού συγκροτήματος ακαθάρτων υδάτων, οίασδήποτε

ονομαστίκής ίσχύος καί μανομετρίκού ύψους, δηλαδή εργασία αποξήλωσης καί αποκομίδής του παλαίού

αντλητίκού συγκροτήματος με την σωλήνωση καταθλίψεως καί την δίάταξη συνδέσεως προς την

κατάθλίψη καί κατάδυση, καί με τους απίοείδείς επίπλέοντες δίακόπτες εκκίνήσεως καί στάσεως

του, σε χώρο εκτός του Σχολίκού κτίρίου επίτρεπόμενο απο τίς Αστυνομίκές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2.112

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\12.1.1 Αντικατάσταση θερμοστάτη  χώρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Αντικατάσταση θερμοστάτης  χώρου σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση δηλαδή προμήθεια και

τοποθέτηση θερμοστάστη χώρου με  τα  μικροϋλικά  και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,

συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειιτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.113

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.1.01 Κυκλοφορητής  νερού inverter,  παροχής 0-4μ3/Η

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Κυκλοφορητής  νερού inverter, παροχής 0-4μ3/Η κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά εγκατάσταση

κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασίατοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

A.T. : 2.114

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.1.02 Κυκλοφορητής  νερού inverter,  παροχής 4.5-9 μ3/Η

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Κυκλοφορητής  νερού inverter, παροχής 4.5-9 μ3/Η κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασίατοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 720,00

(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι

A.T. : 2.115

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.1.03 Κυκλοφορητής  νερού inverter,  παροχής 9.5-16 μ3/Η

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Κυκλοφορητής  νερού inverter, παροχής 9.5-16  μ3/Η κατάλληλου  μανομετρικού  ύψους,  γιά

εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασίατοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το

ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 2.116

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\21.01.00 Αποξήλωση - αποκομιδή υπάρροντος κυκλοφορητή νερού χαμηλής ή υψηλής πιέσεως
παροχής εώς και 25m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή υπάρροντος κυκλοφορητή νερού χαμηλής ή υψηλής πιέσεως παροχής εώς και

25m3/h και κατάλληλου μανομετρικού ύψους (αντιστοιρία παροχής και μανομετρικού ύψους σύμφωνα μέ

τά διαγράμματα του κατασκευαστή τού υπάρχοντος κυκλοφορητή), δύο ή τεσσάρων ταρυτήτων δηλαδή
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αποσύνδεση, απομάκρυνση τού υπάρροντος κυκλοφορητού καί αποκομιδή του σέ ρώρο εκτός του κτιρίου

επιτρεπόμενου από τίς Αστυνομικές Αρχές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2.117

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.1 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη,  πλήρες χωρητικότητας 50l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 50l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 2.118

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.2 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη,  πλήρες χωρητικότητας 80l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 80l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 2.119

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.3 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 100l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 100l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 2.120

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.4 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 140l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 140l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

A.T. : 2.121

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.5 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 200l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Σελίδα 103 από 150



Τιμολόγιο μελέτης

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 200l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

A.T. : 2.122

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.6 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 250l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 250l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 360,00

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα

A.T. : 2.123

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.1.7 Δοχείο   διαστολής, κλειστό με μεμβράνη  πλήρες χωρητικότητας 320l

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολής  χωρητικότητας 320l,  πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 530,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα

A.T. : 2.124

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.5.0 Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) διπλής ενέργειας χωριτικότητας 80 lt ισχύος 4000W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμαντήρας νερού διπλής ενεργείας χωρητικότητας 80 lt, ισχύος 4000 W, κατάλληλος για πίεση

λειτουργίας 10 atm, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας, ρύθμισης και

ασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή

θερμαντήρας με τα όργανά του, τα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.

Περιλαμβάνονται τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 2.125

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8257.1.5.1 Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) διπλής ενέργειας χωριτικότητας 120 lt ισχύος 4000W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Θερμαντήρας νερού διπλής ενεργείας χωρητικότητας 120 lt, ισχύος 4000 W, κατάλληλος για πίεση

λειτουργίας 10 atm, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας, ρύθμισης και

ασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή

θερμαντήρας με τα όργανά του, τα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως.

Περιλαμβάνονται τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια
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A.T. : 2.126

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\24.00.00 Αποσύνδεση - αποκομίδή θερμαντήρα (boiler )

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

Αποσύνδεση - αποκομίδή θερμαντήρα (boiler)  οίουδήποτε τύπου (οριζόντιου ή καθέτου) καί

χωρητίκότητας δηλαδή εργασία αποσύνδεσής του από τό δίκτυο ύδρευσης καί θέρμανσης, απομάκρυνση

καί αποκομίδή του σέ χώρο εκτός του Κτίρίου επίτρεπόμενο από τίς Αστυνομίκές αρχές ή σέ χώρο

άλλο υποδείχθησόμενο από τήν επίβλεψη πρός πίθανή επαναχρησίμοποίησή του σέ άλλο  κτίρίο.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.127

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.00.00 Αποσύνδεση - αποκομίδή δοχείου δίαστολής οίουδήποτε τύπου καί χωρητίκότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Αποσύνδεση - αποκομίδή δοχείου δίαστολής οίουδήποτε τύπου καί χωρητίκότητας δηλαδή εργασία

αποσύνδεσής του από τό δίκτυο ύδρευσης καί θέρμανσης, απομάκρυνση καί αποκομίδή του σέ χώρο

εκτός του Κτίρίου επίτρεπόμενο από τίς Αστυνομίκές αρχές ή σέ χώρο άλλο υποδείχθησόμενο από τήν

επίβλεψη πρός πίθανή επαναχρησίμοποίησή του σέ άλλο  κτίρίο.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.128

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\23.01.00 Αποσύνδεση - αποκομιδή συστήματος αυτόματης πλήρωσης μέ μανόμετρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Αποσύνδεση - αποκομιδή συστήματος αυτόματης πλήρωσης μέ μανόμετρο εγκατάστασης κλειστού δορείου

διαστολής οποιασδήποτε διαμέτρου, δηλαδή εργασία αποσύνδεσης καί απομάκρυνσης αποκομιδής του σέ

ρώρο εκτός τού Κτιρίου επιτρεπόμενο από τίς Αστυνομικές Αρρές.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.129

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.0 Ηλεκτρικός θερμοπομπός  ισχύος 3KW

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Ηλεκτρικός θερμοπομπός  ισχύος 3KW,  220 V επίτοιχος, ρυθμιζόμενος με όλα τα απαραίτητα

μικροϋλικά για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε καλή λειτουργία

(1 Τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
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A.T. : 2.130

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.1.1 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 2 πλάκες και δύο
μαίανδρους (τύπος 22), ύψους 600mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα, βαμμένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά. Παράδοση στο

κτίριο, δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώματος και απομάκρυνση από τον χώρο του κτιρίου

του τρύπιου σώματος. Το τρύπιο σώμα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει

συνυπολογισθεί η αξία του στην τιμή της εργασίας. Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η

αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερμαντικού σώματος.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 2.131

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.1.2 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 2 πλάκες και δύο
μαίανδρους (τύπος 22), ύψους 900mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα, βαμμένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά. Παράδοση στο

κτίριο, δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώματος και απομάκρυνση από τον χώρο του κτιρίου

του τρύπιου σώματος. Το τρύπιο σώμα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει

συνυπολογισθεί η αξία του στην τιμή της εργασίας. Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η

αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερμαντικού σώματος.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 2.132

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.2.1 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 3 πλάκες και 3
μαίανδρους (τύπος 33), ύψους 600mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα, βαμμένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά. Παράδοση στο

κτίριο, δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώματος και απομάκρυνση από τον χώρο του κτιρίου

του τρύπιου σώματος. Το τρύπιο σώμα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει

συνυπολογισθεί η αξία του στην τιμή της εργασίας. Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η

αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερμαντικού σώματος.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

A.T. : 2.133

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.2.2 Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου  PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 3 πλάκες και 3
μαίανδρους (τύπος 33), ύψους 900mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα PANEL χαλύβδινα, βαμμένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και μικροϋλικά. Παράδοση στο

κτίριο, δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώματος και απομάκρυνση από τον χώρο του κτιρίου

του τρύπιου σώματος. Το τρύπιο σώμα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει

συνυπολογισθεί η αξία του στην τιμή της εργασίας. Στην παρούσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η

αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερμαντικού σώματος.

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 2.134

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.3.1 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι 5 θερμαντικών σωμάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Αφορά την αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι πέντε μεμονωμένων θερμαντικών σωμάτων οποιαδήποτε

τύπου, σε δημοτικό κτίριο και για μέγιστο έως τοποθέτηση 5 θερμαντικών σωμάτων. Η τιμή του

παρόντος άρθρου αφορά το κόστος ανά ένα θερμαντικό σώμα.

Στήριξη θερμαντικών σωμάτων οποιοδήποτε τύπου  ή αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών

σωμάτων , ανεξαρτήτου θερμαντική  ικανότητας, δηλαδή στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και  λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α) η τοποθέτηση στηριγμάτων, η τοποθέτηση ( κρέμαση ) του θερμαντικού σώματος και η υδραυλική

του σύνδεση ή

Β) η αποξήλωση μετά προσοχής, η μεταφορά του θερμαντικού σώματος προσωρινά σε αποθηκευτικό

χώρο, η επανατοποθέτηση του με όλα τα υλικά και η παράδοση του σε κανονική λειτουργία ή

Γ) η αποξήλωση μετά προσοχής του τρύπιου θερμαντικού σώματος και η απομάκρυνση του σε νόμιμο

χώρο εξωτερικά του σχολικού κτιρίου

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.135

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.3.2 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πάνω από 5 θερμαντικών σωμάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Αφορά την αποξήλωση και επανατοποθέτηση μέχρι πέντε μεμονωμένων θερμαντικών σωμάτων οποιαδήποτε

τύπου, σε δημοτικό κτίριο και για μέγιστο έως τοποθέτηση 5 θερμαντικών σωμάτων. Η τιμή του

παρόντος άρθρου αφορά το κόστος ανά ένα θερμαντικό σώμα.

Στήριξη θερμαντικών σωμάτων οποιοδήποτε τύπου  ή αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερμαντικών

σωμάτων , ανεξαρτήτου θερμαντική  ικανότητας, δηλαδή στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και  λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Α) η τοποθέτηση στηριγμάτων, η τοποθέτηση ( κρέμαση ) του θερμαντικού σώματος και η υδραυλική

του σύνδεση ή

Β) η αποξήλωση μετά προσοχής, η μεταφορά του θερμαντικού σώματος προσωρινά σε αποθηκευτικό

χώρο, η επανατοποθέτηση του με όλα τα υλικά και η παράδοση του σε κανονική λειτουργία ή

Γ) η αποξήλωση μετά προσοχής του τρύπιου θερμαντικού σώματος και η απομάκρυνση του σε νόμιμο

χώρο εξωτερικά του σχολικού κτιρίου

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.136

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\28.1.1 Εκκένωση - πλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Εκκένωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης νερού για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών, όπως

αντικατάσταση λέβητα, ρουμπινέτων, σωληνώσεων, θερμαντικών σωμάτων. Πλήρωση εκ νέου της

εγκατάστασης καθώς επίσης και εξαερισμός του συνολικού δικτύου. Για εγκαταστάσεις θέρμανσης με

εγκατεστημένη θερμική ισχύ 400.000 kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστημένη ισχύ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα
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A.T. : 2.137

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\26.00.00 Εργασία μετατροπής της σύνδεσης για τοποθέτηση  θερμαντικού σώματος  ΠΑΝΕΛ
οποιοδήποτε μεγέθους από χαλύβδινο  θερμαντικό σώμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Εργασία τροποποίησης της σύνδεσης των  χαλύβδινων θερμαντικών σωμάτων  έτσι ώστε να

τοποθετηθούν τα νέα θερμαντικά σώματα ΠΑΝΕΛ, με όλα τα παρελκόμενα (σωλήνες, μαστοί, γωνίες,

καννάβι  κλπ.)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,71

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.138

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\28.00.00 Αποξήλωση - αποκομιδή λέβητα οιουδήποτε τύπου Κεντρικής Θέρμανσης θερμού ύδατος
θερμαντικής ισχύος εώς 300.000 kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή λέβητα οιουδήποτε τύπου Κεντρικής Θέρμανσης θερμού ύδατος θερμαντικής

ισχύος εώς 300.000 kcal/h, δηλαδή εργασία αποξήλωσης απομάκρυνσης, αποκομιδής τού παλαιού

λεβητα σέ χώρο εκτός τού κτιρίου επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές, ή σέ χώρο

υποδειχθησόμενο από τήν Επίβλεψη πρός χρησιμοποίηση του σέ άλλο  Κτίριο.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 293,67

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2.139

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\28.01.00 Aποξήλωση - αποκομίδή καυστήρα οίουδήποτε τύπου Κεντρίκής Θέρμανσης θερμού
ύδατος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Aποξήλωση - αποκομίδή καυστήρα οίουδήποτε τύπου Κεντρίκής Θέρμανσης θερμού ύδατος , δηλαδή

εργασία αποσύνδεσης του από τόν λέβητα, τό δίκτυο πετρελαίου ή το δίκτυο φυσίκού αερίου, τό

ηλεκτρίκό δίκτυο, απομάκρυνσης, αποκομίδής τού υπάρχοντος καυστήρα σέ χώρο εκτός τού κτίρίου

επίτρεπόμενο από τίς Αστυνομίκές Αρχές, ή σέ χώρο υποδείχθησόμενο από τήν Επίβλεψη πρός

χρησίμοποίηση του σέ άλλο Κτίρίο (1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,42

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2.140

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\32.2 Εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδος διαιρούμενου τύπου (split type unit)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Eγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου πλήρης(σωληνώσεις ψυκτικού κυκλώματος,

μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου armaflex,

ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία εσωτερικής- εξωτερικης μονάδας σε  μεταξύ τους απόσταση

έως 5 μέτρα, πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης και σύνδεσης αυτού

Στην τιμή περιλαμβάνoνται οι οικοδομικές εργασίες για την σύνδεση των δύο μονάδων(διάνοιξη οπής

σε οπλισμένο σκυρόδεμα και πλινθοδομή, σοβάντισμα κλπ) η εργασία και τα υλικά στήριξης των δύο

μονάδων, η εργασία σύνδεσης με τις μονάδες και τον ηλεκτρολογικό πίνακα  συμπεριλαμβανόμένου

και του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού που θα τοποθετηθεί στον ηλεκτρολογικό πίνακα, η αξία

όλων των μικρουλικών, η εγκατάσταση, η σύνδεση  σε πλήρη και κανονική  λειτουργία σύμφωνα με
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τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου και του

πλαστικού καναλιού από τον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα έως την μονάδα. Σε περίπτωση που η

απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων υπερβαίνει τα πέντε μέτρα το υπερβάλον μήκος των σωληνώσεων

τιμολογείται ιδιαιτέρως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T. : 2.141

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\32.2.0 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit),
τεχνολογίας inverter, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 11.000 BTU/hr και θερμαντικής
απόδοσης τουλάχιστον 12.000BTU/hr

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit), επίτοιχης

τοποθέτησης,

τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κλάσης Α++ Ψύξης/ Α+ Θέρμανσης,

ψυκτικής απόδοσης(ονομαστικής) 11.000 BTU/hr και  θερμαντικής απόδοση(ονομαστική) τουλάχιστον

12.000 BTU/h.

Ο βαθμός απόδοσης ψύξης(EER) θα είναι τουλάχιστον 3,0 και ο βαθμός απόδοσης θέρμανσης (COP) θα

είναι τουλάχιστον 3,5.

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδος στην θέρμανση(χαμηλή) θα είναι  ≤ 35 dB(A), και στην

ψύξη εσωτερικής μονάδας(χαμηλή) θα είναι ≤ 35 dB(A)

To ψυκτικό υγρό θα είναι R410A ή R32, και η τάση λειτουργίας 220V.Η εξωτερική μονάδα πρέπει να

είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωρική - αντιδιαβρωτική προστασία και για

δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια τηλεχειριστηρίου πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένο

αισθητήρα θερμοκρασίας, δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα με ένδειξη θερμοκρασίας σε

βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα 24ωρου προγραμματισμού ΟΝ/ΟFF.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση της μονάδας, πλήρης, δηλαδή σωληνώσεις ψυκτικού

κυκλώματος, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου armaflex,

ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία εσωτερικής- εξωτερικης μονάδας σε  μεταξύ τους απόσταση

έως 5 μέτρα, πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης και σύνδεσης αυτού, οικοδομικές εργασίες για την

σύνδεση των δύο μονάδων(διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα και πλινθοδομή, σοβάντισμα κλπ) η

εργασία και τα υλικά στήριξης των δύο μονάδων, η εργασία σύνδεσης με τις μονάδες και τον

ηλεκτρολογικό πίνακα  συμπεριλαμβανόμένου και του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού που θα

τοποθετηθεί στον ηλεκτρολογικό πίνακα, η αξία  όλων των μικρουλικών, η εγκατάσταση, η σύνδεση

σε πλήρη και κανονική  λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου και του

πλαστικού καναλιού από τον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα έως την μονάδα. Σε περίπτωση που η

απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων υπερβαίνει τα πέντε μέτρα το υπερβάλον μήκος των σωληνώσεων

τιμολογείται ιδιαιτέρως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T. : 2.142

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\32.2.1 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit),
τεχνολογίας inverter, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 17000 BTU/hr και θερμαντικής
απόδοσης τουλάχιστον 19.500BTU/hr

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit), επίτοιχης

τοποθέτησης,

τεχνολογίας inverter, ενεργειακής κλάσης Α++ Ψύξης/ Α+ Θέρμανσης,
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ψυκτικής απόδοσης(ονομαστικής) 17.000 BTU/hr και  θερμαντικής απόδοση(ονομαστική) τουλάχιστον

19.500 BTU/h.

Ο βαθμός απόδοσης ψύξης(EER) θα είναι τουλάχιστον 3,0 και ο βαθμός απόδοσης θέρμανσης (COP) θα

είναι τουλάχιστον 3,5.

Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδος στην θέρμανση(χαμηλή) θα είναι  ≤ 35 dB(A), και στην

ψύξη εσωτερικής μονάδας(χαμηλή) θα είναι ≤ 35 dB(A)

To ψυκτικό υγρό θα είναι R410A ή R32, και η τάση λειτουργίας 220V.Η εξωτερική μονάδα πρέπει να

είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωρική - αντιδιαβρωτική προστασία και για

δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια τηλεχειριστηρίου πολλαπλών λειτουργιών με ενσωματωμένο

αισθητήρα θερμοκρασίας, δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα με ένδειξη θερμοκρασίας σε

βαθμούς Κελσίου και δυνατότητα 24ωρου προγραμματισμού ΟΝ/ΟFF.

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση της μονάδας, πλήρης, δηλαδή σωληνώσεις ψυκτικού

κυκλώματος, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου armaflex,

ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία εσωτερικής- εξωτερικης μονάδας σε  μεταξύ τους απόσταση

έως 5 μέτρα, πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης και σύνδεσης αυτού, οικοδομικές εργασίες για την

σύνδεση των δύο μονάδων(διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα και πλινθοδομή, σοβάντισμα κλπ) η

εργασία και τα υλικά στήριξης των δύο μονάδων, η εργασία σύνδεσης με τις μονάδες και τον

ηλεκτρολογικό πίνακα  συμπεριλαμβανόμένου και του απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού που θα

τοποθετηθεί στον ηλεκτρολογικό πίνακα, η αξία  όλων των μικρουλικών, η εγκατάσταση, η σύνδεση

σε πλήρη και κανονική  λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του παροχικού καλωδίου και του

πλαστικού καναλιού από τον πλησιέστερο ηλεκτρολογικό πίνακα έως την μονάδα. Σε περίπτωση που η

απόσταση μεταξύ των δύο μονάδων υπερβαίνει τα πέντε μέτρα το υπερβάλον μήκος των σωληνώσεων

τιμολογείται ιδιαιτέρως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.100,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατό

A.T. : 2.143

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\32.00.0 Αποξήλωση - αποκομιδή κλιματιστικής μονάδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή κλιματιστικής μονάδος διαιρούμενου τύπου (split unit), δηλαδή εργασία

αποξήλωσης απομάκρυνσης, αποκομιδής τού παλαιού κλιματιστικού σέ χώρο εκτός τού κτιρίου

επιτρεπόμενο από τις Αστυνομικές Αρχές, ή σέ χώρο υποδειχθησόμενο από τήν Επίβλεψη πρός

χρησιμοποίηση του σέ άλλο  Κτίριο.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.144

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\34.1 Καπναγωγός ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα
πάχους 25mm, εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ200/250mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm,

εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ200/250mm, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, καπέλο,

στηρίγματα κλπ), δηλαδή υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 2.145

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\34.2 Καπναγωγός ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα
πάχους 25mm, εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ250/300mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Καπνοδόχος ανοξείδωτη διπλών τοιχωμάτων με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 25mm,

εσωτερικής/εξωτερικής διατομής Φ250/300mm, με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (γωνίες, καπέλο,

στηρίγματα κλπ), δηλαδή υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 2.146

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\6.2.1 Στήριγμα συλλεκτήριων αγωγών ή αγωγων καθόδου από χάλυβα θερμό
επιψευδαργυρωμένο (St/tZn)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Στήριγμα συλλεκτηρίων αγωγών ή αγωγών καθόδου για οριζόντια μη στεγανοποιημένη επιφάνεια ή

κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος ή για σκεπή από κεραμίδι. Θα είναι κατάλληλος για

χαλύβδινους αγωγούς ή αγωγούς κράματος αλουμινίου, διαμέτρου 8/10mm. Θα είναι κατασκευασμένο

από χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) έλασμα, διαστάσεων 20mm x 3mm, εφοδιασμένο με

ροδέλα αποστάσεως στην οποία προσαρμόζεται ροδέλα στεγανοποίησης από PVC. Το στήριγμα είναι

διμερές και η σύσφιξη του αγωγού θα επιτυγχάνεται με δύο ανοξείδωτες βίδες  Μ6 x 16mm, κατά EN

ISO 1207. Η στερέωσή του πραγματοποιείται με UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη (INOX Α2). Το

στήριγμα θα τοποθετηθεί σε υφισταμενη οπή, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το υπάρχον στήριγμα.

Εναλλακτικά, αν είναι αναγκαίο, θα ανοιχτεί νέα οπή Φ12mm στο κεραμίδι στην οποία τοποθετείται

το κάτω μέρος του στηρίγματος. Το σημείο σύσφιξης του αγωγού εδράζεται σε πλαστική βάση

κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό περιβάλλον, η οποία καταλήγει σε παρέμβυσμα από PVC.

Επιπλέον το στήριγμα σε κεραμίδι θα φέρει χαλύβδινη επικαδμιωμένη  βίδα (Μ5mm) που διαπερνά όλο

το μήκος του και περικόχλιο που βρίσκεται στο άκρο του παρεμβύσματος. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση των υφιστάμενων στηριγμάτων, το κόστος προμήθειας, προσκόμισης

των υλικών στον τόπο του έργου, καθώς και η εργασία δημιουργίας καινούριας οπής, όπως επίσης

και η προμήθεια και τοποθέτηση του U-pat. Τέλος, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος

εγκατάστασης ή αντικατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος, σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 2.147

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\35.1.1 Ακίδα συλλήψεως για ΣΑΠ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση ακίδας συλλήψεως, η οποία χρησιμοποιείται για την προστασία από άμεσο

κεραυνικό πλήγμα δομικών ή μεταλλικών εξάρσεων. Η ακίδα θα έχει διαστάσεις Φ10x300mm και είναι

κατασκευασμένη από κράμα αλουμινίου και συνδέεται με το συλλεκτήριο αγωγό μέσω παράλληλου

σφιγκτήρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. Η ακίδα θα πρέπει να έχει υποστεί

με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές

δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών

από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι

δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος

προμήθειας, προσκόμισης των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος

(συμπεριλαμβάνεται και η τιμή των ικριμιωμάτων), σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη

λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο
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Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 2.148

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\35.2.1 Αγωγός Φ8 mm AlMgSi για αποκατάσταση ΣΑΠ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35 100%

Μονόκλωνος αγωγός κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8mm, κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου

(AlMgSi), ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος ή ως αγωγός καθόδου,

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (σφιγκτήρων διασταύρωσης ή

διακλάδωσης, συνδέσμων ευθείας σύνδεσης αγωγών, εξαρτημάτων απορρόφησης συστολών - διαστολών

κ.λπ.), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, για αποκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής

Προστασίας (ΣΑΠ). Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών

θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο

διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς

ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Επίσης, στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας των υλικών, προσκόμισης

των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος(συμπεριλαμβανομένων και των

ικριωμάτων), σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.149

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\45.2.1 Αγωγός Φ8 mm από μορφοσίδηρο επιχαλκωμένο (St/eCu)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόκλωνου αγωγού κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8mm, κατασκευασμένος

από μορφοσίδηρο επιχαλκωμένο (St/eCu), με πάχος επιχάλκωσης 250μm, ο οποίος χρησιμοποιείται ως

αγωγός καθόδου ή ως αγωγός γείωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων

(σφιγκτήρων διασταύρωσης ή διακλάδωσης, συνδέσμων ευθείας σύνδεσης αγωγών, κ.λπ.), σύμφωνα με

τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο αγωγός θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις

προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση

των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο

εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των

Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας,

προσκόμισης των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος, σύνδεσης, ελέγχου

και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά m

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.150

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\45.2.2 Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενου συνδέσμου, τύπου ''N'' (Normal type), κατάλληλος για τη

σύνδεση χαλύβδινων αγωγών ή αγωγών κράματος αλουμινίου, κυκλικής διατομής, διαμέτρου 8/10mm με

χάλκινο μονόκλωνο αγωγό διαμέτρου 8mm ή πολύκλωνο 50mm2 - 70mm2. Είναι διμερής και αποτελείται

από ένα ακροδέκτη κατασκευασμένο από χυτοχάλυβα θερμά επιψευδαργυρωμένο (St/tZn) και ένα

ακροδέκτη από χαλκό. Η σύσφιξη  του αγωγού στον χαλύβδινο  ακροδέκτη επιτυγχάνεται με ειδική

χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη βίδα, διαστάσεων Μ10 x 25mm, κατάλληλα διαμορφωμένη στην

κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837, και με εξάγωνο περικόχλιο θερμά

επιψευδαργυρωμένο Μ10mm, κατά ΕΝ 24032. Η σύσφιξη  του αγωγού στον χάλκινο  ακροδέκτη

επιτυγχάνεται επίσης με ειδική ορειχάλκινη επιχαλκωμένη (Ms/eCu) βίδα, διαστάσεων Μ10 x 25mm,

κατάλληλα διαμορφωμένη στην κεφαλή για την υποδοχή του αγωγού όπως στο DIN 48837, και με

εξάγωνο περικόχλιο (INOX, A2) Μ10mm, κατά ΕΝ 24032. Οι δύο ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ

τους με δύο βίδες INOX (A2) Μ8x20 κατά EN 24017 και περικόχλιο Μ8 κατά ΕΝ 24032 ενώ ανάμεσα

τους παρεμβάλλεται επαφή INΟX.

O σύνδεσμος θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 εργαστηριακές δοκιμές (Περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές με κεραυνικό
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ρεύμα 100kA, κυματομορφής 10/350μs). Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα αποδεικνύεται με

Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα

πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας, προσκόμισης των υλικών στον τόπο του έργου,

εγκατάστασης σε οποιοδήποτε ύψος (συμπεριλαμβάνεται και η τιμή των ικριωμάτων), σύνδεσης,

ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.151

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\40.00.3 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ116,  πάχους 9 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, σέ μορφή

σωλήνων, πάχους 9mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 116 mm, γιά μόνωση σωλήνων ζεστού-ψυχρού

νερού, συνθετικό,

μέ βάση τό καουτσούκ, κλειστής κυτταρικής δομής, σύμφωνου μέ τίς Τεχνικές Προδιαγραφές τής

μελέτης, μέ θερμοκρασιακό πεδίο εφαρμογής από -40οC έως καί +105oC, μέ συντελεστή αντίστασης

σέ διείσδυση υδρατμών μεγαλύτερο ή ίσο από 3000 κατά DIN 52615, συντελεστή

εισχώρησης υδρατμών 0,000026 G/(m*h*bar*0.0001)συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ίσο

μέ 0,034 W/(m.K), 0,036 W/(m.K), 0,038 W/(m.K)

 γιά μέση θερμοκρασία σώματος -20 ο^ +0ο C καί +20ο^ αντίστοιχα, κατά DIN 52612, αυτοσβενόμενο,

κατηγορίας πυρασφάλειας Β1 καί Β2 κατά DIN 4102 καί ηχοαπορρόφηση κατά DIN4109. Συγκεκριμμένα

περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού εν λόγω μονωτικού υλικού καί

η εργασία προσεκτικής τοποθέτησής του

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,08

(Ολογράφως) : τριάντα και οκτώ λεπτά

A.T. : 2.152

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\40.00.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ77,  πάχους 9 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, σέ μορφή

σωλήνων, πάχους 9mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 77mm, γιά μόνωση σωλήνων ζεστού-ψυχρού

νερού, συνθετικό,

μέ βάση τό καουτσούκ, κλειστής κυτταρικής δομής, σύμφωνου μέ τίς Τεχνικές Προδιαγραφές τής

μελέτης, μέ θερμοκρασιακό πεδίο εφαρμογής από -40οC έως καί +105oC, μέ συντελεστή αντίστασης

σέ διείσδυση υδρατμών μεγαλύτερο ή ίσο από 3000 κατά DIN 52615, συντελεστή

εισχώρησης υδρατμών 0,000026 G/(m*h*bar*0.0001)συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ίσο

μέ 0,034 W/(m.K), 0,036 W/(m.K), 0,038 W/(m.K)

 γιά μέση θερμοκρασία σώματος -20 ο^ +0ο C καί +20ο^ αντίστοιχα, κατά DIN 52612, αυτοσβενόμενο,

κατηγορίας πυρασφάλειας Β1 καί Β2 κατά DIN 4102 καί ηχοαπορρόφηση κατά DIN4109. Συγκεκριμμένα

περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού εν λόγω μονωτικού υλικού καί

η εργασία προσεκτικής τοποθέτησής του

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,29

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 2.153

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\40.00.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου έως  Φ28,  πάχους 9 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων μέ εύκαμπτο, μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, σέ μορφή

σωλήνων, πάχους 9mm, ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 28mm, γιά μόνωση σωλήνων ζεστού-ψυχρού

νερού, συνθετικό,

μέ βάση τό καουτσούκ, κλειστής κυτταρικής δομής, σύμφωνου μέ τίς Τεχνικές Προδιαγραφές τής

μελέτης, μέ θερμοκρασιακό πεδίο εφαρμογής από -40οC έως καί +105oC, μέ συντελεστή αντίστασης

σέ διείσδυση υδρατμών μεγαλύτερο ή ίσο από 3000 κατά DIN 52615, συντελεστή
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εισχώρησης υδρατμών 0,000026 G/(m*h*bar*0.0001)συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας ίσο

μέ 0,034 W/(m.K), 0,036 W/(m.K), 0,038 W/(m.K)

 γιά μέση θερμοκρασία σώματος -20 ο^ +0ο C καί +20ο^ αντίστοιχα, κατά DIN 52612, αυτοσβενόμενο,

κατηγορίας πυρασφάλειας Β1 καί Β2 κατά DIN 4102 καί ηχοαπορρόφηση κατά DIN4109. Συγκεκριμμένα

περιλαμβάνεται η προμήθεια,

προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού εν λόγω μονωτικού υλικού καί

η εργασία προσεκτικής τοποθέτησής του

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,95

(Ολογράφως) : δώδεκα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2.154

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.01 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 16 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 16 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 2.155

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.02 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 20 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 20 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.156

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.03 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 25 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 25 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο  

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα
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A.T. : 2.157

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.04 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 32 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 32 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.158

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.05 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 40 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 40 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.159

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.06 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 50 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 50 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.160

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.2.07 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 750 Nt  για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 63 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 50 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 750Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι
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A.T. : 2.161

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.3.01 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ), 1250Nt για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 20 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 20 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 1250Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.162

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.3.02 Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) 1250Nt για χωνευτή ή επίτοιχη
τοποθέτηση, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 40 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικός σωλήνας ευθύγραμμος ή εύκαμπτος (σπιράλ) για χωνευτή ή επίτοιχη

τοποθέτηση ,ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικής διαμέτρου Φ 40 mm, αυτοσβενούμενος με αντοχή

στην συμπίεση 1250Nt / 5cm τοποθετημένος με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων (καμπυλών, γωνιών

κλπ) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και

σύνδεσης

( 1 m ) Μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.163

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.4.01 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

και συνδέσεως.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.164

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.3.1 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες  ύψους 50 mm πλάτους 100 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Εσχάρα καλωδίων διαστάσεων 100x50mm από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 πάχους

1,00mm με όλα τα εξαρτήματα (γωνίες, ταυ, στροφές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ,

πρόβολοι, πέλματα,ντίζες, ούπατ, βίδες) και κάθε υλικό και μικροϋλικό πλήρως εγκατεστημένη (σε

τοίχο ή αναρτημένη σε οροφή) για παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά μέτρο

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε
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A.T. : 2.165

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.3.2 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες  ύψους 50 mm πλάτους 200 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Εσχάρα καλωδίων διαστάσεων 200x50mm από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα κατά DIN 17162 πάχους

1,00mm με όλα τα εξαρτήματα (γωνίες, ταυ, στροφές, σύνδεσμοι, σταυροί, διάτρητα προφίλ,

πρόβολοι, πέλματα,ντίζες, ούπατ, βίδες) και κάθε υλικό και μικροϋλικό πλήρως εγκατεστημένη (σε

τοίχο ή αναρτημένη σε οροφή) για παράδοση σε λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : 2.166

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\5.4.1 Κλωβός προστασίας φωτιστικού σώματος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Κλωβός προστασίας φωτιστικού σώματος, από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα Φ5mm και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως.

Τιμή ανα τεμάχιο εγκατεστημένο

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 2.167

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.4.02 Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 100χ34mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 100x34mm , με όλα τα ειδικά εξαρτήματα, γωνίες, ταυ κ.λ.π.

δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε

πλήρη λειτρουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 2.168

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.4.03 Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 25χ25mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 25x25mm , με όλα τα ειδικά εξαρτήματα, γωνίες, ταυ κ.λ.π.

δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε

πλήρη λειτρουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.169

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.4.04 Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 45χ30mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικό κανάλι διανομής, διατομής 45x30mm , με όλα τα ειδικά εξαρτήματα, γωνίες, ταυ κ.λ.π.

δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε

πλήρη λειτρουργία

(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.170

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\41.01.0 Φρεάτιο γείωσης κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Φρεάτιο γείωσης κατασκευασμένο από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο, βαρέως τύπου (αντοχή σε φορτίο

30 kN), το οποίο έχει χρήση στον έλεγχο σύνδεσης του αγωγού με το ηλεκτρόδιο γείωσης καθώς και

στη σωστή μέτρηση της αντίστασης γείωσης. Το φρεάτιο φέρει κίτρινο κάλυμμα με ανάγλυφη τη

σήμανση της γείωσης.

Το φρεάτιο θα πρέπει να έχει υποστεί με επιτυχία όλες τις προβλεπόμενες από το Ευρωπαϊκό

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-5 εργαστηριακές δοκιμές. Η πραγματοποίηση των ανωτέρω δοκιμών θα

αποδεικνύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στο πεδίο

διαπίστευσης του οποίου

θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δοκιμές των Ευρωπαϊκών Προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

Περιλαμβάνονται, κόστος προμήθειας, προσκόμισης των υλικών στον τόπο του έργου, εγκατάστασης

σύνδεσης, ελέγχου και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,36

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2.171

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\45.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 16 mm²

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 16 mm², δηλαδή αγωγός και μικρουλικά στερεώσεως και

συνδέσεως (στηρίγματα, ακροδέκτες, σφιγκτήρες κλπ) επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης

και συνδέσεως

Τιμή ανά μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.172

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\45.3 Ηλεκτρόδιο γείωσης μήκους 1,5m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση, ηλεκτροδίου γείωσης μήκους 1,5m διατομής Φ17mm με χαλύβδινη ψυχή

ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με πάχος επιχάλκωσης 250μm.

Δηλαδή, προμήθεια και τοποθέτηση(έμπηξη εντός του εδάφους) ενός ηλεκτροδίου γείωσης και σύνδεση

του με τον αγωγό ακολουθίας με κατάλληλο σφιγκτήρα του οποίου η αξία συμπεριλαμβάνεται στο

παρόν άρθρο

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.173

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 1,5mm, ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά και ειδικά στηρίγματα, με εργασία διάνοιξης

αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού

(εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.

(1 m) ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ
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Καλώδιο ΝΥΜ διατομής 1,5 mm2

(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.174

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.2 Καλώδιο  ΝΥΜ 3Χ2,5mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 3X2,5mm χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως ειδικά στηρίγματα

κλπ) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του

κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και

πλήρους εγκασταστάσεως

(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.175

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.3 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ4mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 6mm, ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά και ειδικά στηρίγματα, με εργασία διάνοιξης

αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού

(εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.176

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.8 Καλώδιο  ΝΥΜ 5Χ1,5mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ 5X1,5mm χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως ειδικά στηρίγματα

κλπ) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του

κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και

πλήρους εγκασταστάσεως

(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.177

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.04 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ6mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 6mm, ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά και ειδικά στηρίγματα, με εργασία διάνοιξης

αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού

(εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,10

(Ολογράφως) : έξι και δέκα λεπτά
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A.T. : 2.178

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.05 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 10mm2, ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά και ειδικά στηρίγματα, με εργασία διάνοιξης

αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού

(εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,10

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα λεπτά

A.T. : 2.179

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.06 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ6mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατομής 6mm2, ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά και ειδικά στηρίγματα, με εργασία διάνοιξης

αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού

(εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.180

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\46.07 Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ10mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατομής 10mm2, ορατό ή εντοιχισμένο,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

υλικών και μικρουλικών τσιμεντοκονίαμα, μονωτικά και ειδικά στηρίγματα, με εργασία διάνοιξης

αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δομικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού

(εντός των κοιτίων και εξαρτημάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.

(1 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 2.181

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\48.1.1 Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st) 2Y τηλεφωνικό Διαμέτρου 0,6mm, Φ 2 Χ 2 Χ 0,6 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y, διαμέτρου 0,6mm τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά

τοποθέτηση  μέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

Τιμή ενός  m

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 2.182

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\48.1.3 Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο φωνής-δεδομένων τύπου UTP cat.6, 4 ζευγών, ορατό ή εντός σωλήνα μετά των ειδικών

στηριγμάτων για εμφανή τοποθέτηση, τα πάσης φύσεως μονωτικά υλικά, την εργασία διάνοιξης οπών

διέλευσης & συνδεσμολογίας των άκρων αυτού σε πρίζες ή ετώπες μεικτονόμισης (patch panels),

πλήρες εγκατεστημένο για παράδοση της εγκατάστασης σε λειτουργία.
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Τιμή ανά m 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,70

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2.183

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\48.2 Ερμάριο rack τερματισμού καλωδίων, πλήρες με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Ερμάριο rack τερματισμού καλωδίων χαλκού, πλάτους 60 cm, βάθους 60 cm, ύψος 50 cm,

χωρητικότητας 9U, πλήρες, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό  (patch panels, wire managers patch

cords κ.λ.π.), δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του ικριώματος, των κασετών

διευθέτησης των συνδέσεων, των θερμοσυστολέων προστασίας, των συνδετήρων, των διπλοθήλυκων

υποδοχέων και γενικά ολόκληρου του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες εισόδου των καλωδίων εντός του ικριώματος, απογύμνωσης των

καλωδίων, διευθέτησης των συνδέσεων, συγκολλήσεων και τερματισμού. Περιλαμβάνονται οι δοκιμές

ελέγχου ορθής και έντεχνης εγκατάστασης με την προμήθεια και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, όλων

των συνδέσεων, η βαφή του ικριώματος με ηλεκτροστατική βαφή και η στερέωσή του, παραδοτέου σε

πλήρη λειτουργία.

Τιμή ενός  Τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 2.184

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.1.01 Διακόπτης χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, μονοπολικός

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, μονοπολικός με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών  εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.185

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.1.02 Διακόπτης χωνευτός εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με το κυτίο

δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών  εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 2.186

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.1.03 Διακόπτης εξωτερικού τύπου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, μονοπολικός

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης εξωτερικού τύπου με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, μονοπολικός με το κυτίο

δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά
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A.T. : 2.187

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.1.04 Διακόπτης εξωτερικού τύπου εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης εξωτερικού τύπου με πλήκτρο εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, κομιτατέρ με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.188

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.2.01 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και

σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.189

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.2.02 Ρευματοδότης εξωτερικού τύπου, 16Α, πλήρης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης εξωτερικού τύπου, εντάσεως 16Α πλήρης, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου

και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση, έτοιμο προς λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 2.190

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.2.03 Ρευματοδότης  διπλός σούκο,  διέλευσης για κανάλι

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης διπλός 10/16Α, 250V διέλευσης με τους ακροδέκτες στο πλάι για τοποθέτηση σε κανάλι

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.191

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.3.01 Πρίζα RJ45, κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα RJ45,κατ. 5e σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11801 εκδ. 2.0 EN 50173-1 και EIA/TIA 568, με

κονέκτορες γρήγορης σύνδεσης για τοποθέτηση σε κανάλι δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά,

βάση στήριξης σε κανάλι, κάλλυμα, ετικέττα, εγκατάσταση

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.192

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.5.1.1 Προμήθεια και εγκατάσταση  θυρομεγαφώνου αμφίπλευρης ομιλίας σε νέα θέση  με
ηλεκτρική κλειδαριά
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός θυρομεγαφώνου με ηλεκτρική κλειδαριά, με τις

απαραίτητες ανορθωτικές ενισχυτικές και τροφοδοτικές διατάξεις. Δηλαδή

περιλαμβάνει την συσκευή εξώθυρας (με ενσωματωμένο μεγάφωνο-μικρόφωνο, με φωτεινή ένδειξη και

με μπουτόν ειδοποίησης) χωνευτό ή επίτοιχο. Το εσωτερικό

μικροτηλέφωνο (θυροτηλέφωνο)επίτοιχο με μπουτόν για το άνοιγμα της εξώθυρας. Την

ηλεκτρική κλειδαριά. Τον μετασχηματιστή και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις,

υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, δοκιμή και παράδοση σε άριστη λειτουργία

χωρίς μικροφωνισμούς και παράσιτα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες για την στήριξη των συσκευών και την ασφαλή

σύνδεση τους με το ηλεκτρικό δίκτυο

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το καλώδιο, ο πλαστικός σωλήνας ή το κανάλι που συνδέει την

συσκευή εξώθυρας με το εσωτερικό θυροτηλέφωνο τα οποία αποτιμώνται ιδαιτέρως

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 2.193

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.5.2.1 Αντικατάσταση συσκευής θυροτηλεφώνου, χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Προμήθεια και αντικατάσταση  υφιστάμενου  θυρομεγαφώνου, με τις

απαραίτητες ανορθωτικές ενισχυτικές και τροφοδοτικές διατάξεις. Δηλαδή

περιλαμβάνει την συσκευή εξώθυρας (με ενσωματωμένο μεγάφωνο-μικρόφωνο, με φωτεινή ένδειξη και

με μπουτόν ειδοποίησης) χωνευτό ή επίτοιχο. Το εσωτερικό

μικροτηλέφωνο (θυροτηλέφωνο)επίτοιχο με μπουτόν για το άνοιγμα της εξώθυρας. Τον μετασχηματιστή

και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις,

υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, δοκιμή και παράδοση σε άριστη λειτουργία

χωρίς μικροφωνισμούς και παράσιτα.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 2.194

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.5.3 Αντικατάσταση ηλεκτρικής κλειδαριάς βαρέου τύπου.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικής  κλειδαριάς  στα 12 V AC/2,3 A βαρέως τύπου για

αυλόπορτα, δίνοντας την δυνατότητα ηλεκτρικού ανοίγματος ομοίως με τις κλειδαριές θυροτηλεφώνου

και να έχει την δυνατότητα να κλειδώνει μόνο με  κλειδί ή με το ρεύμα και να ανοίγει

αντίστοιχα, με  τα μικροϋλικά και την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 2.195

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.7 Πολύμπριζο ασφαλείας 4 - 6 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πολύμπριζο ασφαλείας 4-6 θέσεων με καλώδιο τουλάχιστον 1,5 μέτρο, 220-240V, με διακόπτη, δηλαδή

προμήθεια και εγκατάσταση του με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ
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A.T. : 2.196

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.02 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18 έως 36 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής επίτοιχος ή χωνευτός ΙΡ44, ονομαστική τάση λειτουργίας 400V-50HZ με

πόρτα και πλάτη, 18 έως 36 θέσεων περίπου, μίας ή δύο σειρών, μεταλλικός ή από θερμοπλαστικό

υλικό, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα

απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, κλέμες, ακροδέκτες,

καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, κλπ μικροϋλικά βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας,

δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, εντοίχιση και στερέωση,

σύνδεση των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και

παράδοση σε λειτουργία

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T. : 2.197

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.03 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής έως 24 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής επίτοιχου ή χωνευτού, με ηλεκτρικό πίνακα στεγανότητας

ΙΡ44, ονομαστική τάση λειτουργίας 400ν-50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, έως 24 θέσεων περίπου,

μεταλλικός ή από θερμοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, κλπ μικροϋλικά βαμμένος με ηλεκτροστατική

βαφή πούδρας, δηλαδή αποξήλωση του παλιού υπάρχοντος Η.Π, επαναχρησιμοποίση των χρησίμων

ασφαλιστικών οργάνων, καθώς και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας, στερέωση επί του τοίχου,

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε

A.T. : 2.198

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.04 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής 18 έως 36 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανομής επίτοιχου ή χωνευτού, με ηλεκτρικό πίνακα στεγανότητας

ΙΡ44, ονομαστική τάση λειτουργίας 400ν-50ΗΖ με πόρτα και πλάτη, 18 έως 36 θέσεων περίπου,

μεταλλικός ή από θερμοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές

λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,

ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, κλπ μικροϋλικά βαμμένος με ηλεκτροστατική

βαφή πούδρας, δηλαδή αποξήλωση του παλιού υπάρχοντος Η.Π, επαναχρησιμοποίση των χρησίμων

ασφαλιστικών οργάνων, καθώς και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας, στερέωση επί του τοίχου,

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία γιά

τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 2.199

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.05 Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούμενου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή ηλεκτρικού πίνακα από κιβώτια,

μεταλλικός ή πλαστικός, με όλα τα ασφαλιστικά του (διακόπτες, ασφάλειες, μικροαυτόματοι, ρελέ,

ενδεικτικές λυχνίες κλπ). Ο πίνακας και τα όργανα που δεν θα χρησιμοποιηθούν θα παραδοθούν στην

Υπηρεσία, δηλαδή εργασία αποξήλωσης ηλεκτρικού πίνακα και ασφαλιστικών.

(Μέτρηση σε τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.200

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.06 Επισκευή ή αντικατάσταση ή προσθήκη θυρών Ηλεκτρολογικού Πίνακα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή ή αντικατάσταση ή προσθήκη  θύρας ή /και καλύμματος ηλεκτρικών οργάνων οιουδήποτε

διαστάσεων Ηλεκτρολογικού Πίνακα, δηλαδή μετάβαση συνεργείου επί τόπου, εξαγωγή της

κατεστραμμένης θύρας ή/και  καλλύματος του ηλεκτρικού πίνακα, αντικατάσταση ή επισκευή τους και

επανατοποθέτηση τους ή προσθήκη νέων(μεταλλικών ή από πλέξιγκλας).

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.201

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.07 Ανακατανομή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανομής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ανακατανομή ηλεκτρικών φορτίων, δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την

επίβλεψη, άνοιγμα ηλεκτρικού πίνακα διανομής, εργασία ανακατανομής και ρυθμίσεως ηλεκτρικών

φορτίων, δοκιμές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως ασφαλιστικών οργάνων μέχρι την αποκατάσταση

κανονικής λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.202

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.08 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 2.203

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.09 Εντοπισμός διαρροής πίνακα και ηλεκτρικών γραμμών και αποκατάσταση της βλάβης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Εντοπισμός, διαρροής σε ηλεκτρολογικό πίνακα ή ηλεκτρικό κυκλώμα και αποκατάσταση της βλάβης.

Δηλαδή μετάβαση συνεργείου, εντοπισμό της βλάβης και αποκατάστασης αυτής. Στο κατ' αποκοπή

άρθρο περιλαμβάνονται και  όλα τα υλικά και μικρουλικά που θα απαιτηθούν(καλώδια, κλέμμες,

μούφες, όργανα έναυσης φωτιστικών, κλπ) εκτός από την  προμήθεια κέλυφους  φωτιστικών σωμάτων

που θα πληρωθούν ιδιαιτέρως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα
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A.T. : 2.204

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\52.1.10 Αποξήλωση ανενεργών ή κατεστραμμένων ορατών καλωδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση ανενεργών ή κατεστραμμένων ορατών καλωδίων αφού προηγουμένως έχουν αποσυνδεθεί από

τον ηλεκτρολογικό πίνακα.

Τιμή ανα μέτρο μήκος αποξηλωθέντος καλωδίου.

(μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

A.T. : 2.205

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.1.01 Προμήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής 25Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα διπολικού αυτόματου διακόπτη διαφυγής ρεύματος

25Α με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας ίσο ή μικρότερο από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση

και με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης. Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνεται ο αυτόματος διακόπτης και η

εργασία εγκατάστασης με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 2.206

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.1.02 Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής  40Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόματου διακόπτη διαφυγής ρεύματος

40Α με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας ίσο ή μικρότερο από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση

και με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης. Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνεται ο αυτόματος διακόπτης και η

εργασία εγκατάστασης με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία και με την

πινακίδα με οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 2.207

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.1.03 Προμήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής  63Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόματου διακόπτη διαφυγής ρεύματος

63Α με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας ίσο ή μικρότερο από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση

και με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης. Δηλαδή στην τιμή περιλαμβάνεται ο αυτόματος διακόπτης και η

εργασία εγκατάστασης με όλα τα μικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία και με την

πινακίδα με οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 2.208

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.2.01 Χρονοδιακοπτης ράγας 24-ωρος με εφεδρεία

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%
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Xρονοδιακόπτης ράγας, μιας εξόδου 24ωρών προγραμματιζομενος με εφεδρεία, δια τοποθέτηση εντός

πίνακος διανομης μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδεσεως και της εργασίας

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 2.209

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.2.02 Χρονοδιακοπτης ράγας ψηφιακός  7 ημερών με εφεδρεία

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Χρονοδιακόπτης ράγας ψηφιακός με εβδομαδιαίο προγραμματισμό τουλάχιστον 8 προγραμμάτων, με

ελάχιστο χρονικό βήμα 1min, με εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία μνήμης, μέγιστου φορτίου 16Α

- 3600W, τάσης τροφοδοσίας 220V/50Hz, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό πίνακα, πλήρης

με την εργασία τοποθέτησης, εγκατάστασης και σύνδεσης και με τις δοκιμές για παράδοση της

εγκατάστασης σε λειτουργία.

(1 Τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 2.210

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.3 Διακόπτης με φωτοκύτταρο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης με φωτοκύτταρο(ανίχνευση ημέρας-νύχτας) 230V\16A, στεγανός, κατάλληλος για την

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,με ρύθμιση χρόνου και φωτεινότητας, μετά των υλικών και

μικροϋλικών στερέωσης και συνδέσεως και της εργασίας, σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 2.211

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.4.01 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, τριπολικός 16Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά)εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών,

με πηνίο για 230 V κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως

κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ

A.T. : 2.212

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.4.03 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, μονοπολικός 16Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτης τηλεχειριζόμενος, μονοπολικός (χωρίς θερμικά)εντάσεως 16 Α και έως 2 βοηθητικών

επαφών, με πηνίο για 230 V κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως

κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη

λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα
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A.T. : 2.213

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.4.04 Τετραπαλικό ρελέ ισχύας AC (κύκλωμα ισχύας εναλασσόμενα/ κύκλωμα ελέγχαυ
εναλασσόμενα) μέγισταυ θερμικαύ ρεύματας AC1 25Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Τετραπολικό ρελέ ισχύος AC (κύκλωμα ισχύος εναλασσόμενο/ κύκλωμα ελέγχου εναλασσόμενο) μέγιστου

θερμικού ρεύματος AC1 25Α κατάλληλος γιά τοποθέτηση σέ μεταλλικό πίνακα διανομής πλήρης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού ρελέ καί όλων τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών

καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους τοποθετήσεως στόν μεταλλικό πίνακα καί εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως πρός παράδοση σέ πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,40

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 2.214

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\53.4.05 Τετραπαλικό ρελέ ισχύας AC (κύκλωμα ισχύας εναλασσόμενα/ κύκλωμα ελέγχαυ
εναλασσόμενα) μέγισταυ θερμικαύ ρεύματας AC1 40 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

Τετραπολικό ρελέ ισχύος AC (κύκλωμα ισχύος εναλασσόμενο/ κύκλωμα ελέγχου εναλασσόμενο) μέγιστου

θερμικού ρεύματος AC1 40Α κατάλληλος γιά τοποθέτηση σέ μεταλλικό πίνακα διανομής πλήρης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού ρελέ καί όλων τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών

καί μικρουλικών, καθώς καί εργασία πλήρους τοποθετήσεως στόν μεταλλικό πίνακα καί εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως πρός παράδοση σέ πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,91

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.215

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\54.1 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 16
(μινιόν)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS, εντάσεως 25Α και σπειρώματος Ε 16, πλήρης από πορσελάνη

με την βάση, μήτρα, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο

επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και

σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.216

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\54.1.1 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώματος Ε 27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS, εντάσεως 25Α και σπειρώματος Ε 27, πλήρης από πορσελάνη

με την βάση, μήτρα, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο

επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε

πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και

σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα
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A.T. : 2.217

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\54.2 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης, εντάσεωςέως 67 Α και σπειρώματος Ε 33, από

πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό

δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή

εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 2.218

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\54.3 Αντικατάσταση κατεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-
SIEMENS

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Αντικατάσταση οιουδήποτε κατεστραμμένου φυσιγγιού ασφαλείας έως 63Α από πορσελάνη τύπου EZ-

SIEΜENS , δηλαδή άνοιγμα Η.Π από χυτοσιδηρά για τον έλεγχο και εξεύρεση υπάρχουσας ανωμαλίας σε

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, εξεύρεση κατεστραμμένου φυσιγγιού αντικατάσταση του και επαναφορά της

χυτοσιδηράς διανομής και του Η.Π στην προτέρα αυτών κατάσταση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.219

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.1 Διακόπτης πίνακα, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πίνακα διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου

ενός διακόπτου ράγας, με τα μικρουλικά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε οποιοδήποτε

ηλεκτρικό πίνακα.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 2.220

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.1.1 Αυτόματοςδιακόπτηςισχύος ράγας τριπολικός, έντασης ρεύματος απο 40Α έως και 100Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος διακόπτης ισχύος ράγας τριπολικός, έντασης ρεύματος απο 40Α έως και 100Α,

ρυθμιζόμενων θερμομαγνητικών, έντασης βραχυκυκλώματος 25 ΚΑ κατάλληλος γιά τοποθέτηση σέ

μεταλλικό πίνακα διανομής πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου τού έργου τού

αυτόματου γενικού διακόπτη καί όλων τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών καί μικρουλικών, καθώς

καί εργασία πλήρους τοποθετήσεως στόν μεταλλικό πίνακα καί εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,

συνδέσεως πρός παράδοση σέ πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,47

(Ολογράφως) : ογδόντα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 2.221

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.2 Διακόπτης πινάκα τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 25Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκα τριπολικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων, εντάσεως 25Α, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T. : 2.222

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.2.1 Διακόπτης πινάκα τριπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτης πινάκα τριπολικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων

διαστάσεων, εντάσεως 40Α, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 2.223

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.3 Διακόπτης πινάκα τετραπολικός εντάσεως έως 40Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος τετραπολικός διακόπτης ράγας εντάσεως έως 40Α, γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών

ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την

ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και

λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία

πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

A.T. : 2.224

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.4 Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 63-80Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) με μοχλίσκο ή περιστροφικός εντάσεως

63-80Α, γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής, με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

A.T. : 2.225

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.5 Διακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός εντάσεως 100Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) με μοχλίσκο ή περιστροφικός εντάσεως

100Α, γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα

διανομής, με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά

στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά

και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

A.T. : 2.226

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.6 Μικροαυτόματος μονοπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών  εντάσεως έως 40Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος μονοπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
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εντάσεως έως 40Α, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη

δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές

εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία

πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα (Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 2.227

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\55.7 Μικροαυτόματος τριπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών  εντάσεως έως 25Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος τριπολικός γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως

έως 25Α, κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά

αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές

διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

τοποθετήσεως στον πίνακα  (Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 2.228

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.1 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασμένων
χώρων, οροφής ή αναρτημένο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, επίμηκες με δύο λυχνίες 36W, εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς

ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με

ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και

με τα μικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέμες). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώματος και παράδοσή του

στην υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 2.229

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.2 Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2X36W, με ανταυγαστήρα, εστεγασμένων χώρων,
οροφής ή αναρτημένο .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, επίμηκες με δύο λυχνίες 2Χ36W, διαμέτρου 26mm, εστεγασμένων χώρων, με

ανταυγαστήρα και περσίδα, οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη μεταλλική βάση

βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ανθεκτικό υλικό ανακλαστήρων σε μηχανικές παραμορφώσεις -

διαβρώσεις, με ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρμπονάτ, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, με

ηλεκτρονικό ballast (EGG: Electronic Control Gear) και με τα μικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις,

κλέμες). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης

υπάρχοντος φωτιστικού σώματος και παράδοσή του στην υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.230

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.3 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής, 4X18W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού διαστ.60X60cm, για τέσσερες λυχνίες 4x18W, διαμέτρου 26mm,

εστεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, με αραιή ή πυκνή περσίδα, οροφής ή

αναρτημένο, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση ηλεκτροστατικά βαμμένη, με ανθεκτικό υλικό

ανακλαστήρων σε μηχανικές παραμορφώσεις - διαβρώσεις, με ντουί από ισχυρό υλικό

πολυκαρμπονάτ,με ενσωματωμένους τους λαμπτήρες και τα όργανα αφής, με ηλεκτρονικό ballasta

(ECG: Electronic Control Gear) και με τα μικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέμες). Στην τιμή

περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού
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σώματος και παράδοσή του στην υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,00

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ

A.T. : 2.231

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ψευδοροφής, 4X18W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού κατάλληλο για ψευδοροφή, διαστ.60X60cm περίπου, για τέσσερες λυχνίες

18W, εστεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, με αραιή ή πυκνή περσίδα,

αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση ηλεκτροστατικά βαμμένη, με ενσωματωμένους τους λαμπτήρες και

τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και με τα

μικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέμες). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώματος και παράδοσή του στην

υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,00

(Ολογράφως) : πενήντα δύο

A.T. : 2.232

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.5 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα απλό, με κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 44, με

λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 15-20W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού

σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η πιθανή

αποξήλωση του υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοσή του στην υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 2.233

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.1 Αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18-36W.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση λυχνίας φθορισμού, δηλαδή προμήθεια μιας λυχνίας φθορισμού 18-36W, εκτοποθέτηση

της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα και τοποθέτηση της νέας έτοιμης για

λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 2.234

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.1.1 Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 150 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση λυχνίας  μεταλλικών αλογονιδίων 150 W, δηλαδή προμήθεια μιας λυχνίας ,

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα και τοποθέτηση της νέας

έτοιμης για λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.235

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.1.2 Αντικατάσταση λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 400 W
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση λυχνίας  μεταλλικών αλογονιδίων 400 W, δηλαδή προμήθεια μιας λυχνίας ,

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα και τοποθέτηση της νέας

έτοιμης για λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.236

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.1.3 Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίνης αλογόνου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση λαμπτήρα ιωδίνης 80-120 W, με κάλυκα R7S, 230V, 78 - 118mm, δηλαδή προμήθεια ενός

λαμπτήρα , εκτοποθέτηση του παλαιού κατεστραμμένου λαμπτήρα από το φωτιστικό σώμα και

τοποθέτηση του νέου έτοιμο για λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.237

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.1.01 Αντικατάσταση λαμπτήρα  Ε 27 LED    ισχύος από 5 W μέχρι 10 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση λυχνίας  LED Ε 27 ισχύος από 5 W μέχρι 10 W, δηλαδή προμήθεια μιας λυχνίας ,

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης λυχνίας από το φωτιστικό σώμα και τοποθέτηση της νέας

έτοιμης για λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,84

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.238

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\103.3.1 Αντικατάσταση λυχνίας προβολέα ή φωτιστικού εξωτερικού χώρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Αντικατάσταση   λυχνίας   προβολέα οιουδήποτε τύπου (πυρακτώσεως, ιωδίνης, υδραργύρου -

νατρίου, μεταλλικών ιωδιδίων κλπ),  δηλαδή  μεταφορά μιας λυχνίας , εκτοποθέτηση της παλαιάς

κατεστραμμένης  λυχνίας  από το φωτιστικό σώμα ιστού ή επίτοιχου ανεξάρτητου ύψους και

τοποθέτηση της νέας έτοιμης για λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.239

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\103.3.1.0 Αντικατάσταση  προβολέα ή φωτιστικού σε εσωτερικού  ή  εξωτερικού χώρου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Αντικατάσταση     προβολέα ή φωτιστικού σώματος  με οιουδήποτε τύπου λαμπτήρα (πυρακτώσεως,

ιωδίνης, υδραργύρου - νατρίου, μεταλλικών ιωδιδίων κλπ),  δηλαδή  μεταφορά του σώματος  ,

εκτοποθέτηση του παλαιού σώματος επί ιστού ή επίτοιχου ανεξάρτητου ύψους και τοποθέτηση του

νέου σώματος (προβολέα ή φωτιστικού) έτοιμο για λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 2.240

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\103.3.1.01 Λυχνία  τύπου HQI-T για προβολέα ή φωτιστικού εξωτερικού χώρου ισχύος 1000 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%
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Λυχνία ισχύος 1000  W τύπου HQI-T για προβολέα,  δηλαδή προμήθεια λυχνίας, μεταφορά,

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης  λυχνίας  από το φωτιστικό σώμα ιστού ή επίτοιχου

ανεξάρτητου ύψους και τοποθέτηση της νέας έτοιμης για λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 2.241

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\103.3.1.1 Λυχνία  τύπου HIS-TD για προβολέα ή φωτιστικού εξωτερικού χώρου ισχύος 2000 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Λυχνία ισχύος 2000  W τύπου HIS-TD για προβολέα,  δηλαδή προμήθεια λυχνίας, μεταφορά,

εκτοποθέτηση της παλαιάς κατεστραμμένης  λυχνίας  από το φωτιστικό σώμα ιστού ή επίτοιχου

ανεξάρτητου ύψους και τοποθέτηση της νέας έτοιμης για λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 2.242

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.2 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή μετάβαση

συνεργείου, άνοιγμα φωτιστικού σώματος, διαπίστωση της βλάβη, εκτοποθέτηση κατεστραμμένου

στάρτερ προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας με την

αφή του κυκλώματος.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 2.243

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3 Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ισχύος μέχρι
40 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού ισχύος μέχρι 40W σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή την

εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος,την αφή κυκλώματος προς έλεγχο

και διαπίστωση της βλάβης, την αποξήλωση του κατεστραμμένου μετασχηματιστή, την αποσύνδεση του

και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου μετασχηματιστή την συνδεσμολογία του και την

δοκιμή καλής λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 2.244

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.0 Μετασχηματιστής για λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων   σε αντικατάσταση κατεστραμμένου
ισχύος από 150W έως 400W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Μετασχηματιστής για  λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων συμβατικού τύπου  ισχύος από 150W έως 400W

σε αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή την εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του ,την

αφή κυκλώματος προς έλεγχο και διαπίστωση της βλάβης, την αποξήλωση του κατεστραμμένου

μετασχηματιστή, την αποσύνδεση του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου

μετασχηματιστή την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα
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A.T. : 2.245

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.1 Μετασχηματιστής για λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων   σε αντικατάσταση κατεστραμμένου
ισχύος μέχρι
2000 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Μετασχηματιστής για  λυχνία μεταλλικών αλογονιδίων συμβατικού τύπου  ισχύος μέχρι 2000 W  σε

αντικατάσταση κατεστραμμένου , δηλαδή την εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του ,την αφή

κυκλώματος προς έλεγχο και διαπίστωση της βλάβης, την αποξήλωση του κατεστραμμένου

μετασχηματιστή, την αποσύνδεση του και την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου

μετασχηματιστή την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

A.T. : 2.246

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.02 Εκινητής  σε αντικατάσταση κατεστραμμένου για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων
ισχύος 2000 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εκινητής για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 2000 W  σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ,

δηλαδή την εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του ,την αφή κυκλώματος προς έλεγχο και

διαπίστωση της βλάβης, την αποξήλωση του κατεστραμμένου εκινητή, την αποσύνδεση του και την

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου εκινητή την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής

λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 2.247

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.04 Εκινητής  σε αντικατάσταση κατεστραμμένου για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων
ισχύος 150- 400 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εκινητής για λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 150-400W  σε αντικατάσταση κατεστραμμένου ,

δηλαδή την εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του ,την αφή κυκλώματος προς έλεγχο και

διαπίστωση της βλάβης, την αποξήλωση του κατεστραμμένου εκινητή, την αποσύνδεση του και την

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου εκινητή την συνδεσμολογία του και την δοκιμή καλής

λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.248

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.05 Αντικατάσταση πυκνωτή φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου και
οιουδήποτε αριθμού λαμπτήρων, ισχύος εκάστου εξ' αυτών έως και 36W πλήρους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση πυκνωτή φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου και οιουδήποτε αριθμού

λαμπτήρων, ισχύος εκάστου εξ' αυτών έως και 36W, δηλαδή ηλεκτρική αποσύνδεση, αποξήλωση και

αποκομιδή του κατεστραμμένου πυκνωτή, προμήθεια και προσκόμιση του νέου πυκνωτή, πλήρης

ηλεκτρική συνδεσμολογία του και δικιμές προς παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά
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A.T. : 2.249

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.06 Αντικατάσταση λυχνιολαβή λαμπτήρα φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου
και οιουδήποτε αριθμού λαμπτήρων, ισχύος εκάστου εξ' αυτών έως και 36W πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση λυχνιολαβής λαμπτήρα φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου και οιουδήποτε

αριθμού λαμπτήρων, ισχύος εκάστου εξ' αυτών έως και 36W, δηλαδή ηλεκτρική αποσύνδεση, αποξήλωση

και αποκομιδή τής κατεστραμμένης λυχνιολαβής, προμήθεια και προσκόμιση νέας λυχνιολαβής, πλήρης

συνδεσή της και δοκιμές προς παράδοση σέ πλήρη καί κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,28

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2.250

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.2.3.07 Αντικατάσταση ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αντικατάσταση ηλεκτρονικού μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας , υψηλής απόδοσης για λαμπτήρες

τύπου TLD κατάλληλος για λειτουργία με αισθητήρες κίνησης και για εφαρμογές με συχνά on/off, με

πιστοποίηση ENEC και CE και χρόνο

ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες, σχεδιασμένος για τη βέλτιστη λειτουργία λαμπτήρων τύπου TLD, με

προσκόμιση επιτόπου και τοποθέτηση, καθώς και όλα τα μικρουλικά συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών

λειτουργίας του.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,01

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ένα λεπτό

A.T. : 2.251

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.01.00 Επιθεώρηση φωτιστικού σώματος φθορισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Επιθεώρηση φωτιστικού σώματος φθορισμού, οιουδήποτε τύπου και ισχύος, δηλαδή μετάβαση επί

τόπου,αφαίρεση οθόνης ή καλύμματος, έλεγχος αυτού καί διαπίστωση βλάβης, δοκιμές της

λειτουργίας των οργάνων αυτού, καταγραφή των βλαβών πρός τυχόν έγκριση απο την επίβλεψη της

επισκευής των. (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2.252

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.02.00 Αποξήλωση- αποκομιδή φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου και ισχύος
λυχνιών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αποξήλωση - αποκομιδή φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου και ισχύος λυχνιών, δηλαδή

εργασία αποσύνδεσης τών ηλεκτρικών γραμμών, αποξήλωσης τού φωτιστικού πλήρους μετά λυχνιών, τών

ενσωματωμένων οργάνων αφής καί τού καλύμματος, καί είτε φύλαξή του πρός επανατοποθέτηση, είτε

αποκομιδής καί απόρριψης του σέ χώρο εκτός τού  Κτιρίου σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική

νομοθεσία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,67

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2.253

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.03.00 Επανατοποθέτηση φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Επανατοποθέτηση φωτιστικού σώματος φθορισμού επίμηκους ή τετράγωνου, μέ ανταυγαστήρα ή όχι, με

οθόνη ή καλυμμα, ανηρτημένου ή οροφής ή ψευδοροφής ή τοίχου,οιουδήποτε τύπου προστασίας μέ μία

ή δύο λυχνίες εκάστη τών 18W ή 36W, στεγασμένων χώρων, πλήρους μέ βάση, μέ ενσωματωμένα τά

όργανα αφής (στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές), δηλαδή προμήθεια

προσκόμιση επί τόπου τού έργου όλων τών απαραίτητων βοηθητικών υλικών καί μικρουλικών

στερέωσης, σύνδεσης καί εγκατάστασης, εργασία επανατοποθέτησης τού φωτιστικού σώματος πλήρους

μετά τής λυχνιας καί οργάνων αφής, καί εργασία πλήρους απανεγκατάστασης, στερέωσης,

επανασύνδεσης μέ ηλεκτρικά καλώδια καί τέλος δοκιμών πρός παράδοση σέ πλήρη καί κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,51

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2.254

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.01.0402 Aποσύνδεση υφιστάμενου  φωτιστικού ή προβολέα εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Στην τιμή περιλαμβάνεται

α. Η προσεκτική αποσύνδεση του φωτιστικού ή του προβολέα από το σημείο τοποθέτησης του

(οροφή,τοίχειο,ιστός κλπ) σε οποιοδήποτε ύψος, με την βοήθεια οποιουδήποτε τύπου ικριώματος ή

ανυψωτικού μέσου, σταθερού ή κινητού που θα απαιτηθεί, η μεταφορά του και η παράδοση του σε

αποθηκευτικό χώρο  του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη. Η εργασία θα γίνει με την απαιτούμενη τεχνική

προσοχή, ώστε να μην καταστραφούν τα υλικά τόσο κατά την αποσύνδεση όσο και κατά  την

φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά.

β. Η εξαγωγή όπου είναι εφικτό του υπόγειου, εντοιχισμένου ή του εναέριου  καλωδίου παροχής,  η

φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά του σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με έμπειρο τεχνικό προσωπικό που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο

των εργαζομένων όσο και των διερχόμενων πεζών  και αφού προηγουμένως έχει απομονωθεί το προς

αποξήλωση δίκτυο από τον γενικό πίνακα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ανοιγμένη η προμήθεια και εγκατάσταση οποιουδήποτε τύπου ικριώματος ή

ανυψωτικού μέσο, σταθερού ή κινητού που θα απαιτηθεί για την ασφαλή αποσύνδεση του φωτιστικού

και των καλωδίων, καθώς και κάθε τυχόν δαπάνη έκδοσης αδειών και λήψης μέτρων ατομικής

προστασίας και ασφαλείας.

Επίσης στην τιμή  περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έντεχνη και

ασφαλή  εκτέλεση της εργασίας και την παράδοση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με

τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ της μελέτης.

Τιμή για ένα τεμάχιο φωτιστικού ή προβολέα  (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 2.255

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\103.1.0.1 Φωτιστικό σώμα κορυφής μπάλα  με λαμπτήρα Ε27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση  φωτιστικού σώματος από ακρυλικό σχήματος οπαλ,

κατάλληλο για λαμπτήρα Ε 27 , πλήρους (λυχνιολαβές, λαμπτήρες κλπ) ,  κατάλληλο για τοποθέτηση
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επί ιστού σε κατάληξη Φ40.

O  βαθμός προστασίας του φωτιστικού θα είναι IP 44.

Θα φέρει  λαμπτήρα E 27, LED 10 W

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον

τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών, καλωδίων και

μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω

υλικών, η δαπάνη τοποθέτησης και σύνδεσης των προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της

γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη

δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή

της σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος με  λαμπτήρα led 10 Watt, E 27  (τεμ.)

                                                    

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 2.256

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.003 προβολέας εξωτερικού χώρου,  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
(LED), ισχύος 35 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση  προβολέα εξωτερικού χώρου, ασύμμετρης δέσμης με LED

ισχύος 35 W με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ειδική βάση επί ιστού ή

επίτοιχου,  βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP65, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ

της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του προβολέα (πλήρους)σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ

- η τοποθέτηση του προβολέα στην βάση στήριξης

- Η σύνδεση του προβολέα με την ηλεκτρική παροχή

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον

τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, κλπ όλων των απαιτουμενων υλικών, καλωδίων και

μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω

υλικών, η δαπάνη στόχευσης των προβολέων σύμφωνα με την αντίστοιχη φωτοτεχνική μελέτη, η δαπάνη

τοποθέτησης

και σύνδεσης προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των

δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων, των μετρήσεων που απαιτούνται, καθώς και κάθέ άλλη δαπάνη

υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε

πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 2.257

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.004 Προβολέας εξωτερικού χώρου,  με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
(LED), ισχύος 220 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%
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Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση  προβολέα εξωτερικού χώρου, συμμετρικής δέσμης με LED

ισχύος 220 W με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ειδική βάση επί ιστού ή

επίτοιχου,  βαθμού προστασίας τουλάχιστον IP65, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ

της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του προβολέα (πλήρους)σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ

- η τοποθέτηση του προβολέα στην βάση στήριξης

- Η σύνδεση του προβολέα με την ηλεκτρική παροχή

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον

τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, κλπ όλων των απαιτουμενων υλικών, καλωδίων και

μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των παραπάνω

υλικών, η δαπάνη στόχευσης των προβολέων σύμφωνα με την αντίστοιχη φωτοτεχνική μελέτη, η δαπάνη

τοποθέτησης

και σύνδεσης προς τις τροφοδοτικές γραμμές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των

δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων, των μετρήσεων που απαιτούνται, καθώς και κάθέ άλλη δαπάνη

υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοση της σε

πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ της μελέτης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 2.258

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης

του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την

Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των

εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που

προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)

διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών

της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων

φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως

εξής:

 Ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα
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Ευρώ (Αριθμητικά): 506,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια έξι

A.T. : 2.259

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.6.1 Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν, σειρήνας, φάρου, φαροσειρήνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αποξήλωση φωτιστικών ασφαλείας, μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος συναγερμού,

σειρήνας αναγγελίας πυρκαϊάς, φάρου αναγγελίας πυρκαϊάς, φαροσειρήνας αναγγελίας πυρκαϊάς, δηλ.

μετάβαση συνεργείου επιτόπου του έργου για την αποξήλωση και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε

απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία

( 1 Τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 2.260

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.7 Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας 2 Χ 21 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Δίδυμο φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλες λυχνίες, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το

κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και

μετατροπής, μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία

( 1 Τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T. : 2.261

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.8 Φωτιστικό σώμα KINΔΥΝΟΥ με ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ" .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα KINΔΥΝΟΥ με ένδειξη "STOP ΑΕΡΙΟ" δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή καιπαράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,04

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.262

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.9 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτ. χώρου με LEDs 65lm - 2h, πλήρες , IP 20, με
εικονοσύμβολα όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 105/1995

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας εσωτ. χώρου με LEDs 65lm - 2h, πλήρες , IP 20, με

εικονοσύμβολα όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 105/1995, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος ,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,98

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και ενενήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 2.263

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\59.1.11 Φωτιστικό ασφαλείας μη συνεχους λειτουργίας στεγανό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας μη συνεχούς ασφαλείας 220-240 Ω, AC IP65, με μπαταρία 3,6v/600mAh Ni-

Cd 90 min, 125 lm, τροφοδοτούμενη απο το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης που θα περιλαμβάνει

ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής με την ένδειξη «ΕΞΟΔΟΣ» με πινακίδα

κατεύθυνσης ή τις λέξεις «ΕΞΟΔΟΣ» και ενδεικτικό βέλος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

( 1 Τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.264

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\60.5 Φαροσειρήνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε μικρή βάση με

ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα κατασκευασμένη από πλαστικό ABS

κόκκινου χρώματος δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 2.265

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\60.6 Φωτεινός επαναλήπτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτεινος επαναληπτης απο ισχυρο πλαστικο κατάλληλος για επιτοιχη τοποθέτηση όπως περιγραφεται

στις τεχνικές προδιαγραφές με τα υλικά

και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

A.T. : 2.266

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\60.7 Κόρνα εξωτερικού χώρου πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση κόρνας εξωτερικού χώρου πλήρης (κεφαλή, χοάνη, βάση στήριξης) ισχύος

30W -100V βαθμού προστασίας τουλαχιστον IP65  κατασκευασμένη από αλουμίνιο δηλ. προμήθεια,

προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(1 Τεμ.) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 2.267

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\58.0 Μπαταρίες για γεννήτριες Η/Ζ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 0%

Μπαταρία 12V/100Ah κλειστού τύπου με μάτι με διαχωριστικό πλέγμα με χαμηλή αντίσταση για

αξιόπιστη δύναμη εκκίνησης με ειδικό πυκνομετρητή (για ένδειξη φόρτισης), με ειδικό πλέγμα για

τη βελτίωση της αντοχής και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής και με πλήρη προστασία από

απώλειες θειικού οξέως, πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 2.268

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.1.1 Μπαταρία Μολύβδου   Pb  12 V/9 Ah κατάλληλη για UPS.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Μπαταρία Μολύβδου Pb κλειστού τύπου, κατάλληλη για UPS , πίνακες συναγερμών  και πυρανίχνευσης,

ονομαστικής τάσης 12V και χωρητικότητας μέχρι 9 Ah, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση ,

δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 2.269

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.1.00 Μπαταρία Αλκαλική 9 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Μπαταρία Αλκαλική 9 V, κατάλληλη για ασύρματη επικοινωνία ανιχνευτών κίνησης και μαγνητικών

επαφών, ονομαστικής τάσης 9 V μιας χρήσης μεγέθους 9V 6LR61, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

αντικατάσταση της παλιάς , δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 2.270

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.4 Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας -UPS

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, ισχύος 800 W, με οθόνη ένδειξης της κατάστασης φόρτισης.

Περιλαμβάνει προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

A.T. : 2.271

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.5 Υαλόφρακτο κομβίο κατάσβεσης (έναρξης ή παύσης)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Υαλόφρακτο κομβίο κατάσβεσης (έναρξης ή παύσης), από ABS, IP42, με επαναφερόμενο πλαστικό και

εσωτερική ένδειξη συναγερμού, κόκκινου χρώματος,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,17

(Ολογράφως) : δέκα επτά και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 2.272

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.6.1 Κομβίο (μπουτόν) ενεργοποίησης κατάσβεσης πλήρες.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κομβίο (μπουτόν) ενεργοποίησης κατάσβεσης πλήρες, κατάλληλο για τοποθέτηση επι

τοίχου συνδεδεμένο με την εγκατάσταση πυρανίχνευσης, πλήρες, και παράδοση σε

πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ
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(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,12

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 2.273

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\49.6.2 Kομβίο (μπουτόν) ακύρωσης κατάσβεσης πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κομβίο (μπουτόν) ακύρωσης κατάσβεσης πλήρες, κατάλληλο για τοποθέτηση επι τοίχου

συνδεδεμένο με την εγκατάσταση πυρανίχνευσης, πλήρες, και παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,47

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 2.274

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.1.2 Ανιχνευτής Θερμοδιαφορικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής Θερμοδιαφορικός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, κατάλληλος για

ανίχνευση σταθερής, υψηλής ή διαφοράς θερμοκρασίας, ψηφικά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό

απομονωτή βραχυκυκλώματος για απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των

υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 2.275

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.1.3 Ανιχνευτής Καπνού, φωτοηλεκτρικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

 Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,

ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο,

με δυνατότητα αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή

βραχυκυκλώματος για την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος

μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,02

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και δύο λεπτά

A.T. : 2.276

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.1.4 Ανιχνευτής φυσικού αερίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Ανιχνευτής φυσικού αερίου 230V με ηχητική ένδειξη, έξοδο ρελέ 5A στα 230V και με μπουτόν για

χειροκίνητο έλεγχο καλής λειτουργίας. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία, δηλ. προμήθεια,

εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές.

Ανιχνευτής φυσικού αερίου με έξοδο ρελέ.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε
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A.T. : 2.277

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.0 Πίνακας Πυρανίχνευσης με δυο ζώνες ανιχνευτών και μπαταρία μολύβδου 12V/7Ah

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πίνακας Πυρανίχνευσης δυο ζωνών, με 2 εξόδους για σειρήνες, relay alarm, προγραμματιζόμενη

έξοδο για τηλεφωνητή και ανεξάρτητο relay για κάθε ζώνη και μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου

12V/7Ah.

Εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 2.278

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.2 Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με πυρανιχνευτές ιονισμού – καπνού, με

φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με τάση λειτουργίας 220V/50Hz , με μπαταρία μολύβδου ή

λιθίου 12V, με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη

και προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, κι

εργασία σύνδεσης – δοκιμών και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 2.279

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.5 Πίνακας ανίχνευσης αερίων 4 ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πίνακας ανίχνευσης αερίων 4 εισόδων και με πέντε προγραμματιζόμενες εξόδους, συνεργαζόμενος  με

ανιχνευτές αερίου 4-20 mA, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και φορτιστή μπαταρίας.Δεν

περιλαμβάνονται οι ανιχνευτές αερίου

η φαροσειρήνα και το μπουτόν. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, εργασία σύνδεσης

– δοκιμών και μετρήσεων.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 2.280

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.0.1 Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αποξήλωση πίνακα πυρανίχνευσης συστήματος συναγερμού, δηλ. μετάβαση συνεργείου επιτόπου του

έργου για την αποξήλωση και τη μεταφορά του σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί

από την Υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T. : 2.281

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.8 Αυτόματος τηλεφωνητής για συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αυτόματος τηλεφωνητής για συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης.Μετάδοση

τηλεφωνικών μηνυμάτων με τη λήψη σήματος ελέγχου.Δυνατότητα ηχογράφησης και
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αναπαραγωγής 2 μηνυμάτων με δύο ανεξάρτητες εξόδους.Εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 117,04

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2.282

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.3 Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, ιονισμού, καπνού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αποξήλωση ανιχνευτών θερμοδιαφορικών, ιονισμού, καπνού, δηλ. μετάβαση συνεργείου επιτόπου του

έργου για την αποξήλωση και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί

από την Υπηρεσία.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 2.283

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.4.1 Αλλαγή πυροκροτητή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Αλλαγή πυροκροτητή φιάλης μόνιμου συστήματος πυρκαϊάς, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση,

σύνδεση με το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιμές.

(Μέτρηση σε τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 2.284

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.0.1 Έλεγχος φιαλών CO2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Έλεγχος φιαλών CO2 – ARGONITE με μηχάνημα υπερήχων. Δηλαδή τους απαιτούμενους ελέγχους για

πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 2.285

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa βάρους 6 Kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa βάρους 6 Kg, φορητός, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα ανάρτησής

του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 2.286

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, βάρους 12 kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 12 Kg, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του

στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλ. προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμ.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 66,00

(Ολογράφως) : εξήντα έξι

A.T. : 2.287

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.6 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, οροφής γομώσεως 12 kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 12 Kg, οροφής πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του

στην οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλ. προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα

A.T. : 2.288

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 βάρους 5 Kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 βάρους 5 Kg, φορητός, πλήρης, με το αντίστοιχο

στήριγμα ανάρτησής του στον τοίχο και πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 2.289

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.4 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2 βάρους 6 Kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,00

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα

A.T. : 2.290

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.5 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα  CO2 βάρους 12 kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

ΠΠυροσβεστήρας CO2  φορητός 12 Kg , πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο

πλήρως τοποθετημένος, δηλ. προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 108,00

(Ολογράφως) : εκατόν οκτώ

A.T. : 2.291

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.1.7.1 Αναγόμωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 50kg

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Αναγόμωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 50kg, δηλ. προμήθεια, μετάβαση συνεργείου επιτόπου για

την αποξήλωση και τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της Πιστοποιημένης εταιρείας αναγόμωσης,

την αναγόμωση του πυροσβεστήρα και τη μεταφορά κι επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύμφωνα με

τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
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Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 2.292

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\19.2.1 Αποξήλωση κι επανεγκατάσταση φιαλών DRY CHEMICAL, INERGEN

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 0%

Αποξήλωση κι επανεγκατάσταση φιαλών DRY CHEMICAL, INERGEN, και οποιουδήποτε άλλου τύπου για

υδραυλική δοκιμή, αναγόμωση και συμμόρφωσή τους με CE.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 690,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα

A.T. : 2.293

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\20.2.1 Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλεών ανεξάρτητου τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Αποξήλωση πυροσβεστικών φωλεών ανεξάρτητου τύπου, δηλ. μετάβαση συνεργείου επιτόπου του έργου

για την αποξήλωση και τη μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί από

την Υπηρεσία.

(1 Τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 2.294

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\20.3 Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαμέτρου ½ inch

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαμέτρου ½ inch, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με ροζέτα,

τοποθετούμενο σε χώρο με οροφή ή ψευδοροφή, σύμφωνο με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις,

πλήρες,  δηλ. υλικά και μικροϋλικά επιτόπου με την εργασία σύνδεσης με το δίκτυο πυρόσβεσης,

στερέωσης και πλήρους εγκατάστασης.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 2.295

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\20.3.1 Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) διατομής Φ 1/2 ins τύπου αμπούλας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές,

πλήρως τοποθετημένο στο δίκτυο σωληνώσεων πυρόσβεσης, έτοιμο για λειτουργία.

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,96

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2.296

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\20.4 Σταθμός εργαλείων και ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων, επιτοιχος ή
χωνευτός, πλήρης. Απλός σταθμός

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 0%

Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την 14η
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Πυροσβεστική διάταξη, που θα περιλαμβάνει:

α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης.

β. Ένα (1) τσεκούρι.

γ. Ένα (1) φτυάρι.

δ. Μία (1) αξίνα.

ε. Ένα (1) σκεπάρνι.

στ. Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN

14155 ή αντίστοιχο πρότυπο.

ζ. δύο (2) φορητοί φανοί. Οι φανοί θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά

κατηγορίας EEx e ib II C T4- ζώνες 1 και 2, ελάχιστης κατηγορίας προστασίας IP65,

με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd, για ελάχιστη λειτουργία πέντε (5) ωρών, με

ηλεκτρικό φορτιστή) και συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

δηλαδή σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων, χωρίς αναπνευστική

συσκευή, όπως παραπάνω και σύμφωνα με την 14η Πυροσβεστική διάταξη, δηλαδή

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,22

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 2.297

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.00.22.1 Προμήθεια και  αντικατάσταση πίνακα  συναγερμού μέχρι 16  ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Προμήθεια και αντικατάσταση ενός πίνακα συναγερμού μέχρι 16 ζωνών σύμφωνα με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές- Τ.Σ.Υ της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος σχετικού άρθρου

α) Όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται για την αντικατάσταση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία του συστήματος συναγερμού και συγκεκριμένα:

- Κέντρο Συναγερμού με κεντρική μονάδα και μπαταρία, μέχρι 16  ζωνών

Στο  τίμημα, συνεπώς, περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση του κεντρικού πίνακα του

συναγερμού, οι συνδέσεις, οι δοκιμές της εγκατάστασης και οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες.

τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 2.298

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\62.22.2 Προμήθεια και  Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού μέχρι 8 ζωνών με μαγνητικές
επαφές

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού(πλήρης) σύμφωνα με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές- Τ.Σ.Υ της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου

Στο κατ' αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνονται (ενδεικτικά & όχι περιοριστικά):

α) Όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται για την πλήρη και κανονική λειτουργία του

συστήματος συναγερμού και συγκεκριμένα:

- Κέντρο Συναγερμού με κεντρική μονάδα και μπαταρία, 8 ζωνών

- Πληκτρολόγιο τύπου LCD alphanumeric με φωτιζόμενα πλήκτρα και πορτάκι.
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- Κάρτα φωνητικών μηνυμάτων

- Ανιχνευτές κίνησης(μέγιστος αριθμός 8)

- Μαγνητικές επαφές (μέγιστος αριθμός 5)

- Εσωτερική σειρήνα

- Εξωτερική σειρήνα με ηχείο και φλάς

- Καλώδια και κανάλια καλωδίων

β) Η εργασία για την εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου για την τοποθέτηση του

συναγερμού, καθώς και όλες οι οικοδομικές εργασίες (διάνοιξη οπών σε τοιχοποιία, αποκαταστάσεις

κλπ) που απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης του συναγερμού.

Στο κατ' αποκοπή τίμημα, συνεπώς, περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών του

συναγερμού, οι συνδέσεις, οι δοκιμές της εγκατάστασης και οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες.

Επίσης ρητά αναφέρεται ότι στο παρόν κατ' αποκοπήν τίμημα, περιλαμβάνεται η κατά τρόπο πλήρη,

άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , τις τεχνικές προδιαγραφές

και την τεχνική περιγραφή του έργου , εκτέλεση του συνόλου της εγκατάστασης του συναγερμού του

κτιρίου και όλων των απαραίτητων εργασιών,  έστω και εάν δεν αναφέρονται πλήρως παραπάνω, αλλά

προβλέπονται για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας,

ολοκλήρωση της εγκατάστασης συναγερμού.

τιμή ανά τεμάχιο

Κατ' αποκοπήν τίμημα

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 2.299

Άρθρο : ΗΛΜ Σ\32.00.00.01 Εγκατάσταση και τοποθέτηση δύο (2) επιδαπέδιων θερμαντικών σωμάτων (Fan coil) νερου
στο πρώην Δημαρχείο Πυλαίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Στο κατ' αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνονται (ενδεικτικά & όχι περιοριστικά):

α) Όλα τα υλικά και μικροϋλικά, που χρειάζονται για την πλήρη και κανονική λειτουργία των δύο

επιδαπέδιων θερμαντικών σωμάτων (Fan coil)νερού, συγκεκριμένα:

-fan coil νερού -τριών ταχυτήτων

     *Παροχή αέρα  m³/h: ελάχιστος παροχή αέρα 400 και μέγιστη 600

        * Απόδοση Συνολική ψύξη KW:  ελάχιστη συνολική ψύξη 2,50 και μέγιστη 3,60

        *Απόδοση Θέρμανση KW: ελάχιστη απόδοση θέρμανσης 3 και μέγιστη 4,5

        *Υδραυλική σύνδεση , παροχή νερού l/s: ελάχιστη παροχή νερού 0,15

        *Στάθμη θορύβου dB(A): μέγιστη στάθμη 47

β) Την εσωτερική υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου για την τοποθέτηση των Fan

coil, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές - Τ.Σ.Υ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλες οι οικοδομικές εργασίες (διάνοιξη οπών σε τοιχοποιία,

αποκαταστάσεις κλπ) που απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή κατασκευή της εγκατάστασης των

θερμαντικών σωμάτων.

Στο κατ' αποκοπή τίμημα, συνεπώς, περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση των υλικών των

θερμαντικών σωμάτων, οι συνδέσεις, οι δοκιμές της εγκατάστασης και οι απαραίτητες οικοδομικές

εργασίες. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι στο παρόν κατ' αποκοπήν τίμημα, περιλαμβάνεται η κατά

τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο και σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης , τις τεχνικές

προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου , εκτέλεση του συνόλου της εγκατάστασης των

θερμαντικών σωμάτων στους δύο χώρους  του κτιρίου και όλων των απαραίτητων εργασιών,  έστω και

εάν δεν αναφέρονται πλήρως παραπάνω, αλλά προβλέπονται για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με
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τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας, ολοκλήρωση της εγκατάστασης των θερμαντικών σωμάτων

στο χώρου του πρώην Δημαρχείου Πυλαίας.

τιμή ανά τεμάχιο

Κατ' αποκοπήν τίμημα

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια
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