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ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ
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Παρατήρηση: Τοποθετούνται σώματα αγκύρωσης σε ευθύγραμμα τήματα αγωγού με έντονες μηκοτομικές κλίσεις >10% , ανά

αποστάσεις 8,00μ. Βάσει των μηκοτομικών κλίσεων των οδών εκτός ορίου οικισμού του Ασβεστοχωρίου προέκυψε ότι σε

ποσοστό 35% του μήκους του δικτύου η κλίση των αγωγών είναι > 10%. Επομένως, στο 35% του δικτύου των επεκτάσεων

τοποθετούνται μηκοτομικά σώματα αγκύρωσης διαστάσεων 0,80x0,50x0,80 (ΥxΠxΜ).
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ TΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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ΜΗΚΟΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

F=M * sin * α 

M= Συνολικό βάρος του τμήματος του αγωγού μεταξύ δύο αγκυρώσεων
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ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
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