
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ 

Φυσικό έδαφος 

Άμμος εγκιβωτισμού

Επίχωση με θραυστό 
υλικό λατομείου 3A

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτική στρώση βάσης 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α265)

(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260)

(ΕΤΕΠ 05-03-11-01 πρώην Π.Τ.Π. Α201)

Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο 

Ασφαλτικές στρώσεις πάχους 5εκ.

ανάλογα με την άδεια εκσκαφής

Βαρυτικός αγωγός εσωτερικου δικτύου ύδρευσης

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΧΑΛΙΚΟΔΡΟΜΟ-ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ-ΧΕΡΣΟ-EΡΕΙΣΜΑ  (ΠΕΡΙΟΧΕΣ EΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 
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3ης γενιάς, διαμέτρου D, κλάσης 12,5atm

Εγκιβωτισμός του βαρυτικού αγωγού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15

Lρέματος (m)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ Β-Β'

Η (m) 
Βάθος εκσκαφής

D (mm) 
Εξωτερική Διάμετρος

b (mm) 
Πλάτος σκάμματος

α (mm) 
Πλευρικές αποστάσεις Είδος αντιστήριξης

Τύπος αγωγού 

140

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ X.Z., M.Z.1, M.Z.2, Y.Z.

 ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΟ ΣΚΑΜΜΑ KAI TO ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

H≤ 1,25

63 268,50 xωρίς αντιστήριξη

110 xωρίς αντιστήριξη
125

1,11

1,16
1,175
1,19

εσωτερικού δικτύου

245,00
237,50
230,00

xωρίς αντιστήριξη
xωρίς αντιστήριξη

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 
ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) 
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ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ EΚΤΟΣ OIKIΣΜΟΥ / ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)
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Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 με 2 # Τ188

Βάση από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για πεζοδρόμια ή οπλισμένο

Τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου (Συγκολλητικό κονίαμα)

Πλακόστρωση
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 σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα 1# Τ131για κυκλοφορία οχημάτων
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1,14 90 255,00 xωρίς αντιστήριξη

 ύδρευσης(mm) 

Πλάτος σκάμματος
Ελάχιστο
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Βαρυτικός PE 100, 3ης γενιάς 12,5atm
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Βαρυτικός PE 100, 3ης γενιάς 10/12,5atm
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Βαρυτικός PE 100, 3ης γενιάς 10/12,5atm
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Βαρυτικός αγωγός εσωτερικου δικτύου ύδρευσης
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ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ  ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ, ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ (ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ) ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΜΕ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ ΑΝΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ 30CM, ΠΑΧΟΥΣ 15CM ΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ KRINGS ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ H>1,25m 
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Μεταλλικά Krings

a D a

Διάστρωση και επίχωση με υλικό οδοστρωσίας
πάχους 15cm (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π.
Ο-150)
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Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο 

Βαρυτικός αγωγός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

Οπλισμένο σκυρόδεμα εγκιβωτισμού C12/15

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ Α-Α'

B B'

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 με 2 # Τ188

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτική στρώση βάσης 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α265)

(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260)

(ΕΤΕΠ 05-03-11-01 πρώην Π.Τ.Π. Α201)

Διάστρωση και επίχωση με υλικό οδοστρωσίας
πάχους 15cm (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π.

Ο-150)
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Ξυλοζεύγματα

Παρατήρηση: Αντίστηριξη με μεταλλικά Krings θα υλοποιηθεί σε περίπτωση που λόγω
εμποδίων - υφιστάμενων ΟΚΩ κατά τη φάση κατασκευής απαιτηθεί η τοποθέτηση αγωγού 
βάθος Η>1,25μ.
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΤΑΓΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

KATHΓOPIA 

HMEPOMHNIA

ΟΜΑΔΑ MEΛETHΣ :

MEΛETHΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

TITΛOΣ ΣXEΔIOY:

1:20

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ MHXANIKOΣ  

KΛIMAKA

APIΘMOΣ ΣXEΔIOY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ»

ΧΩΡΗΣ ΖΗΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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